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MFP-enhetens grundlaggande 
funktioner 



1 



MFP-komponenter 

Pa bilderna nedan visas de olika komponenterna i HP Color LaserJet 9500mfp. 
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1 utmatningsfack i den automatiska 
dokumentmataren 

2 kontrollpanelen (med grafisk pekskarm) 

3 efterbehandlingsenhet 
(staplings-/haftningsenhet for 3 000 ark, 
flerfunktionsenhet eller sorterare med atta fack) 
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4 de framre luckorna 

5 strombrytaren 

6 fack 2 

7 fack 3 

8 den automatiska 
dokumentmataren 



9 den automatiska 
dokumentmataren 

10 ozonflakt och -filter 

11 den hogra luckan 

12 fackl 

13 sidoinmatningsfacket for 
2 000 ark (fack 4). 
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1 luftfiltret 

2 anslutning av natsladd 

3 kopieringskort (EIO 
(enhanced input/output)) 

4 harddiskens sakerhetslas 



5 RJ1 1 -kontakt (till den 
externa faxlinjen) 

6 HP JetLink-kontakten 

7 harddisk (EIO) 

8 parallellport 



9 FIH-kontakt(FIH = 
foreign interface harness) 

10 Ethernet-natverkskort 
(EIO) 

11 USB-port 
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Kontrollpanelen 



Kontrollpanelen har ett grafiskt teckenfonster med pekskarm, tre utskriftsknappar, en knappsats och tre lysdioder. 

Knappsats 
E 



Grafiskt teckenfonster 
Konstrastjustering med pekskarm 
for teckenfonstret \ 



Redo-lampa 
(gron) 

Data-lampa 
(gron) 



r 


\ 






I I 




V 




) 



Varningslampa 
(orange) 




"^^Start 



Rensa (C) 
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Funktioner och knappar 


Funktion 


KONSTRASTJUSTERING FOR 
TECKENFONSTRET 


Anvand den har knappen nar du vill justera mangden bakgrundsljus i teckenfonstret. 


GRAFISKT TECKENFONSTER MED 
PEKSKARM 


Den har pekskarmen visar text och grafisk information om MFP-enhetens 
konfiguration och status. Du styr alia funktioner pa MFP-enheten med pekskarmen. 


VlLOLAGE 


Aktiverar vilolaget. 


Meny 


Oppnar Information, Konfiguration och andra menyer pa MFP-enheten. 


Status 


Visar status for det aktuella jobbet samt status for fack och tillbehor. 


Aterstall 


Aterstaller utskriftsinstallningarna till anvandardefinierade standardvarden. 


Stopp 


Avbryter den pagaende utskriften. 


Start 


Startar en kopiering eller en digital sandning eller fortsatter en utskrift som har 
avbrutits. 


C 


Knappen Rensa, som aterstaller antal kopior till en. 
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Funktioner och knappar 


Funktion 


Knappsats 


Anvand knappsatsen for att ange antal kopior och andra numeriska varden. 



Lampornas innebord 

Anvand tabellen nedan for att tyda lampornas innebord. 



Lampa 


Lage 


Innebord 


Redo (gron) 


Slackt 


MFP-enheten ar avstangd eller frankopplad. Ett fel kan ocksa ha uppstatt. 


Tand 


MFP-enheten ar klar for utskrift. 


Blinkande 


MFP-enheten nailer pa att kopplas fran. 


Data (gron) 


Slackt 


Det finns inga data att skriva ut. 


Tand 


Det finns data att skriva ut, men MFP-enheten ar inte redo eller ar frankopplad. 


Blinkande 


MFP-enheten bearbetar eller skriver ut data. 



6 Kapitel 1 - MFP-enhetens grundlaggande funktioner 



Version 1 .0 



Lampa 


Lage 


Innebord 


Varning 
(orange) 


Slackt 


MFP-enheten fungerar som den ska. 


Tand 


Ett allvarligt fel har uppstatt i MFP-enheten. Skriv ned meddelandet och stang 
sedan av och sla pa MFP-enheten. 


Blinkande 


En atgard kravs. Se informationen pa kontrollpanelen. 
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Kontrollpanelens startskarm 

Anvand foljande element pa kontrollpanelen nar du vill anvanda MFP-funktionerna. 




1 Tryck har nar du vill anvanda kopieringsskarmen. 

2 Tryck har nar du vill anvanda e-postskarmen. 

3 Tryck har nar du vill anvanda faxskarmen. 
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Gora standardinstallningar for MFP-enheten 



1 



Vissa utskriftsfunktioner och viss maskinvara (bland annat enheten for dubbelsidig utskrift eller en efterbehandlingsenhet) 
maste konfigureras med skrivarsystemprogrammet. 

Gora standardinstallningar for MFP-enheten 

Du kan gora standardinstallningar for flera utskrifts-, kopierings-, fax-, e-post- och natverksfunktioner. 

Gora standardinstallningar fran kontrollpanelen 

1 Tryck pa knappen Meny. 

2 Bladdra till och tryck pa Konfigurera enhet. 

3 Bladdra till och tryck pa en konfigurationspost. Dessa poster innefattar foljande: 
kopiera 

forbattra 
skicka 
skriva ut 

systeminstallation 
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Fylla pa inmatningsfack 



Det har avsnittet innehaller information om hur du lagger i material av standardstorlek och andra storlekar i fack 1 , fack 2, 
fack 3 och sidoinmatningsfacket for 2 000 ark (fack 4). 



Viktigt! Undvik papperstrassel genom att aldrig lagga i eller ta bort papper fran fack 1 eller oppna fack 2, fack 3 eller 
sidoinmatningsfacket for 2 000 ark (fack 4) medan utskrift eller kopiering fran facket pagar. 

Undvik skador pa MFP-enheten genom att endast skriva ut etiketter och kuvert fran fack 1 . Mata ut etiketter 
och kuvert i facket for papper framsidan uppat. Skriv endast ut pa ena sidan av etiketter och kuvert. 
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Lagga i material i fack 1 

Fack 1 ar ett kombinationsfack som rymmer en bunt material som ar upp till 
5 mm (0,2 turn) hog, vilket motsvarar cirka 1 00 ark 75 g/m 2 -papper, 1 0 kuvert 
eller 20 ark OH-film. Om det ligger material i fack 1 skrivs material ut fran fack 1 
forst (enligt standardinstallningarna). 

Med fack 1 kan du enkelt skriva ut kuvert, OH-film, papper i egen pappersstorlek 
eller andra typer av material utan att behova tomma de andra facken. Du kan 
ocksa anvanda det som ett vanligt extrainmatningsfack. 

Sa har fyller du pa material i fack 1 : 

1 Oppna fack 1 . 

2 Dra ut den forsta forlangningsdelen sa langt det gar. Om du skriver ut pa 
stora material kan du aven dra ut den andra forlangningsdelen sa langt det 
gar. 

3 Lagg i materialet enligt installningar for storlek och efterbehandling. For 
ensidig utskrift pa fortryckt papper lagger du papperet som ska skrivas ut pa 
med framsidan uppat. For dubbelsidig utskrift pa fortryckt papper lagger du 
papperet som ska skrivas ut pa med framsidan nedat. 
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Obs! 

Undvik papperstrassel genom att skriva ut ett etikettark i taget. 



4 Justera pappersledarna sa att de natt och jamnt vidror pappersbunten, men 
inte bojer papperet. Se till att papperet far plats under flikarna pa 
pappersledarna och inte sticker ut ovanfor nivamarkeringarna. 

5 Titta pa kontrollpanelens fonster nagra sekunder efter det att du har fyllt pa 
papper. (Ta bort och lagg i materialet igen om tiden redan har gatt.) 

6 Om meddelandet : I -r- : > < :•••;"•'! irle-v • inte visas kan du anvanda 
facket. 

7 Om meddelandet • visas trycker du pa Ok och 
andrar storlek och typ. Storleksmenyn visas. 

8 Tryck pa Valfri storlek. Meddelandet iHSTi >\ \ .H i HG ; visas. 

9 Tryck pa Valfri typ. Meddelandet instoLLNING : visas. 

10 Om meddelandet '•••!•: < i . :•<.! w.H-: - : [ r rh* visas pa 
kontrollpanelen kan du anvanda facket nagon gang ibland for en mangd 
olika papper. 

1 1 Tryck pa Avsluta om du accepterar installningarna for storlek och typ. 
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Fylla pa fack 1 nar samma papper ska anvandas for -| 
flera utskrifter 



Anvand foljande procedur om fack 1 kontinuerligt ar fyllt med samma typ av 
papper och papperet inte brukar tas bort fran facket mellan utskrifterna. Foljande 
procedur kan ocksa forbattra MFP-enhetens prestanda vid utskrift fran fack 1 . 

VIKTIGT! 

Undvik papperstrassel genom att inte fylla pa eller ta bort papper fran ett 
fack medan utskrift pagar fran facket. 



1 Tryck pa Meny. 

2 Tryck pa Pappershantering. 

3 Tryck pa Fack 1 Storlek. 

4 Tryck pa ratt pappersstorlek. Meddelandet in;>""(iL.L.M ■ ; visas. 



Obs! 

Om du valjer som pappersstorlek maste du aven valja mattenhet (X- 
och Y-matten). 



5 Tryck pa Fack 1 Typ. 
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Tryck pa ratt papperstyp. Meddelandet install visas. 
Stang menyerna genom att trycka pa Avsluta. 
Oppna fack 1 . 

Dra ut den forsta forlangningsdelen sa langt det gar. Om du skriver ut pa 
stora material kan du aven dra ut den andra forlangningsdelen sa langt det 
gar. 

Lagg i materialet enligt installningar for storlek och efterbehandling. For 
ensidig utskrift pa fortryckt papper lagger du papperet som ska skrivas ut pa 
med framsidan uppat. For dubbelsidig utskrift pa fortryckt papper lagger du 
papperet som ska skrivas ut pa med framsidan nedat. 



VIKTIGT! 

Undvik papperstrassel genom att skriva ut ett etikettark i taget. 



Justera pappersledarna sa att de natt och jamnt vidror pappersbunten, men 
inte bojer papperet. Se till att papperet far plats under flikarna pa 
pappersledarna och inte sticker ut ovanfor nivamarkeringarna. 

Titta pa kontrollpanelens fonster nagra sekunder efter det att du har fyllt pa 
papper. Konfigurationen for facket visas. (Ta bort och lagg i materialet igen 
om tiden redan har gatt.) 

Stang menyerna genom att trycka pa Avsluta. Facket ar klart for utskrift. 
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Fylla pa fack 2 och fack 3 

Fack 2 och fack 3 rymmer upp till 500 ark standardmaterial. 

Fylla pa papper av standardstorlek som kanns igen i 
fack 2 och fack 3 

Folj den har proceduren om du vill fylla pa papper av standardstorlek som kanns 
igen i facket. Foljande ar storlekar som kanns igen (de ar utmarkta inuti facket): 

A4, Letter, A3, Legal, Executive, 11 x 17, B4, B5, A4-R och Letter-R 



VIKTIGT! 

Undvik papperstrassel genom att inte fylla pa eller ta bort material fran ett 
fack medan utskrift pagar fran facket. 



1 Dra ut facket sa langt det gar. 

2 Justera den vanstra pappersledaren (Y) genom att trycka in fliken pa 
pappersledaren och skjuta ledaren mot ratt pappersstorlek. 

3 Justera den framre pappersledaren (X) genom att trycka in fliken pa 
pappersledaren och skjuta ledaren mot ratt pappersstorlek. 
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Lagg i materialet at ratt hall, beroende pa storlek. 



VIKTIGT! 

Lagg inte i mer material an vad som indikeras av trianglarna pa fackets 
baksida. 



Satt omkopplaren for egen/standard till Standard. 
Satt tillbaka facket i MFP-enheten. 

Titta i fonstret pa kontrollpanelen nagra sekunder efter att du har stangt 
facket. (Oppna och stang facket om tiden redan har gatt.) Pa 
kontrollpanelen visas installningar for storlek och typ. Gor nagot av foljande: 

Om storlek och typ ar ratt installda accepterar du installningarna genom att 
trycka pa Avsluta. 

Om de ar felaktiga trycker du pa Ok. Menyn rORLEi<=* = LEi 

visas. 

Om du vill andra storleksinstallningen trycker du pa den korrekta 
pappersstorleken. Meddelandet visas ett ogonblick. 

Sedan visas menyn for facktyp. 
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Obs! 

Beroende pa vilken storlek du valde kan du bli uppmanad att flytta 
omkopplaren for egen/standard till ett annat lage. Du kan ocksa bli 
uppmanad att flytta pappersledarna. Folj anvisningarna pa kontrollpanelen, 
stang facket och upprepa sedan proceduren med borjan av steg 7. 



9 Om du vill andra typinstallningen trycker du pa den korrekta papperstypen. 
Meddelandet i ■ visas ett ogonblick. Sedan visas 

storleks- och typinstallningarna. 



Obs! 

Om du anvander material som ar lattare eller tyngre an 75 g/m 2 till 1 05 g/m 2 
eller om du anvander ytbehandlat papper, staller du facket till ratt 
materialtyp. 



10 Om storlek och typ ar ratt installda accepterar du installningarna genom att 
trycka pa Avsluta. Facket ar klart for utskrift. 
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Fylla pa material av standardstorlek som inte kanns 
igen i fack 2 och fack 3 

Folj den har proceduren om du vill fylla pa material av standardstorlek som inte 
kanns igen i facket. Foljande storlekar kanns inte igen (de ar uppmarkta inuti 
facket): 

8K, 1 6K, A5, Statement, Executive och 8,5 x 1 3 (21 6 x 330 mm) 



VIKTIGT! 

Undvik papperstrassel genom att inte fylla pa eller ta bort material fran ett 
fack medan utskrift pagar fran facket. 



1 Dra ut facket sa langt det gar. 

2 Tryck pa fliken pa den framre pappersledaren (X) och dra ut ledaren sa 
langt det gar. 

3 Tryck pa fliken pa den vanstra pappersledaren (Y) och dra ut ledaren sa 
langt det gar. 

4 Lagg i papperet at ratt hall, beroende pa storlek. 

5 Justera den vanstra pappersledaren (Y) genom att trycka in fliken och 
skjuta in ledaren tills den vidror papperet. 
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6 Justera den framre pappersledaren (X) genom att trycka in fliken och skjuta -J 
in ledaren tills den vidror papperet. 

7 Satt omkopplaren for egen/standard till Egen. 

8 Satt tillbaka facket i MFP-enheten. 

9 Titta i fonstret pa kontrollpanelen nagra sekunder efter att du har stangt 
facket. (Oppna och stang facket om tiden redan har gatt.) Pa 
kontrollpanelen visas installningar for storlek och typ. Gor nagot av foljande: 

Om storlek och typ ar ratt installda accepterar du installningarna genom att 
trycka pa Avsluta. 

Om de ar felaktiga trycker du pa Ok. Menyn 
visas. 

10 Om du vill andra storleksinstallningen trycker du pa den korrekta 

pappersstorleken. Meddelandet : : ■ ::. visas ett ogonblick. 

Sedan visas menyn for facktyp. 



Obs! 

Beroende pa vilken storlek du valde kan du bli uppmanad att flytta 
omkopplaren for egen/standard till ett annat lage. Du kan ocksa bli 
uppmanad att flytta pappersledarna. Folj anvisningarna pa kontrollpanelen, 
stang facket och upprepa sedan proceduren med borjan av steg 9. 



Fylla pa inmatningsfack 19 



http ://www . h p . co m/g o/c I j 9 500 m f p 

11 Om du vill andra typinstallningen trycker du pa den korrekta papperstypen. 
Meddelandet : ::: ;:> visas ett ogonblick. Sedan visas 

storleks- och typinstallningarna. 



Obs! 

Om du anvander material som ar lattare eller tyngre an 75 g/m 2 till 1 05 g/m 2 
eller om du anvander ytbehandlat papper, staller du in facket till ratt 
materialtyp. 



12 Om storlek och typ ar ratt installda accepterar du installningarna genom att 
trycka pa Avsluta. Facket ar klart for utskrift. 
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Fylla pa material i egen storlek i fack 2 och fack 3 

Folj den har proceduren om du vill fylla pa papper i egen storlek i facket. 



VIKTIGT! 

Undvik papperstrassel genom att inte fylla pa eller ta bort material fran ett 
fack medan utskrift pagar fran facket. 



1 Dra lit facket sa langt det gar. 

2 Tryck pa fliken pa den framre pappersledaren (X) och dra ut ledaren sa 
langt det gar. 

3 Tryck pa fliken pa den vanstra pappersledaren (Y) och dra ut ledaren sa 
langt det gar. 

4 Lagg i papperet at ratt hall, beroende pa storlek. 

5 Satt omkopplaren for egen/standard till Egen. 
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Justera den vanstra pappersledaren (Y) genom att trycka in fliken och 
skjuta in ledaren tills den vidror papperet. 

Justera den framre pappersledaren (X) genom att trycka in fliken och skjuta 
in ledaren tills den vidror papperet. 

Notera papperets orientering samt vardet for X- och Y-dimension. X- och Y- 
dimensionerna ar uppmarkta i facket. Du behover denna information i ett 
senare steg. 

Satt tillbaka facket i MFP-enheten. 

Titta i fonstret pa kontrollpanelen nagra sekunder efter att du har stangt 
facket. (Oppna och stang facket om tiden redan har gatt.) Pa 
kontrollpanelen visas installningar for storlek och typ. Gor nagot av foljande: 

Om storlek och typ ar ratt installda accepterar du installningarna genom att 
trycka pa Avsluta. Facket ar klart for utskrift. (Du behover inte utfora resten 
av proceduren savida du inte vill konfigurera den exakta dimensionen. Mer 
information finns i nasta Obs!-stycke. 

Du andrar installningen for storlek genom att trycka pa Ok. Menyn FflCK N 
visas. 
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Obs! 

Om storleken som visas pa kontrollpanelen ar stalls fackstorleken in till 
■ ! . Facket matchar alia utskrifter i egen storlek, aven om 
dimensionerna pa utskriften skiljer sig fran dimensionerna pa pappret som 
ligger i facket. Om du vill kan du ange exakta dimensioner for papperet som 
ligger i facket. Nar du anger exakta dimensioner visas dimensionerna som 
storlek, i stallet for egen. 



11 Tryck pa Egen. Menyn Mattenhet visas. 



Obs! 

Du kan bli uppmanad att flytta omkopplaren for egen/standard i facket till ett 
annat lage. Du kan ocksa bli uppmanad att flytta pappersledarna. Folj 
anvisningarna pa kontrollpanelen, stang facket och upprepa sedan 
proceduren med borjan av steg 10. 

12 Tryck pa mattenheten (Millimeter eller Tum). (Om du anvander mattet pa 
pappersledaren i facket valjer du Millimeter.) 

13 Valj X-mattet (fram- till baksida ) med hjalp av knappsatsen. 

14 Tryck pa Ok. 

15 Valj Y-mattet (vanster till hoger ) med hjalp av knappsatsen. 

16 Tryck pa Ok. Meddelandet ■-■= -o._._ •;• visas en kort stund pa 

kontrollpanelen. Fackets mattstorlek visas sedan. 
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17 Om du vill andra typinstallningen trycker du pa den korrekta papperstypen. 
Meddelandet : ::: ;:> visas ett ogonblick. Sedan visas 

storleks- och typinstallningarna. 



Obs! 

Om du anvander material som ar lattare eller tyngre an 75 g/m 2 till 1 05 g/m 2 
eller om du anvander ytbehandlat material, staller du in facket till ratt 
materialtyp. 



18 Acceptera installningarna genom att trycka pa Avsluta. Facket ar klart for 
utskrift. 
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Fylla pa sidoinmatningsfacket for 2 000 ark (fack 4). 



Sidoinmatningsfacket (fack 4) rymmer upp till 2 000 ark. 

Sidoinmatningsfacket (fack 4) stoder endast material i storleken A4 och Letter. 
Om du anvander material som ar lattare eller tyngre an 75 g/m 2 till 1 05 g/m 2 eller 
om du anvander ytbehandlat material, staller du in facket till ratt materialtyp. 



VIKTIGT! 

Undvik trassel genom att inte fylla pa eller ta bort material fran ett fack 
medan utskrift pagar fran facket. 



Sa har fyller du pa sidoinmatningsfacket for 2 000 ark (fack 4). 

1 Oppna den ovre luckan och oppna sedan den nedre luckan. 

2 Lagg materialet med utskriftssidan uppat och langsidan mot MFP-enheten 
(kortanden mot MFP-enheten om du skriver ut haften). Lagg inte i mer 
material an maximalt, vilket indikeras av trianglarna pa baksidan av 
inmatningsfacket for 2 000 ark (fack 4). 
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Obs! 

Antal ark som kan fyllas pa varierar for olika material. Anvand trianglarna for 
att se hur manga ark du kan fylla pa. 

Se till att hornen inte ar vikta. 

Sidoinmatningsfacket for 2 000 ark (fack 4) stoder material av storleken 
Letter, A4, A4-R och Letter-R. 



3 Stang den nedre luckan och stang sedan den ovre luckan. 

4 Pa kontrollpanelen visas ett meddelande om att du ska valja storlek och typ. 

5 Bladdra till ratt storlek och valj den. 

6 Bladdra till ratt typ och valj den. 
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Gora och andra installningar for storlek och typ for ett fack 

Du kan konfigurera inmatningsfacken for olika typ och storlek. Du kan fylla pa olika material i inmatningsfacken och sedan 
begara material efter typ eller storlek. 



Obs! Om du har anvant tidigare versioner av HP LaserJet-skrivare eller MFP-enheter kanske du ar van vid att 

konfigurera fack 1 till forsta laget eller kassettlage. Om du vill kopiera installningarna for forsta laget 
konfigurerar du fack 1 for storlek = i 'hl .-^ [ och Typ = . Om du vill kopiera installningarna for 

kassettlaget anger du storlek eller typ for fack 1 till ett annat varde an hHV. 



Anvand foljande instruktioner nar du vill konfigurera facken pa MFP-enheten. Du kan ocksa konfigurera facken fran datorn 
med hjalp av den inbaddade webbservern. 

Ange och andra materialstorleken for fack 1 

1 Tryck pa knappen Meny. 

2 Tryck pa Pappershantering. 

3 Tryck pa Fack 1 Storlek. 

4 Tryck pa den pappersstorlek som du fyllt pa. 

5 Stang menyerna genom att trycka pa Ok. 
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Stalla in en standardstorlek for fack 2, fack 3 och sidoinmatningsfacket for 
2 OOOark (fack 4) 

MFP-enheten kanner automatiskt av vilken storlek som ligger i facket, sa du behover inte ange det manuellt. 

Ange och andra egen storlek for fack 2 och fack 3 

1 Se till att omkopplaren inuti facket som du vill konfigurera ar satt i laget Egen. 

2 Ett meddelande pa kontrollpanelen uppmanar dig att ange pappersstorlek. 

3 Tryck pa mattenheten (Millimeter eller Tum). (Standardenheten ar Millimeter eftersom markena pa 
pappersledarna i facket visas i millimeter.) 

4 Valj X-mattet (fram- till baksida) med hjalp av knappsatsen. 

5 Valj Y-mattet (vanster till hoger) med hjalp av knappsatsen. 

6 Stang menyerna genom att trycka pa Avsluta. 
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Ange och andra materialtypen for ett fack 

1 Ta reda pa vilken typ av material du anvander. 

2 Tryck pa knappen Meny. 

3 Tryck pa Pappershantering. 

4 Tryck pa Fack X Typ. 

5 Tryck pa ratt installing for det material du anvander. 
Obs! Standardtypen ar vanlig. 

6 Stang menyn genom att trycka pa Avsluta. 
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Kopiera 

Den har MFP-enheten fungerar som en fristaende kopiator for bade svartvitt och farg. Du behover inte installera nagon 
programvara eller ha datorn paslagen for att kunna kopiera. Du kan enkelt justera kopieringsinstallningar pa 
kontrollpanelen. Du kan kopiera original fran antingen den automatiska dokumentmataren eller skannerglaset. Med MFP- 
enheten kan du kopiera, skriva ut och skicka digitalt samtidigt. 

Det har kapitlet innehaller information om hur du gor svartvita kopior och fargkopior samt hur du andrar 
kopieringsinstallningarna. Det kan vara bra att lasa avsnittet om kontrollpanelen innan du borjar anvanda 
kopieringsfunktionerna pa MFP-enheten. Se "Kontrollpanelen" pa sidan 4 i kapitel 1 . 
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Kopieringsskarmen 



Bilden och tabellen nedan innehaller information om funktioner och knappar pa kopieringsskarmen. 



@Redo 




Letter 
Enkelsidigt 
Blandat 
Staende 



> 



ORIGINAL 



Letter 



Svartvita kopior: 1 



Farqkopior 

(9 

Svartvitt 




ft 


Auto 
100% 


4 




lO 


J-jUS 


Mo 


2U 
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Funktioner och knappar 


Funktion 


? 

(Hjalp) 


Ger atkomst till hjalpen "Vad ar det har?" eller "Visa mig". 


Redo 


Visar att MFP-enheten ar klar for kopiering. (Fler statusmeddelanden kan visas pa den har 
raden.) 


Beskriv original 


Valj storlek, typ, orientering, bildinnehall och ytterligare funktioner for den ursprungliga 
kopian. 


Fargkopior 


Valj fargkopior. 


SVARTVITA KOPIOR 


Valj svartvita kopior. 


Forminska/forstora 

(^7|ioo%|A) 


Forminskar eller forstorar storleken pa kopian. 
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Funktioner och knappar 


Funktion 


Ljus/Mork 


Okar eller minskar Ijusstyrkan pa kopian. 


KOPIERINGSINSTALLNINGAR 


Visar installningar om utskriftsfunktioner for dokumentet, exempelvis pappersstorlek, 
ensidigt/dubbelsidigt och haftning. 


Start 


Paborjar kopieringen av dokumentet. 


TlLLBAKA 


Flyttar en skarm bakat pa kontrollpanelens teckenfonster. 


AVBRYT 


Alia underskarmar (skarmar som ar langre ned i menystrukturen an huvudskarmen) pa 
pekskarmen innehaller alternativet Avbryt. Tryck pa Avbryt om du angrar andringarna du 
har gjort och vill aterga till foregaende skarm. 


Ok 


Alia underskarmar innehaller alternativet Ok. Tryck pa Ok om du vill acceptera alia andringar 
du har gjort och fortsatta till nasta skarm. 
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Instruktioner for kopiering 



For material av standardstorlek kanns storleken pa originalet av automatiskt nar dokumentet placeras pa skannerglaset 
eller i den automatiska dokumentmataren, vilket medfor att ratt storlek anvands pa kopian. Du kan forbiga den automatiska 
funktionen genom att sjalv ange inmatningsformat ( JR b Hfi ) och utmatningsformat 

( ) pa kontrollpanelen. 



Obs! Anvand skannerglaset om du vill kopiera sma, latta (mindre an 46 g/m 2 ) eller ovanligt formade original, 

exempelvis kvitton, tidningsurklipp, fotografier eller gamla, omtaliga, vardefulla eller kantslitna dokument. 
Skannerglaset kan ocksa anvandas till kopiering av bocker, tidningar och handbocker. 

Med den automatiska dokumentmataren kan du gora upp till 999 kopior av ett dokument. Du kan fylla den 
automatiska dokumentmataren med upp till 50 ark Ledger- eller A3-material eller 1 00 ark Letter- eller A4- 
material (beroende pa hur tjocka arken ar). 

Det har avsnittet innehaller instruktioner for foljande kopieringsatgarder: 
Kopiera med standardinstallningar (ett tryck pa skarmen) 
Kopiera med anvandardefinierade installningar 
Kopiera fran skannerglaset 
Kopiera med den automatiska dokumentmataren 
Kopiera bocker 

Skapa ett utskriftsjobb som ska kopieras senare 
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Kopiera med standardinstallningar (ett tryck pa skarmen) 



Standardinstallningarna for kopiering ar foljande: 
En kopia 

Original i A4-/l_etter-format och kopior i Letter-format 

Obs! MFP-enheten kanner automatiskt av originalstorleken och kopierar pa ett ark i samma storlek. Om formatet 

inte kan identifieras anvands standardinstallningen A4 eller Letter. 

Svartvitt (fargkopior kan valjas) 
Sidorientering: Staende 
Antal sidor: En 

Sidinnehall: Blandat (text och grafik) 
Jobblage: Av 
Tungt papper: Av 
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Sa har gor du fargkopior med standardinstallningarna 

1 Placera originalet med utskriftssidan nedat pa skannerglaset eller i den automatiska dokumentmataren. 

2 Tryck pa Kopiera. 

3 Valj fargkopior. 

4 Tryck pa Start. 

Sa har gor du svartvita kopior med standardinstallningarna 

1 Placera originalet med utskriftssidan nedat pa skannerglaset eller i den automatiska dokumentmataren. 

2 Tryck pa Kopiera. 

3 Valj svartvita kopior. 

4 Tryck pa Start. 

Kopiera med anvandardefinierade installningar 

Folj anvisningarna nedan om du vill andra kopieringsinstallningar. 

Sa har kopierar du med andra installningar an standardinstallningarna 

1 Placera originalet med utskriftssidan nedat pa skannerglaset eller i den automatiska dokumentmataren. 

2 Tryck pa kopieringsikonen pa kontrollpanelen. Kopieringsskarmen visas i det grafiska teckenfonstret. 
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3 Tryck pa Farg eller Svartvitt. 

4 Om det behovs justerar du kontrasten och forstoringen/forminskningen med stapeln Ljus/Mork och alternativet 
Forminska/forstora i bildandringsdelen pa skarmen. 

5 Tryck pa Beskriv original sa visas alternativen. Du kan valja grundalternativ eller avancerade alternativ. 
Tryck pa Ok nar du har gjort dina val. 



Obs! Om du valjer Blandat pa fliken Sidinnehall kan du anvanda fliken Avancerat och valja att fokusera pa "text 

eller foto" eller "text eller glattat foto". 



Fliken Basinstallningar 


Vad du ska valja 


Storlek 


Valj Bok eller storleken pa originalet. 


SlDORIENTERING 


Valj Staende eller Liggande. 


Antal sidor 


Valj 1-sidigt eller 2-sidigt. 


SidinnehAll 


Valj Text, Foto, Glattat foto eller Blandat. 


Fliken Avancerat 


Vad du ska valja 


TUNGT PAPPER 
JOBBLAGE 


Valj Tungt papper om originalet ar tungt papper och du anvander den 
automatiska dokumentmataren. 

Om du vill skanna flera original som ett enda jobb valjer du Jobblage. 
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Beskrivning 


Text 


Optimera for basta textkvalitet. 


Foto 


Optimera for utskriven grafik eller originalgrafik i halvtoner. 


Glattatfoto 


Optimera for glattade fotografier och for halvtonsoriginal. 


Blandat 


Optimera for blandad text och grafik. 


Avancerat (knapp) 


En justeringsfunktion som gar mer mot text eller grafik i blandat lage. 



6 Tryck pa Kopieringsinstallningar sa visas alternativen. Tryck pa fliken Avancerat om du vill visa fler alternativ. 
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Fliken Basinstallningar 



Vad du ska valja 



Storlek 

Antal sidor 
Orient, av baksida 
Sidor per ark 



Valj Auto (pappersstorleken matchas mot originalstorleken) eller den 
kopiestorlek du vill ha. Se till att lagga i material av ratt typ i 
pappersfacket. 

Valj 1-sidigt eller 2-sidigt. 

Valj Normal eller Vand (endast nar du har valt att kopiera 2-sidigt). 
Valj 1,2, 4 eller Hafte. 

Om du valjer 4 sidor per ark anpassas "Z"- eller "N"- ordningen till 
sidorienteringen och alternativet att lagga till en ram kring varje 
mindre sida visas. 



SlDRAMAR 



"Z"-ordning "N"-ordning 
Valj Sidram eller Ingen sidram nar du skriver ut flera sidor per ark. 
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Hafta Alternativen for haftning beror pa utmatningsenheten och den valda 

pappersstorleken. For haftning/stapling av 3 000 ark ar alternativen 
Ingen, Horn, 1, 2, 3 och 6. For flerfunktionsenheten ar alternativen 
Ingen, 1, 2 och Hafte. 



Fliken Avancerat Vad du ska valja 

Sortering Valj Sorterad eller Osorterad. 

Utmatningsfack Valj utmatningsdestination for efterbehandlingsenheten. 

Lagra utskrift Valj Pa om kopieringsjobbet ska sparas pa MFP-enheten i stallet for 

att skrivas ut. Valj Av for att kopiera jobbet pa normalt satt. Mer 
information finns i"Skapa ett utskriftsjobb som ska kopieras senare" 
pa sidan 44. 

Forbattra Okar eller minskar skarpan och tar bort bakgrunden. 

Anpassa Valj Pa om du vill minska bilden nagot sa att den far plats pa det 

utskrivbara omradet. 

Nar du ar klar trycker du pa Ok sa kommer du tillbaka till huvudskarmen for kopiering. 



Obs! Sidsymbolen pa kopiedelen pa skarmen visar en representativ bild av kopian. 

8 Anvand den numeriska knappsatsen, ange antal kopior och tryck sedan pa Start. 
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Kopiera fran skannerglaset 

Anvand skannerglaset om du vill kopiera sma, latta (mindre an 46 g/m 2 ) eller ovanligt formade original, exempelvis kvitton, 
tidningsurklipp, fotografier eller kantslitna dokument. Skannerglaset kan ocksa anvandas till kopiering av bocker, tidningar 
och handbocker. 

1 Placera dokumentet pa skannerglaset med framsidan nedat. 

2 Gor eventuella bildandringar och valj kopieringsinstallningar. I "Kopiera med anvandardefinierade installningar" pa 
sidan 37 finns information om tillgangliga installningar. 

3 Om du ska gora en enda kopia trycker du pa Start. Om du ska gora flera kopior anvander du den numeriska 
knappsatsen for att valja antal kopior (upp till 999), och trycker pa Start sa startar kopieringen. 

Kopiera med den automatiska dokumentmataren 

Med den automatiska dokumentmataren kan du gora upp till 999 kopior av dokument med upp till 100 sidor (beroende pa 
tjockleken pa sidorna). 

1 Lagg dokumentet med framsidan nedat i den automatiska dokumentmataren. MFP-enheten kanner av flera 
standardstorlekar automatiskt. 

2 Gor eventuella bildandringar och valj eventuella kopieringsinstallningar. I "Kopiera med anvandardefinierade 
installningar" pa sidan 37 finns information om tillgangliga installningar. 

Om du ska gora en enda kopia trycker du pa Start. Om du ska gora flera kopior anvander du den numeriska knappsatsen 
for att valja antal kopior och trycker pa Start. 
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Kopiera bocker 



Du kan anvanda skannerglaset for att kopiera bocker. 

1 Placera boken pa skannerglaset med framsidan nedat. 

2 Justera boken. Boken ar ratt justerad om parmen ar i hojd med bokikonen langst upp pa skannerglaset. 

3 Tryck pa Kopiera. 

4 Tryck pa Beskriv original. 

5 Valj storleken Bok. 

6 Tryck pa Ok. 

Obs! Du kan hoppa over sidor genom att trycka pa knappen Hoppa over sida ovanfor sidsymbolen. Tryck pa 

knappen en gang om du vill hoppa over den vanstra sidan och tva ganger om du vill hoppa over den hogra 
sidan. Tryck pa knappen tre ganger om du vill avbryta funktionen for att hoppa over sidor. Om du inte hoppar 
over en sida med knappen Hoppa over sida, kopieras bade vanster och hoger sida. 

7 Tryck pa Kopieringsinstallningars. 

8 Valj utskriftsinstallningar. Valj den pappersstorlek som bast matchar storleken pa boken som du kopierar. 

9 Tryck pa Ok. 

10 Valj antal kopior med hjalp av den numeriska knappsatsen. 

1 1 Tryck pa Start. 
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Skapa ett utskriftsjobb som ska kopieras senare 

Om du aktiverar installningen for lagring av utskrift sparas kopieringsjobbet pa MFP-enhetens harddisk, sa att du kan skriva 
ut det senare. 

1 Valj grundkopieringsinstallningar (se "Kopiera med anvandardefinierade installningar" pa sidan 37). 

2 Tryck pa fliken Avancerat. 

3 For alternativet Lagrad uskrift valjer du Pa. 

En dialogruta som uppmanar dig att ange anvandarnamn, utskriftsnamn och PIN-kod, om det behovs, visas. 
Tangentbordet visas nar du valjer Anvandarnamn och Utskriftsnamn. PIN-koden ar ett fyrsiffrigt nummer som du kan 
skriva pa den numeriska knappsatsen. 

4 Skriv anvandarnamnet. 

5 Skriv utskriftsnamnet. 

6 Skriv PIN-koden om du vill begransa atkomsten till det lagrade kopieringsjobbet. 

7 Tryck pa Ok. 

8 Tryck pa Start. 

Fargkopior och svartvita kopior 

Pa startskarmen trycker du pa Kopiera och trycker sedan pa cirkeln nedanfor FARG-kopior eller Svartvitt for att valja ratt 
typ av kopior. Om FArg ar valt visas Fargkopior: i det ovre, hogra hornet av teckenfonstret. Om Svartvitt ar valt visas 
Svartvita kopior i det ovre, hogra hornet av teckenfonstret. 
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Forminska eller forstora 



MFP-enheten har en funktion for automatisk skalning. Om originalets pappersstorlek skiljer sig fran kopians pappersstorlek 
upptacker MFP-enheten att storlekarna skiljer sig at. Den skannade bilden av originalsidan forminskas eller forstoras 
automatiskt sa att den passar kopians pappersstorlek. Du kan forbiga den automatiska skalningen med forminsknings- och 
forstoringsfunktionen. 

MFP-enheten kan forminska kopior ned till 25 % av originalstorleken och forstora kopior upp till 400 % av originalstorleken 
(200 % nar du anvander den automatiska dokumentmataren). 

Du forminskar eller forstorar kopior genom att trycka pa pilarna pa knappen tills du nar den storlek du 

vill ha. Procenttalet mitt pa knappen anger den procentuella forminskningen eller forstoringen. Du kan 

aven trycka pa 1 00% for att visa knappsatsen och skriva procentsatsen du vill anvanda. Tryck pa Ok sa sparas 
andringarna. 

Justera ljus och morker 

Du kan justera ljus och morker pa kopian genom att trycka pa pilarna pa stapeln Ljus/Mork pa standardskarmen for 
kopiering. 

Forbattra dokumentet 

Tryck pa fliken Kopieringsinstallningar och sedan pa fliken Avancerat for att fa atkomst till skarmen for forbattring dar du 
kan justera graden av bakgrundsborttagning fran den kopierade bilden och oka eller minska skarpan pa kopian. 
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Bakgrundsborttagning 

Om du kopierar ett dokument som ar utskrivet pa ett fargat papper eller originalet ar sa tunt att bilden syns igenom pa 
baksidan, kan du forbattra kopiekvaliteten genom att ta bort bakgrunden. Justera graden av bakgrundsborttagning genom 
att trycka pa pilarna pa Bakgrundsborttagning. For reglaget at det ljusare eller morkare omradet pa stapeln 
Bakgrundsborttagning for okad eller minskad bakgrundsborttagning. 

Skarpa 

Skarpekontrollen anger skarpeinstallningen som anvands nar du skannar original fran skannerglaset. Skarpan forstarker 
kanterna pa originalet sa att svag eller liten text och grafik aterges skarpare. Justera skarpan genom att trycka pa pilarna 
pa reglaget for skarpekontrollen. 
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Ange kopieringsinstallningar 



Standardinstallningarna for flera kopieringsinstallningar kan goras av administratoren. Sa har anger eller andrar du 
standardinstallningarna for kopiering: 

1 Tryck pa Meny. 

2 Tryck pa Konfigurera enhet. 

3 Tryck pa Kopiera. 

4 Valj den kopieringsinstallning som du vill andra. 



Kopieringsinstallning 


Beskrivning 


FeiRGLoGE 


Staller in standardinstallning for svartvita kopior eller fargkopior. 


HNTflL. SI DOR 


Kopian kan ha en sida eller tva sidor utskrivna pa varje sida. 


3i iF FERfl 


Om sortering ar avstangd kopieras varje sida separat. Om sortering ar pa sorteras dokumentet. 


KOPIOR 


Antal kopior som ska goras. 


UNL „.:,.; :,.., T ,.., j-k ih ".'!-. 


Visas om en haftningsenhet ar ansluten. 


svww 


Ange kopieringsinstallningar 47 



http ://www . h p . co m/g o/c I j 9 50 0 m f p 



Kopieringsinstallning 


Beskrivning 


SKflRPfi 


Indikerar bildens skarpa nar den kopieras. 


BflKGRUNDSBORTTfiGNING 


Visar hur mycket bakgrund som tas bort nar en bild kopieras. 
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Digital sandning och e-post 




Om du vill konfigurera den inbaddade funktionen Skicka till e-post maste du antingen kanna till IP-adressen eller 
vardnamnet pa SMTP-servern i natverket eller anvanda menyalternativet Sok server for att soka efter servern. MFP- 
enheten anvander SMTP for att skicka e-postmeddelanden med bilagor som innehaller den bild som skannades pa MFP- 
enheten. 

Du kan ocksa konfigurera MFP-enheten for LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) om du vill ansluta till en 
katalogserver sa att du enkelt kan adressera ett e-postmeddelande som ska skickas fran MFP-enheten. Katalogservrar 
innehaller mottagarnamn (till exempel "Jan Andersson") och tillhorande e-postadress (jandersson@hp.com). 

Nar MFP-enheten ar konfigurerad for LDAP behover anvandarna bara skriva de forsta tecknen i ett mottagarnamn. MFP- 
enheten soker pa katalogservern efter ett namn som matchar bokstaverna och anvander det namn som bast 
overensstammer. I de fiesta miljoer maste du anvanda den inbaddade webbservern for att kunna konfigurera LDAP pa ratt 
satt. 



Obs! Om du inte vet IP-adressen eller vardnamnet pa SMTP- eller LDAP-servrarna pa ditt natverk kan du fraga 

din natverks- eller e-postadministrator. 

1 Tryck pa Meny. 

2 Tryck pa Konfigurera enhet. 

3 Tryck pa Sander. 

4 Tryck pa E-post. 
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5 Du kan trycka pa Hitta sand-gateway om du vill att MFP-enheten ska soka efter LDAP- och SMTP-servrar pa det 
lokala natverket. Om detta lyckas gar du vidare till steg 8. I annat fall gar du till steg 6. 

6 Tryck pa SMTP-gateway och ange IP-adressen eller vardnamnet pa SMTP-servern. Om en LDAP-server inte ar 
tillganglig trycker du pa LDAP-Gateway och anger sedan IP-adressen eller vardnamnet pa LDAP-servern. 

7 Tryck pa Ok. 

8 Tryck pa Testa sandningsgatewayar om du vill testa konfigurationen. 

MFP-enheten har funktioner for fargskanning och digital sandning. Fran kontrollpanelen kan du skanna dokument i svartvitt 
och farg och skicka dem till e-postadresser som e-postbilagor. For att du ska kunna skicka digitalt maste MFP-enheten vara 
ansluten till ett lokalt natverk (LAN). MFP-enheten ansluter direkt till natverket via Jetdirect Ethernet-kortet. Det har kapitlet 
innehaller information om hur du skannar och skickar, eftersom dessa funktioner ar fullt inbyggda funktioner. 

Att skicka digitalt har foljande fordelar: 

Dokument skickas till flera adresser samtidigt och du sparar tid och leveranskostnader. 

Filer kan skickas i svartvitt eller farg. Filer kan skickas i andra filformat som mottagaren kan hantera. 

Du far en bekraftelse pa att e-postmeddelandet har skickats. 

Med digital sandning skannas dokument till MFP-enhetens minne och skickas som e-postbilagor till en eller flera e- 
postadresser. Digitala dokument kan skickas i flera olika grafikformat, exempelvis PDF, JPEG och TFF (se "Andra 
installningarna" pa sidan 52), vilket gor att mottagarna kan bearbeta dokumentfilerna i olika program. Dokumenten 
levereras med nastintill originalkvalitet och kan skrivas ut, sparas eller vidarebefordras. 

Programmet HP Digital Sender Module innehaller sakerhetsfunktioner som du kan anvanda for att autentisera anvandaren 
och skanna till en mapp. 
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Skicka dokument 



MFP-enheten kan skanna i en upplosning pa 600 bildpunkter per turn (ppi). MFP-enheten kan skanna bade svartvita 
original och fargoriginal. Placera originalet pa skannerglaset eller i den automatiska dokumentmataren. Skannerglaset kan 
anvandas till alia materialstorlekar, exempelvis dokument i udda storlekar, bocker, haftade dokument, tidigare vikta 
dokument och fotografier. 

Du kan anvanda standardinstallningarna eller andra skannerinstallningar och filformat. Standardinstallningarna ar foljande: 
Farg 

PDF (kraver att mottagaren har en Adobe® Acrobat®-lasare for att kunna oppna e-postbilagan) 

Skicka original i Letter-storlek genom att anvanda skannerglaset 
eller den automatiska dokumentmataren 

Anvand foljande instruktioner nar du vill skanna och skicka original i Letter-storlek med hjalp av MFP-enhetens 
standardinstallningar. 

1 Placera dokumentet pa skannerglaset med framsidan nedat. 
Gor foljande pa den grafiska pekskarmen: 

2 Tryck pa Alternativ for att skicka. 

Alternativen for Alternativ for att skicka ersatter alternativen for Kopieringsinstallningar. Alternativet Forminska/forstora 
forsvinner eftersom det inte ar tillampligt nar du ska skicka dokument. 
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3 Om det behovs anger du anvandarnamnet och losenordet. 

4 Tryck pa E-post. 

5 Tryck pa FrAn:. och (med hjalp av tangentbordet som visas) skriv din e-postadress. 
Obs! Tryck pa om du vill radera felaktiga tecken. 

6 Tryck pa Till:, och skriv sedan mottagarens e-postadress. 

7 Tryck pa CC:. och skriv e-postadressen till eventuella mottagare av kopian. Om du vill skicka en hemlig kopia till en 
e-postadress trycker du pa BCC: och skriver adressen till mottagaren. 

8 Tryck pa Amne: och skriv amnet for e-postmeddelandet. 

9 Om det behovs andrar du installningar (se "Andra installningarna" pa sidan 52) genom att trycka pa Installningar. 
Tryck pa Ok. 

1 0 Tryck pa Start. 

Meddelandet : O'^r !••-••„ I ■ visas i statusfaltet pa kontrollpanelen. 

Andra installningarna 

Innan du skickar ett dokument kan du andra foljande installningar: 
Skannerinstallningar: Valj Svartvitt eller Farg. 

Filtyp: Valj PDF, TIFF, MTIFF eller JPG. Filer kan overforas till en e-postadress i nagot av foljande format: 
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PDF: PDF-formatet ar standardinstallningen och ger bast overgripande text- och grafikkvalitet. Mottagaren 
maste dock ha en Adobe Acrobat-lasare installerad for att kunna lasa PDF-filer. Detta filformat genererar en e- 
postbilaga som innehaller alia skannade sidor. 

JPG: En JPG-fil har inte samma kvalitet som en PDF-fil, men fordelen ar att mottagaren kan visa filen med en 
vanlig webblasare. Detta filformat genererar en e-postbilaga for varje skannad sida. Mottagaren kan bearbeta 
JPG-filerna och importera dem till olika program. 

TIFF TIFF ar ett ett standardformat som fungerar bra i manga datorprogram och kan bearbetas av mottagaren. 
Detta filformat genererar en e-postbilaga for varje skannad sida. 

MTIFF: En MTIFF-fil ar en TIFF-fil med flera sidor dar ett antal skannade sidor har sparats i en enda e- 
postbilaga. 



Obs! MTIFF- och PDF-filer kan delas upp i flera e-postbilagor om natverket inte accepterar alltfor stora e- 

postbilagor. 



Skicka ett dokument till flera mottagare 

Sa har skickar du ett dokument till mer an en mottagare. 

1 Lagg originalet med utskriftssidan nedat pa skannerglaset eller i den automatiska dokumentmataren. 

2 Tryck pa Alternativ for att skicka. 

3 Tryck pa E-post. 

4 Tryck pa FrAn:. och (med hjalp av tangentbordet som visas) skriv din e-postadress. 
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5 Tryck pa Till:, och skriv sedan e-postadressen till den forsta mottagaren. Nar du har skrivit den forsta adressen 
trycker du pa Enter pa tangentbordet. Da infogas ett semikolon och darefter kan du skriva nasta adress. 

6 Om du vill kontrollera mottagarlistan trycker du pa nedpilen pa raden Till: 

7 Tryck pa CC:. och skriv e-postadressen till eventuella mottagare av kopia. Om du vill skicka en hemlig kopia till en e- 
postadress trycker du pa BCC: och skriver adressen till mottagaren. 

8 Tryck pa Amne: och skriv amnet for e-postmeddelandet. 

9 Tryck pa Ok. 

1 0 Tryck pa Start. 

Anvanda funktionen som kompletterar adresser automatiskt 

Nar du oppnar skarmen Till, CC eller Fran i funktionen Skicka till e-post, aktiveras en funktion som kompletterar adresser 
automatiskt. Nar du skriver adressen eller namnet pa tangentbordsskarmen soker MFP-enheten automatiskt efter 
adresslistan och placerar den forsta overensstammande adressen pa textraden pa tangentbordsskarmen. Du kan valja den 
visade adressen genom att trycka pa Enter eller fortsatta skriva tills den korrekta adressen visas. Om du skriver ett tecken 
som inte matchar nagon adress i adressboken forsvinner den automatiskt kompletterade texten for att visa att du skriver en 
adress som inte finns i adressboken. 
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Anvanda adressboken 



I den privata adressboken och den lokala adressboken sparas e-postadresser som ofta anvands. Dessa adressbocker kan 
delas av de MFP-enheter som anvander samma server for atkomst till programmet HP MFP Digital Sending. 



Obs! Adresser kan laggas till och tas bort i den privata och den lokala adressboken, men anvandaren maste 

autentiseras for att kunna lagga till adresser i sin privata adressbok. Om ingen autentisering gors laggs 
adresserna till i den lokala adressboken. 



Du aktiverar adressboken genom att markera ikonen med en adressbok i dialogrutan. Om knappen Alia eller Lokal 
markeras forsvinner knappen Redigera. Du anvander knappen Redigera for att lagga till och ta bort poster i 
adressbockerna. Nar knappen Redigera ar markerad visas Adressbok - Lagg till och Adressbok - Ta bort i fonstret pa 
kontrollpanelen. 

Med knappen Tillbaka atergar du till foregaende skarm. 

Du kan skicka till en lista med mottagare med hjalp av MFP-enhetens adressboksfunktion. Be systemadministratoren om 
information om hur du skapar adresslistor. 
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Skapa en mottagarlista 



Gor foljande pa den grafiska pekskarmen: 

1 Tryck pa E-post. 

2 Tryck pa Till:, sa visas tangentbordsskarmen. 

3 Skriv den forsta bokstaven i nam net. 



Obs! MFP-enheten borjar langst upp i adresslistan savida du inte skriver den forsta bokstaven i namnet. 

4 Tryck pa ( S ) sa visas adressboken. 

5 Bladdra i adressboken med rullningslisten. 

6 Valj en mottagare genom att markera namnet och tryck sedan pa knappen Lagg till. 

Du kan aven valja en distributionslista genom att trycka pa knappen Alla eller Lokal. Du kan lagga till en mottagare fran en 
lokal lista genom att trycka pa knappen Lokal. Markera onskade namn och tryck sedan pa knappen Lagg till sa laggs 
namnen till i mottagarlistan. 

Du kan ta bort en mottagare fran listan genom att bladdra till mottagaren och markera den och sedan trycka pa Ta bort. 

7 Namnen i mottagarlistan visas pa textraden pa tangentbordsskarmen. Du kan lagga till mottagare som inte finns i 
adressboken genom att skriva deras e-postadresser pa tangentbordet. 

8 Tryck pa OK pa tangentbordsskarmen. 

9 Skriv eventuell information i falten CC: och Amne: pa skarmen Skicka till e-post. Du kan kontrollera mottagarlistan 
genom att trycka pa nedpilen i textraden Till: 

1 0 Tryck pa Start. 
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Faxa 




Obs! I vissa lander/regioner ar HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300 en standardkomponent pa HP Color 

LaserJet 9500mfp. HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300 maste vara godkand for telekommunikation 
i landet/regionen som den ska anvandas i. Hor efter med forsaljaren eller ga till www.hp.com/clj9500nrifp/fax/ 
countries-regions . Dar finns en lista over de lander/regioner dar faxfunktionen erbjuds som standardfunktion. 



Nar du konfigurerar de nodvandiga faxinstallningarna for ditt land kan det handa att det finns en del lander/regioner som 
stods men som saknas i listan over tillgangliga alternativ. Du kan valja dessa ytterligare lander/regioner genom att markera 
ett annat land/region i listan over alternativ. I foljande tabell finns flera lander/regioner som stods och ett alternativt land/ 
region som stoder landet/regionen i fraga. 

Support for land/region 



Valja land/region 


Valj landet/regionen i listan over tillgangliga alternativ. 


Estland 


Norge, Sverige eller Ryssland 


Island 


Danmark, Norge eller Sverige 


Lettland 


Norge, Sverige eller Ryssland 


Liechtenstein 


Osterrike eller Schweiz 


Litauen 


Norge, Sverige eller Ryssland 


Marocko 


Spanien 
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Support for land/region 



Valja land/region 


Valj landet/regionen i listan over tillgangliga alternativ. 


Slovenien 


Ungern eller Polen 



MFP-enheten kan anvandas som en fristaende, analog faxmaskin. Med informationen i det har kapitlet kan du gora 
foljande: 

Utfora en forsta installation 
Skicka fax 

Konfigurera faxinstallningar 
Anvanda avancerade faxfunktioner 
Anvanda faxloggar och faxrapporter 
Felsoka problem 



Obs! Aven om MFP-enheten aven stoder natverksfaxning via HP MFP Digital Sending Software Configuration 

Utility ar det verktyget bara tillgangligt som ett tillval och beskrivs darfor inte i det har kapitlet. Information 
om faxning i natverkfinns i anvandarhandboken for HP MFP Digital Sending Software och supporthandboken 
for HP MFP Digital Sending Software. 
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Ansluta faxen till en telefonlinje 



Nar du ansluter faxen till en telefonlinje maste du kontrollera att telefonlinjen for faxen ar en dedikerad linje som inte 
anvands av nagra andra enheter. Denna linje maste vara en analog linje eftersom faxen inte fungerar om den ansluts till 
vissa telefonvaxlar. Om du ar osaker pa vilken typ av linje du har, kontaktar du telefonbolaget. 



Obs! Anvand telefonsladden som medfoljde faxen for att vara saker pa att faxen fungerar som den ska. 



Sa har ansluter du faxen till ett telefonjack: 

1 Ta fram telefonsladden som medfoljde faxpaketet. Anslut den ena anden till telefonuttaget for fax. Telefonuttaget 
sitter pa baksidan av MFP-enheten pa en platta, bredvid de andra uttagen. Se till att sladden sitter ordentligt. 
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2 Anslut den andra anden av telefonsladden till telefonjacket i vaggen. 



Obs! Faxfunktionen pa HP Color LaserJet 9500mfp fungerar /'nteforran du har valt ratt alternativ pa menyerna pa 

kontrollpanelen. Se "Gora de obligatoriska faxinstallningarna" pa sidan 61 . 



Kontrollera faxfunktionen 



Du kontrollerar att MFP-faxen fungerar med hjalp av MFP-enhetens kontrollpanel. Faxalternativet ska visas pa skarmen. 
Innan alia installningar har gjorts ar alternativet nedtonat och texten "Ej konfigurerad" visas. Information om hur du 
anvander den analoga faxen finns i "Gora de obligatoriska faxinstallningarna" pa sidan 61 . 
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Gora de obligatoriska faxinstallningarna 



Nar faxen ar installerad maste du gora foljande installningar innan du kan anvanda faxen: 
Datum och tid 
Plats (land/region) 

Faxrubrik (telefonnummer och foretagsnamn) 
Denna information anvands i faxrubriken som skrivs ut pa alia utgaende fax. 

Obs! I USA och manga andra lander/regioner ar det lag pa att datum, tid, plats, telefonnummer och foretag ska 

skrivas ut pa fax. 

Eftersom faxen laser vissa av installningarna pa MFP-enheten kan ett varde redan vara installt. Kontrollera att vardet som 
visas ar ratt. 
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Anvanda menyn Faxinstallningar 



Du gor faxinstallningarna pa menyn Faxinstallningar. Tryck pa knappen Meny pa MFP-enhetens kontrollpanel sa oppnas 
menyn Faxinstallningar. 



Obs! Om du har installerat HP MFP Digital Sending Software och aktiverat natverksfax, visas inte 

faxinstallningarna pa menyn eftersom installningarna endast galler for den analoga faxen. Du kan bara 
aktivera en faxtyp i taget. Endast alternativen for den faxen visas pa skarmen pa kontrollpanelen. Om du vill 
anvanda analog fax nar natverksfax ar aktiverat avaktiverar du natverksfax med hjalp av HP MFP Digital 
Sending Software Configuration Utility. 



Pa bilden nedan visas kontrollpanelen med faxalternativet. 



Grafiskt teckenfonster med pekskarm 



Faxalternativ 



OOO o. 
OOO c^o 
OOO oo 
OOO 

o 



Xnappen Meny 



-Knappen Start 
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Ange och kontrollera installningar for datum och tid 



Installningen for datum och tid for fax ar samma varde som for datum och tid pa MFP-enheten. Nar du slar pa MFP-enheten 
for forsta gangen ombeds du att ange denna information. 

Kontrollera och andra installningen for datum och tid 

1 Tryck pa knappen Meny. 

2 Bladdra till och tryck pa Fax. 

3 Bladdra till och tryck pa Faxkonfig. kravs. 

4 Bladdra till och tryck pa Datum/tid. 

5 Valj format for datum och tid och skriv sedan ratt datum och klockslag. 

Ange och kontrollera plats 

Installningen for plats anger land/region dar MFP-enheten finns. Den har installningen anger formatet for datum/tid och 
hogsta och minsta antal ringsignaler fore svar for land/region. Eftersom denna installing ar ett nationellt krav i vissa lander/ 
regioner maste du gora den innan du kan anvanda faxen. Nar du slar pa MFP-enheten for forsta gangen ombeds du att 
ange denna information. 
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Kontrollera och andra plats 

1 Tryck pa knappen Meny. 

2 Bladdra till och tryck pa Fax. 

3 Bladdra till och tryck pa Faxkonfig. kravs. 

4 Bladdra till och tryck pa Faxrubrik. 

5 Bladdra till och tryck pa Plats. 

6 Bladdra igenom listan tills landet/regionen du befinner dig i visas och valj sedan landet/regionen genom att trycka 
pa namnet. 

Ange och kontrollera faxrubriken 

Med installningen for faxrubrik anger du ett telefonnummer och foretagsnamn som ska visas i faxrubriken. Denna 
information ar obligatorisk och maste goras. 

Kontrollera och andra telefonnumret och foretagsnamnet 

1 Tryck pa knappen Meny. 

2 Bladdra till och tryck pa Fax. 

3 Bladdra till och tryck pa Faxkonfig. kravs. 

4 Bladdra till och tryck pa Faxrubrik. 

5 Bladdra till och tryck pa Telefonnummer. 
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6 Skriv ett telefonnummer och tryck pa Ok. 

7 Tryck pa Foretagsnamn. 

8 Skriv foretagsnamnet och tryck pa Ok. 

Om faxalternativet visas pa skarmen pa kontrollpanelen och meddelandet "Ej konfigurerad" inte visas, har du gjort 
installationen och du kan nu anvanda faxfunktionen. 
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Faxfunktionsskarmen 



Du anvander faxfunktionsskarmen for att skicka fax. Tryck pa alternativet Fax som visas pa skarmen pa MFP-enhetens 
kontrollpanel sa bppnas denna skarm. 



Obs! Alternativet Telefonbok visas bara om du har stallt in den funktionen i HP MFP Digital Sending Software 

Configuration Utility. 



© F « 

CD CD GD 

QDGDGD 
QDGDGD 
GDCDCD 



] [ 



J C 



0 

d 



Statusmeddelandefalt 



Under tiden MFP-enheten skickar och tar emot fax visas statusinformation som Redo, Faxmottagning och Sida sand i 
statusfaltet overst pa en del pekskarmar. 
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Skicka fax 



Anvand nagon av de tre grundmetoderna for att ange vilket nummer du ska faxa till: 
Skriv numret manuellt 
Ange numret med kortnummer 

Ange numret med telefonboken (endast tillgangligt om HP MFP Digital Sending Software Configuration Utility ar 
installerat och det finns poster i telefonboken) 

Obs! Om du vill visaonlineinformation om hur du skickarfax trycker du pa ? pa skarmen. Daoppnas menyn Hjalp 

dar du trycker pa Skicka ett fax under listan over hjalpavsnitt. 

Nar du anvander den numeriska knappsatsen for att skriva ett telefonnummer maste du inkludera eventuella pauser eller 
andra siffror, som riktnummer, nummer for extern linje (vanligtvis 9 eller 0) eller ett utlandsprefix. Du kan lagga in en paus 
pa tva sekunder genom att skriva ett kommatecken (,). Om installningen for faxprefix ar gjord sa att uppringningsprefixet 
gors automatiskt, behover du inte skriva det. 



Obs! Fax som inte kan skickas for att numret var upptaget eller for att den mottagande faxmaskinen inte svarade 

tas bort fran minnet. 
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Skicka ett fax genom att skriva numret manuellt 



Sa har skickar du ett fax genom att skriva numret: 

1 Lagg dokumentet pa skannerglaset eller i den automatiska dokumentmataren. 

2 Pa skarmen pa kontrollpanelen trycker du pa alternativet Fax. Du kan bli ombedd att ange ett anvandarnamn och 
ett losenord. 

3 Tryck pa Installningar. Kontrollera att installningarna for Beskriv original ar ratt gjorda for originalet i fraga. 
Foljande installningar ar tillgangliga: 

sidstorlek (exempelvis Letter eller A4) 

1 -sidig eller 2-sidig utskrift 

sidinnehall (text, blandad text och grafik eller grafik och foton) 

orientering (staende eller liggande) 
Om installningarna inte passar gor du sa har: 

a Oppna skarmen Originalinstallningar genom att trycka pa Beskriv original. 
b Gor de andringar som behovs for att originalet ska beskrivas pa ratt satt. 



Obs! Du kan ocksa andra hur du ska bli meddelad om faxstatus (dvs. om faxet skickades eller om ett fel uppstod 

som gjorde att det inte skickades) genom att trycka pa alternativet Faxinstallningar och visa alternativen 
for meddelanden och sedan gora de andringar som behovs. b: Med den har installningen andrar du endast 
hur du blir informerad om det aktuella faxet. 

c Nar du har gjort alia installningar som behovs atergar du till skarmen Fax genom att trycka pa Ok. 
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4 Skriv ett telefonnummer med hjalp av tangentbordet som visas i teckenfonstret pa kontrollpanelen. 



Obs! Om du vill lagga in en paus pa tva sekunder skriver du ett kommatecken (,) efter prefixnumret (till exempel 

en 9 eller 0) sa hinner det interna telefonsystemet koppla upp sig mot en extern linje innan resten av numret 
slas. 



5 Om du vill skriva tier telefonnummer trycker du pa Nasta nr. 



Obs! Om du vill ta bort ett nummer fran listan bladdrar du till numret och markerar det. Tryck sedan pa Ta bort. 

6 Tryck pa Start nar du vill skicka faxet. (Du kan trycka pa Start pa pekskarmen eller pa knappen Start pa 
kontrollpanelen.) 



Obs! Nar ett fax skickas kopieras det forst till minnet. Nar hela dokumentet har sparats skickas faxet och tas sedan 

bort fran minnet. 



Skicka ett fax med hjalp av kortnummer 

Sa har skickar du ett fax med hjalp av kortnummer: 



Obs! Innan du kan skicka ett fax med hjalp av kortnummer maste du skapa kortnumret. Information om hur du 

skapar ett kortnummer och en grupp med kortnummer finns i "Skapa ett kortnummer" pa sidan 73. 
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1 Folj steg 1 till och med 3 i proceduren "Skicka ett fax genom att skriva numret manuellt" pa sidan 68. 

2 Bladdra till och tryck pa Kortnummer. 

3 Tryck pa kryssrutan framfor namnet pa kortnumret som du vill skicka faxet till. 

4 Tryck pa Ok. Kortnumret visas pa skarmen Faxmottagare. 

5 Tryck pa Start nar du vill skicka faxet. (Du kan trycka pa Start pa pekskarmen eller pa knappen Start pa 
kontrollpanelen.) 

Skicka ett fax genom att anvanda numret i telefonboken 

Funktionen Faxkatalog ar endast tillganglig om MFP-enheten ar konfigurerad for HP MFP Digital Sending Configuration 
Utility. 

Om MFP-enheten inte har konfigurerats for det programmet visas inte knappen Telefonbok. Information om hur du 
konfigurerar MFP-enheten for HP MFP Digital Sending Configuration Software finns i anvandarhandboken for HP MFP 
Digital Sending Software och supporthandboken for HP MFP Digital Sending Software. 

Om verifiering ar aktiverad i HP MFP Digital Sending Configuration Utility visas personliga faxnummer fran din Microsoft 
Exchange-kontaktlista i telefonboken. 



Obs! Du kan inte lagga till eller ta bort faxnummer fran telefonboken pa den har enheten. Du kan bara lagga till 

och ta bort faxnummer med hjalp av ABM (Address Book Manager) pa servern for digital sandning eller 
genom att andra kontaktlistan. 
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Om du har installerat HP MFP Digital Sending Configuration Utility pa MFP-enheten kan du anvanda foljande procedur for 
att skicka ett fax med hjalp av telefonboken. 

1 Folj steg 1 till och med 3 i proceduren "Skicka ett fax genom att skriva numret manuellt" pa sidan 68. 

2 Bladdra till och tryck pa Telefonbok. 

3 Bladdra till och markera ett namn eller nummer i listan och tryck sedan pa Lagg till om du vill lagga till namnet eller 
numret i fonstret. Du kan lagga till hur manga namn och nummer som heist. 

4 Tryck pa Detaljer om du vill visa faxnumret eller en lista med faxnummer for den valda telefonboksposten. 
Alternativet visar endast posterna fran anvandarens kontaktlista i telefonboken. Alternativet . visar 
en sammanslagen lista med offentliga faxposter och personliga poster fran kontaktlistan. 

5 Tryck pa Ok nar du vill aterga till skarmen Fax. Listan med faxnamn visas i fonstret Mottagare. 

6 Tryck pa Start nar du vill skicka faxet. (Du kan trycka pa Start pa pekskarmen eller pa knappen Start pa 
kontrollpanelen.) 
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Avbryta ett fax 

Avbryta den aktuella faxoverforingen 

Menyn Avbryt aktuell overforing visas endast om ett utgaende fax haller pa att skickas. 

Obs! Atgarden att avbryta tar cirka 30 sekunder. 

1 Tryck pa knappen Meny. 

2 Tryck pa Fax. 

3 Bladdra till och tryck pa Avbryt aktuell overforing. 

Obs! Under tiden ett eller flera fax haller pa att tas bort, visas meddelandet "Avbryter fax" i statusfaltet. 

Avbryta alia vantande fax 

Den har funktionen tar bort alia utgaende fax som ar lagrade i minnet. Ett fax som haller pa att overforas tas dock inte bort. 
Obs! Ett utgaende fax som vantar i minnet tas bort. 
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1 Tryck pa knappen Meny. 

2 Tryck pa Fax. 

3 Bladdra till och tryck pa Avbryt alla vantande overforingar. 

Kortnummer 

Anvand kortnummer for att koppla ett kortnummernamn till ett nummer eller en grupp nummer. Du kan skicka ett fax till det 
eller de numren genom att valja kortnummernamnet. 

Skapa ett kortnummer 

1 Tryck pa alternativet Fax. 

2 Tryck pa Kortnummer. 

3 Tryck pa fliken Redigera. 

4 Tryck pa alternativet Nytt kortnummer. 

5 Skriv ett nummer med tangentbordet pa kontrollpanelen. Om du vill ange mer an ett nummer trycker du pa 
Nasta nr och anger ett nytt nummer. Upprepa det har steget tills du har angett alla nummer for kortnumret. 

6 Tryck pa Nam n. 

7 Skriv ett namn pa kortnumret med hjalp av tangentbordet pa kontrollpanelen. 
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8 Tryck pa Ok. 



Obs! Nar du har skapat en kortnummergrupp kan du inte lagga till eller ta bort enstaka nummer fran gruppen. 



Ta bort ett kortnummer 

1 Tryck pa alternativet Fax. 

2 Tryck pa Kortnummer. 

3 Tryck pa fliken Redigera. 

4 Tryck pa alternativet Ta bort kortnummer. 

5 Tryck pa kryssrutan framfor kortnumret som du vill ta bort. Du kanske maste bladdra uppat eller nedat for att hitta 
kortnummernamnet. Du kan ta bort mer an en kortnummergrupper genom att markera namnen med en bock. 

6 Tryck pa Ta bort. 

7 Tryck pa J A. 

8 Tryck pa Ok. 
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Andra installningen for skarpa 



Anvand installningen for skarpa nar du vill ange en upplosning som ska anvandas nar du skannar ett original pa MFP- 
enheten. Skarpan forstarker kanterna pa originalet sa att svag eller liten text och grafik aterges skarpare. 



Obs! Om du okar skarpan okas upplosningen, vilken aven okar overforingstiden. 



Andra installningen for skarpa 

1 Tryck pa alternativet Fax. 

2 Tryck pa Installningar. 

3 Tryck pa alternativet Faxinstallningar. 

4 Pa fliken Forbattra trycker du pa den vanstra pilen om du vill oka skarpan eller den hogra pilen om du vill minska 
skarpan i bilden. 

5 Tryck pa Ok. 
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Andra bakgrundsinstallningen 



Om du faxar ett dokument som ar utskrivet pa fargat papper kan du forbattra kvaliteten pa faxkopian genom att ta bort 
bakgrunden som kan gora att faxkopian blir suddig eller randig. 

Andra bakgrundsinstallningen 

1 Tryck pa alternativet Fax. 

2 Tryck pa Installningar. 

3 Tryck pa alternativet Faxinstallningar. 

4 Pa fliken Forbattra trycker du pa den vanstra pilen om du vill forstarka bakgrunden eller den hogra pilen om du vill 
minska bakgrunden. 

5 Tryck pa Ok. 
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Andra installningen for ljus/morker 



Installningen for ljus/morker bestammer hur ljus eller mork den overforda bilden ska vara nar den skrivs ut pa mottagarens 
faxmaskin. 

Andra installningen for ljus/morker 

1 Tryck pa alternativet Fax. 

2 Tryck pa Installningar. 

3 Tryck pa pilen Ljus om du vill gora bilden ljusare eller pilen Mork om du vill gora den morkare. 

4 Tryck pa Ok. 



Inkommande fax sparas i minnet innan de skrivs ut. Nar hela faxet har sparats skrivs det ut och tas sedan bort fran minnet. 
Om funktionen for schemalagd utskrift av fax ar aktiverad lagras alia inkommande fax i minnet och inget skrivs ut. Nar 
funktionen for schemalagda fax har aktiverats och sedan avaktiveras, skrivs alia lagrade fax ut. 



Ta 



emot fax 
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Du kan andra standardinstallningarna for faxmottagning om du vill andra det satt som ett fax tas emot pa: 
Valja antalet ringsignaler fore svar 
Skriva ut datum, tid och sidnummer pa fax (stampel) 
Valja inmatningsfack och destinationsfack 
Vidarebefordra fax till ett annat nummer 
Sparra fax fran vissa nummer 
Schemalagga utskrift av fax 



Obs! Du kan inte avbryta inkommande fax. 



Gora ytterligare (valfria) faxinstallningar 

Anvand foljande procedur nar du vill gora andra faxinstallningar an vad som kravs for att du ska kunna anvanda 
faxfunktionen. 



Obs! Beroende pa vilka funktioner och installningar som du har gjort for faxmetoden kanske vissa av foljande 

alternativ inte ar tillgangliga eller andringsbara. 
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Foljande faxinstallningar beskrivs inte i den har handboken men daremot i referenshandboken for anvandare pa CD-ROM- 
skivan: 



Ange felkorrigeringslage 

• Ange JBIG-komprimeringslage 

• Ange mallrubrik 
Ange uppringningslage 

Ange intervall for ateruppringning 
Ange avkanning av kopplingston 
Stampla mottagna fax 
Ange alternativet for sidanpassning 

Ange modemvolym 

Anvand proceduren nedan nar du vill stalla in modemvolymen. 

Sa har staller du in modemvolymen 

1 Tryck pa knappen Meny. 

2 Tryck pa Fax. 

3 Bladdra till och tryck pa Valfri faxkonfiguration. 

4 Bladdra till och tryck pa Modemvolym. 

5 Bladdra till och tryck pa Av, Medium (standardinstallning) eller Hog. 
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Ange ringsignalsvolym 

Anvand foljande procedur nar du vill stalla in ringsignalsvolym for den lokala faxen. 

Stalla in ringsignalsvolymen 

1 Tryck pa knappen Meny. 

2 Tryck pa Fax. 

3 Bladdra till och tryck pa Valfri faxkonfiguration. 

4 Bladdra till och tryck pa Ringsignalsvolym. 

5 Bladdra till och tryck pa Av, Medium (standardinstallning) eller Hog. 

Ange upplosning for utgaende fax 

Anvand den har installningen nar du vill ange upplosning for utgaende fax. Den sandande faxmaskinen bestammer hur hog 
upplosning den mottagande faxmaskinen klarar av och anvander en upplosning som ar en kombination av denna 
installing och informationen om den mottagande faxmaskinen. 



Obs! Om faxet ar bredare an 8,5 turn valjer faxmaskinen automatiskt en hog eller normal upplosning for att 

overforingstiden ska bli sa kort som mojligt. 
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Ange upplosning for utgaende fax 

1 Tryck pa knappen Meny. 

2 Tryck pa Fax. 

3 Bladdra till och tryck pa Skicka fax. 

4 Bladdra till och tryck pa Standardupplosning. 

5 Tryck pa Standard (200 x 100 dpi), Fin (200 x 200 dpi; standardinstallning) eller Superfin (300 x 300 dpi). 
Obs! Ju hogre upplosning, desto langre overforingstid. 
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Ange alternativ for uppringning och avkanning 



Anvand foljande procedurer nar du vill ange ett uppringningsprefix, alternativ for ateruppringning eller avkanning av 
kopplingston. 

Ange ett uppringningsprefix 

Anvand installningen for uppringningsprefix for att ange ett prefix (till exempel 9 for en extern linje) som automatiskt laggs 
till fore alia telefonnummer nar de slas. 

Ange ett uppringningsprefix 



Obs! Du kanske maste ha en paus mellan prefixet och telefonnumret. Om du vill infoga en paus pa tva sekunder 

skriver du ett kommatecken (,). 

1 Tryck pa knappen Meny. 

2 Tryck pa Fax. 

3 Bladdra till och tryck pa Skicka fax. 

4 Bladdra till och tryck pa Uppringn. prefix. 
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5 Tryck pa Av (standardinstallning) om du vill avaktivera uppringningsprefix. Tryck pa Anpassat om du vill visa 
tangentbordet pa kontrollpanelen och skriva ett prefix. 

6 Skriv prefixet och tryck pa Ok. 

Ange funktionen for ateruppringning vid upptaget 

Installningen for ateruppringning vid upptaget anger hur manga ganger (mellan 0 och 9) som numret slas igen nar det ar 
upptaget. Intervallet mellan forsoken bestams i installningen for intervall. 

Aktivera ateruppringning vid upptaget 

1 Tryck pa knappen Meny. 

2 Tryck pa Fax. 

3 Bladdra till och tryck pa Skicka fax. 

4 Bladdra till och tryck pa Ateruppringning vid upptaget. 

5 Bladdra till och tryck pa antalet uppringningsforsok (standardinstallningen ar 3) och tryck sedan pa Ok. 
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Ange pappersfack 



Installningen for pappersfax anger vilket fack pa MFP-enheten som faxen skrivs ut pa. 

Valja pappersfack 

1 Tryck pa knappen Meny. 

2 Tryck pa Fax. 

3 Bladdra till och tryck pa Faxmottagning. 

4 Bladdra till och tryck pa Pappersfack for fax. 

5 Bladdra till och tryck pa numret for facket (standard=e) och tryck sedan pa Ok. 



84 Kapitel 4 - Faxa 



Version 1 .0 



Ange destinationsfack 



Destinationsfacket anger vilket utmatningsfack det utskrivna faxet ska matas ut i. 

Ange destinationsfack 

1 Tryck pa knappen Meny. 

2 Tryck pa Fax. 

3 Bladdra till och tryck pa Faxmottagning. 

4 Bladdra till och tryck pa Destinationsfack for fax. 

5 Bladdra till och tryck pa numret for facket (standards) och tryck sedan pa Ok. 
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Felsoka fax 



Anvand foljande kontrollista nar du vill hitta orsaken till ett faxrelaterat problem. 
Anvander du telefonsladden som medfoljde MFP-enheten? 

Faxfunktionen har testats med den medfoljande telefonsladden, som ar kompatibel med RJ 11 -specif ikationerna. 
Ersatt inte denna sladd med en annan telefonsladd. Den analoga faxen kraver en analog telefonsladd. Den kraver 
ocksa en analog telefonanslutning. 

Ar fax-/telefonkontakten ansluten till uttaget pa faxen? 

Se till att kontakten ar ordentligt fastsatt. Tryck in kontakten sa langt det gar. 

Fungerar telefonjacket? 

Kontrollera att jacket fungerar genom att ansluta en telefon till telefonjacket. Hors en kopplingston och kan du ringa 
ett samtal? 

Vilken typ av telefonlinje anvander du? 

Dedikerad linje: En vanligt fax-/telefonnummer for mottagning och sandning av fax. 

Telefonvaxel: En telefonvaxel anvands ofta i foretag. Vanliga hemtelefoner och faxmaskiner anvander analoga 
telefonsignaler. Vissa telefonvaxlar ar digitala och kanske inte fungerar med faxen. Du maste ha atkomst till en 
vanlig analog telefonlinje for att kunna skicka och ta emot fax. 
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Gruppnummer: En telefonsystemsfunktion dar ett nytt samtal flyttas till nasta lediga linje om den forsta linjen for 
inkommande samtal ar upptagen. Prova att ansluta faxen till den forsta linjen for inkommande samtal. Faxen svarar 
efter det antal ringsignaler som har angetts i installningen for ringsignaler fore svar. 



Obs! Gruppnummer kan orsaka problem medfaxmottagning. HP rekommenderardu /'nte anvander gruppnummer. 



Anvander du en forgreningskontakt? 

Parallella teleforgreningar eller T-teleforgreningar ska inte anvandas tillsammans med faxen eftersom de kan sanka 
kvaliteten pa telefonsignalen. 

Anvander du ett overspanningsskydd? 

Du kan anvanda ett overspanningsskydd mellan telefonjacket och faxen for att skydda faxen mot overspanningar pa 
telefonlinjen. Dessa enheter kan orsaka problem med faxkommunikationen genom att de sanker kvaliteten pa 
telefonsignalen. Om du har problem med att skicka eller ta emot fax och anvander en av dessa enheter, ansluter du faxen 
direkt till telefonjacket for att se om problemet ligger hos overspanningsskyddet. 
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Anvander du en rostmeddelandetjanst eller en telefonsvarare? 



Om installningen for ringsignaler fore svar for meddelandetjansten ar lagre an installningen for ringsignaler fore svar for 
faxen, besvarar meddelandetjansten samtal och inga fax kan tas emot. Om installningen for ringsignaler fore svar for faxen 
ar lagre an motsvarande installing for meddelandetjansten, svarar faxen och inga samtal dirigeras till meddelandetjansten. 

Kontrollera faxstatus 

Om den analoga faxen inte ser ut att fungera, skriver du ut en faxtillbehorssida for att kontrollera status. Sa har skriver du ut 
denna sida: 

1 Tryck pa knappen Meny. 

2 Bladdra till och tryck pa Informationssida. 

3 Bladdra till och tryck pa Skriv ut konfiguration. 

4 Under rubriken Hardvaruinformation kontrollerar du Modemstatus. 
Foljande tabell visar statuslagen och mojliga losningar. 
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I DRIFTSLAGE/AKTIVERAT 1 - 



Den analoga faxen ar installerad och klar. 



I D R I FTS LAG E/AVAKT I V E RAT 1 - Faxen ar installerad och fungerar. Verktyget 

HP Digital Sending har dock avaktiverat 
faxfunktionen pa MFP-enheten eller aktiverat 
natverksfax. Nar natverksfax aktiveras, avaktiveras 
den analoga faxfunktionen. Endast en faxfunktion 
(natverksfax eller analog fax) kan vara aktiverad i 
taget. 



EJ I DRIFTSLAGE/AKTIVERAT/ 
AVAKTIVERAT 1 



S KA DAT/A KT I V E R AT/ AVA KT I V E R AT 1 



Ett fel med inbyggd programvara har upptackts. 
Den inbyggda programvaran bor overforas pa nytt. 



Det uppstod ett faxfel. Ta ut och satt i faxkortet. 
Kontrollera att inga stift ar bojda. Om status 
fortfarande ar SKADAT ersatter du det analoga 
faxkortet. 



1 - AKTIVERAT visar att den analoga faxen ar aktiverad. AVAKTIVERAT visar att natverksfax ar 
aktiverat och att den analoga faxen ar avaktiverad. 
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Faxfunktionen fungerar inte 



Anvand den har tabellen for att identifiera och losa faxproblem. 



Fel Orsak Atgard 



Faxen ar installerad men HP Digital Sending Software Utility har Anvand HP Digital Sending Software Utility 
alternativet visas inte pa MFP- aktiverat den analoga faxfunktionen. for att aktivera den analoga faxfunktionen. 
enhetens kontrollpanel. 

Faxen fungerar inte som den ska. Kontrollera faxstatus. Se "Kontrollera 

faxstatus" pa sidan 88. Om statusen ar EJ I 
DRIFTSLAGE kanske du maste uppdatera 
den inbyggda programvaran. 
Om statusen ar SKADAT och du precis har 
installerat kortet, tar du ut kortet och satter i 
det igen. Se efter att inga stift ar bojda. 
Om statusen ar SKADAT och kortet ar ratt 
installerat, kanske du maste byta ut kortet. 



Formateringskortet ar felaktigt. Kontakta en HP-representant och bestall 

service. 
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Fel Orsak Atgard 

Faxmenyerna visas inte i fonstret Natverksfax har aktiverats. Detta ar normalt. Nar HP Digital Sending 

pa kontrollpanelen. Software aktiverar natverksfax avaktiveras 

den analoga faxen och faxmenyn, som 
endast anvands for den analoga faxen, visas 
inte. 
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Allmanna faxproblem 



Anvand den har tabellen nar du behover losa faxproblem. 


Fel 


Orsak 


Rekommenderad atgard 


Faxet overfordes inte. 


JBIG-laget ar aktiverat och den 

m ntt ananHci faYon har inna IRIf^- 
1 1 luiicty cii iuc ictAci i 1 1 di niyd udivj 

funktioner. 


Stang av JBIG. Mer information finns i kapitel 

A i rafarancHziriHhir\lcc*ri fr\r z)n\/£5nrlzii'& na O.ri- 
t i / cici a loi lai iuuui\ci i lui ai ivai luai (y |Jd \ju 

ROM -ski van. 


Meddelandet I r i-« 
visas i statusfaltet. 


MFP-enhetens lagringsutrymme ar 
fullt. 


Ta bort nagra filer fran disken. 


Utskriftskvaliteten pa ett foto ar 
daligt eller sa skrivs fotot ut som 
en gra ruta. 


Lagesinstallningen Sidinnehall ar 
felaktig. 


Prova att andra laget Sidinnehall till Bilder 
eller Text och bilder. Se "Skicka ett fax 
genom att skriva numret manuellt" pa 



sidan 68. 
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Fel 


Orsak 


Rekommenderad atgard 


Jag tryckts pa knappen Avbryt 
pa MFP-enhetens tangentbord 
for att avbryta en faxoverforing, 
men faxet skickades i alia fall. 


Knappen Avbryt pa tangentbordet 
avbryter inte faxoverforingar. 


Du avbryter fax genom att anvanda menyn 
Fax. Se "Avbryta ett fax" pa sidan 72. 


Ingen telefonboksfunktion visas. 


Telefonboksfunktionen har inte 
aktiverats. 


Anvand HP MFP Digital Sending Software 
Configuration Utility for att aktivera 
telefonboksfunktionen. 


Faxinstallningarna verkar inte 
vara tillgangliga i HP Web 
Jetadmin. 


Faxinstallningarna i HP Web Jetadmin 
finns pa menyn Alternativ for att 
skicka. 


Klicka pa menyn Alternativ for att skicka 
och sedan pa Skicka till fax. 



Rubriken laggs till overst pa sidan Om faxet har vidarebefordrats laggs Ingen atgard kravs. 
nar mallen har aktiverats mallrubriken till pa en sida nar mallen 

har aktiverats. 
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Fel 



Orsak 



Rekommenderad atgard 



En kombination av namn och 
siffror visas i mottagarrutan. 



Det ar normalt att bade namn och 
siffror visas, beroende var posterna 
kommer ifran. I telefonboken finns 
namn och i alia andra databaser finns 
siffror. 



Ingen atgard kravs. 



Faxsamtalsrapporten skrivs ut pa 
en olampligt tidpunkt, aven nar 
funktionen for schemalaggning av 
faxutskrift ar aktiverad. 



Schemalaggningen for utskrift av fax 
styr inte utskriften av 
faxsamtalsrapporten. Du maste andra 
installningarna for 
faxsamtalsrapporten . 



Ange nar en faxsamtalsrapport ska skrivas 
ut. 



En sida fax skrivs ut som tva 
sidor. 



Faxrubriken laggs till overst pa 
faxsidan och texten flyttas over till en 
ny sida. 



Om du vill att varje fax pa en sida ska skrivas 
ut pa en sida staller du in mallrubriken till 
mallage. Mer information finns i kapitel 4 i 
referenshandboken for anvandare pa 
CD- ROM -ski van. 



Dokumentet slutar matas in mitt 
under faxningen. 



Ett papper kan ha fastnat i den 
automatiska dokumentmataren. 



Se "Trassel i locket till den automatiska 
dokumentmataren" pa sidan 241 . 
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Fel Orsak Rekommenderad atgard 

Ljudvolymen fran faxen ar for hog Volyminstallningen maste justeras. Mer information om hur du andrar 
eller for lag. volyminstallningar finns i kapitel 4 i 

referenshandboken for anvandare pa 
CD- ROM -ski van. 



Problem med faxmottagning 

Anvand den har tabellen for att losa problem med mottagning av fax. 



Fel Orsak Atgard 

Inkommande faxsamtal besvaras Installningen for ringsignaler fore svar Kontrollera installningen for ringsignaler fore 
inte av faxen (ingen kanske ar felaktigt installd. svar. Mer information finns i kapitel 4 i 

faxavkanning). referenshandboken for anvandare pa 

CD-ROM-skivan. 
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Fel Orsak Atgard 



Inkommande faxsamtal besvaras Telefonsladden kanske inte ar I "Ansluta faxen till en telefonlinje" pa 

inte av faxen (ingen ordentligt isatt eller sa fungerar inte sidan 59 finns information om hur du 

faxavkanning) (fortsattning). telefonsladden. kontrollerar installationen. Se till att anvanda 

den telefonsladd som medfoljde faxen. 



Telefonlinjen kanske inte fungerar. Koppla ur faxen fran telefonjacket och anslut 

en telefon. Forsok ringa ett samtal for att se 
om linjen fungerar. 



En rostmeddelandetjanst kan stora 
faxens mojlighet att besvara samtal. 



Gor nagot av foljande: 
Avaktivera meddelandetjansten 
Anvand en telefonlinje for enbart faxsamtal 
Minska antalet ringsignaler fore svar till ett 
antal som ar lagre an motsvarande for 
rostpost (mer information finns i kapitel 4 i 
referenshandboken for anvandare pa 
CD-ROM-enheten). 
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Fel 



Orsak 



Atgard 



Fax overfors eller tas emot 
mycket langsamt. 



Du kanske skickar eller tar emot ett 
sammansatt fax med manga detaljer 
och bilder. 



Sammansatta fax tar langre tid att skicka och 
ta emot. 



Den mottagande faxmaskinen har en 
langsam modemhastighet. 



Faxen skickar endast faxet i den snabbaste 
modemhastighet som den mottagande 
faxmaskinen kan anvanda. 



Upplosningen pa det skickade eller 
mottagna faxet ar mycket hog. En 
hogre upplosning resulterar vanligtvis i 
en battre kvalitet, men 
overforingstiden blir aven langre. 



Om du tar emot ett fax kan du ringa upp och 
be avsandaren minska upplosningen och 
skicka om faxet. 

Om du skickar ett fax minskar du 
upplosningen (se "Ange upplosning for 
utgaende fax" pa sidan 80) och andrar 
installningen for Sidinnehall (se "Skicka ett 
fax genom att skriva numret manuellt" pa 
sidan 68). 
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Fel Orsak Atgard 



Om telefonlinjeanslutningen ar av Avbryt och skicka om faxet. 

dalig kvalitet kommer faxen och den Be telefonbolaget kontrollera telefonlinjen. 

mottagande faxmaskinen att dra ned 

overforingshastigheten for att 

kompensera for fel. 



Fax skrivs inte ut pa MFP- Det inmatningsfack som ar valt for Fyll pa material. Eventuella fax som tas emot 

enheten. faxmottagning innehaller inget nar inmatningsfacket var tomt lagras och 

material. skrivs ut nar facket ar pafyllt. 



Schemalaggningen av fax ar 


Om schemalaggning av fax ar aktiverad 


aktiverad. 


skrivs inga fax ut forran sparren tas bort. 


Tonern i MFP-enheten har tagit slut. 


MFP-enheten slutar skriva ut sa snart tonern 


tar slut. Alia fax som tas emot lagras i minnet 




och skrivs ut nar tonern fylls pa. 



98 Kapitel 4 - Faxa 



Version 1 .0 



Problem med att skicka fax 



Anvand den har tabellen for att losa problem med att skicka fax. 



Fel Orsak Atgard 



Faxet stoppas nar det haller pa Faxmaskinen du skickar till kanske Forsok skicka faxet till en annan faxmaskin. 
att skickas. inte fungerar. 



Telefonlinjen kanske inte fungerar. Koppla ur faxen fran telefonjacket och anslut 

en telefon. Forsok ringa ett samtal for att se 
om linjen fungerar. 
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Fel Orsak Atgard 



MFP-enheten tar emot fax men Om faxen ar ansluten till en Avaktivera installningen for avkanning av 

skickar inga fax. telefonvaxel kanske telefonvaxeln kopplingston (se "Ange pappersfack" pa 

genererar en kopplingston som faxen sidan 84). 

inte kanner igen. 
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Telefonanslutningen kan vara av lag 


Forsok igen senare. 


kvalitet. 




Faxmaskinen du skickar till kanske 


Forsok skicka faxet till en annan faxmaskin. 


inte fungerar. 




Telefonlinjen kanske inte fungerar. 


Koppla ur faxen fran telefonjacket och anslut 




en telefon. Forsok ringa ett samtal for att se 




om linjen fungerar. 




Version 1 .0 



Fel 



Orsak 



Atgard 



Ateruppringning for utgaende fax 
upprepas oavbrutet. 



Faxen ringer automatiskt upp ett 
faxnummer om alternativet 
Ateruppringning vid upptaget ar 
aktiverat eller om alternativet 
Ateruppringning vid ej svar ar 
aktiverat. 



Detta ar normalt. Om du inte vill att faxen ska 
fprsoka skicka om fax satter du 
Ateruppringning vid upptaget till 0 (se 
"Aktivera ateruppringning vid upptaget" pa 
sidan 83) och Ateruppringning vid ej svar till 0 
(mer information finns i kapitel 4 i 
referenshandboken for anvandare pa 
CD-ROM-enheten). 



Skickade fax tas inte emot pa den Den mottagande faxmaskinen kan Ring mottagaren for att kontrollera att 

mottagande faxmaskinen. vara avstangd eller sa kan ett problem faxmaskinen ar paslagen och klar att ta emot 

ha uppstatt pa den, till exempel kan fax. 

papperet ha tagit slut. 



Ett fax kan finnas kvar i minnet 
eftersom faxen vantar pa att ringa upp 
ett upptaget nummer eller sa kan det 
finnas andra jobb fore som vantar pa 
att skickas. 



Om ett fax ligger i minnet av nagon av 
ovanstaende orsaker visas en post for det 
jobbet i faxloggen. Skriv ut faxaktivitetsloggen 
och se efter i kolumnen Resultat om det finns 
jobb som ar markerade som Vantande. 
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Felkoder 



I den har tabellen visas de felkoder som identifieras i faxaktivitetsloggen. 



Varde 


Beskrivning 


0-15 


Felkoder for anslutningsfel 


0 


Normal och korrekt avslutning pa en anslutning 


1 


Ringavkanning utan handskakning 


2 


Samtalet avbrots, fran +FKS eller <CAN> 


3 


Ingen stromslinga 


4 


Ringsignal upptacktes, inget svar (timeout) 


5 


Ringsignal upptacktes, svar utan CED 


16-31 


Anropsfel 


16 


Ospecificerat fas A-fel 


17 


Inget svar (T3.0 T1 -tidsutlosning) 
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Varde 


Beskrivning 


32-63 


Fdrhandlingsfel vid overforing 


Oc. 


v^bpcoiiiocidL idb d-ici viu uveriuririy 


Oo 


Fjarrenhet kan i nt© ta ©mot 6ll6r sanda 


34 


P.OMRFP.-fp»l \/irl fpQ R-n\/prfnrinn 
v^wivin^w ici viu icio lj uveiiuiiiiy 


oo 


OLJivirico uyiuiyi ixuiiiiiidrnju iiiULLdycL 


36 


RSPREC-fel 


37 


DCS skickades 3 ganger utan svar 


38 


DIS/DTC togs emot 3 ganger. DCS kanns inte igen. 


39 


Det gick inte att overfora i 2 400 bitar/s eller +FMS-varde 


40 


RSPREC ogiltigt svar mottaget 


64-79 


Dataoverforingsfel 


64 


Ocntsf if icorat fac P-fol \/iH o\/orforinn 
vjojJCOiMi/UiaL lao \j ici viu uveiiuiiiiy 


65 


Ocnor'if iforat hilrlfnrmatcfol 

WopCUl 1 IOCI CIL UMU IUI 1 1 ICUOltJI 


66 


R i 1 rl lc r» n\/o rto r i n n cf o 1 
DMUrxUI IVUI LCI II lyolUI 


67 


DTE till DCE-databottning 


68 


Transparent datakommando som inte kanns igen 


69 


Bildfel, fel radlangd 


70 


Bildfel, fel sidlangd 


71 


Bildfel, fel komprimeringskod 



4 
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Varde 


Beskrivning 


80-111 


Avslutningsfel vid overforing 


80 


OQnprif irprat fpQ D-fpl \/irl ox/prforinn 

V— ZO|JCL>l 1 CIL ICIO \-l Id VIVJ uvciiuiniy 


81 


RSPRFC-fpl 

nor ni — \y iCri 


82 


Innpt Q\/3r MPS imnrpnat *3 nannpr 
niyd oval H ivipo ukjkjiCrkjciL o ycii iyoi 


83 


Oniltint c\/ar na MPS 
wyiwyi oval pel ivino 


84 


Inget svar pa EOP upprepat 3 ganger 


85 


Ogiltigt svar pa EOP 


86 


Inget svar pa EOM upprepat 3 ganger 


87 


Ogiltigt svar pa EOM 


88 


Det gick inte att fortsatta efter PIN eller PIP 


112-143 


FgI vid mottagningsfbrhandling 


112 


Ospecificerat fas B-fel vid mottagning 


113 


RSPREC-fel 


114 


COMREC-fel 


115 


T.30 T2-tidsutl6sning, forvantad sida togs inte emot 


116 


T.30 T1 -tidsutlosning efter mottaget EOM 
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Varde 


Beskrivning 


144-159 


Datamottagningsfel 


144 
145 
146 
147 


Ospecificerat fas C-fel vid mottagning 
Saknar EOL efter 5 sekunder (3.2/T.4) 
Felaktig CRC eller ram (ECM-lage) 
DCE till DTE, overfull buffert 


160-191 


Avslutningsfel vid mottagning 


160 
161 
162 
163 


Ospecificerat fas D-fel vid mottagning 
RSPREC ogiltigt svar mottaget 
COMREC ogiltigt svar mottaget 
Det gick inte att fortsatta efter PIN eller PIP 


192-223 


Odefinierat 


224-255 


Odefinierat 



4 
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Faxproduktspecifikationer 



Miljospecifikationer 


Driftsmiljo 


Temperatur: 10 °C till 32,5 °C (50 °F till 91 °F) 

Relativ luftfuktighet: 20 % till 80 % (ingen kondensation) 




Omgivande miljo 


Temperatur: -20 °C till 40 °C (-4 °F till 104 °F) 

Relativ luftfuktighet: mindre an 95 % (ingen kondensation) 




Faxspecifikationer 


Faxkompatibilitet 


CCIT/ITU-T grupp 3, EIA/TIA klass 1 , klass 2.1 




Telefonanslutning 


RJ11 




Komprimeringsmetoder 


MH, MR, MMR och JBIG 
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Overforingshastigheter och 


V.17 14 400, 12 000, 9 600, 7 200 bps 


standarder sorn stods 


\/ \/iH 1 A /inn 1 O C\C\C\ V\r\c 

v.oo via i h 4-uu, i d. uuu Dps 




V.29 vid 9 600, 7 200 bps 




V.27ter vid 4 800 och 2 400 bps 




V.34 vid 16 800, 19 200, 21 600, 24 000, 26 400, 28 800, 31 200, 33 600 bps 


Modemhastighet 


Upp till 33,6 K bitar per sekund (bps) 


Kortnummer 


Ja 


Faxupplosning (skicka och ta 


Standard: 200 x 1 00 punkter per turn (dpi) 


emot) 


Fin: 200 x 200 dpi 




Superfin: 300 x 300 dpi 




Ultrafine: 200 x 400 (endast mottagning) 




Ultrafine: 400 x 400 (endast mottagning) 
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Skriva ut 




Anpassa anvandningen av fack 1 



Det har kapitlet innehaller information om utskriftsatgarder som utfors fran MFP-enhetens kontrollpanel. I 
referenshandboken for anvandare pa CD-ROM-skivan finns information om skrivardrivrutiner och utskriftsprogram. 

Anpassa fack 1 sa att det passar ditt satt att arbeta. Du kan valja bland foljande alternativ: 

Alltid nar materiel finns i facket. Om flCK l STORLEK=UflLFRl STORLEK och FhCk ■ rvp=UfiLFR] : (kallades forut 
Forsta laget), sker utskrift fran fack 1 , oavsett vilken storlek eller typ som du har stallt in i programmet. 
Utskriftshastigheten kan vara lagre an normalt om facket har konfigurerats for en viss pappersstorlek. 

Endast nar den specifika papperstyp som finns i fack 1 ska anvandas. Om i n k \ ? r-:^. - nagon annan storlek 
an eller en annan typ an (kallades forut laget Kassett), sker utskrift fran 

fack 1 endast om den storlek eller typ som fack 1 ar fyllt med ar motsvarande varde i programmet. 
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Skriva ut f ran fack 1 nar papperet i facket begars 



Nar> : v. vilken storlek som heist forutom och vad som heist forutom • >■>>'-, 

behandlar skrivaren fack 1 som fack 2, fack 3 eller sidoinmatningsfacket for 2 000 ark (fack 4). I stallet for att forst se efter 
vilken typ av papper som ligger i fack 1 , hamtar skrivaren papper med borjan fran det fack som matchar den installing for 
typ eller storlek som har valts i programmet. Ange typ och storlek for ett fack i skrivardrivrutinen. 

NarFfiCK ■ •:•! valfri storlek och -"hi :!••: ■ vad som heist forutom uhlfri typ, visas ett alternativ pa menyn 
som du kan anvanda for att konfigurera bade storlek och typ for fack 1 . 

Mata papper manuellt fran fack 1 

Funktionen for manuell matning ar ett annat satt att skriva ut specialpapper fran fack 1 , t.ex. kuvert eller brevpapper. Om 

konk ■ i-ii , , ar satta till Jfi, sker utskrift endast fran fack 1 . 

Nar det ligger papper i fack 1, satterdu F pick i LoGEpa menyn Pappershantering till l ro-.-i-- i-' i ■• och 



110 Kapitel 5 - Skriva ut 



Version 1 .0 



Anvanda funktioner for utskriftslagring 



Du kan lagra en utskrift pa harddisken och skriva ut den vid ett senare tillfalle. Om du vill anvanda denna funktion maste du 
ha installerat en harddisk pa MFP-enheten och konfigurerat skrivardrivrutinen pa ratt satt. 

Obs! Du maste ange en unik identitet for utskrifterna i skrivardrivrutinen innan du skriver ut. Om du anvander 

standardnamn asidosatts foregaende utskrifter som har samma namn. Utskriften kan ocksa raderas. 



Obs! Om du stanger av MFP-enheten forsvinner alia snabbkopieringsutskrifter, alia korrekturlas och vanta- 

utskrifter samt alia privata utskrifter. 



Funktionerna for utskriftslagring 

For Windows (alia versioner) 

1 Oppna skrivardrivrutinen. 

2 Klicka pa fliken Lagra utskrift. 

3 Om det behovs andrar du installningarna for utskriftslagring. Klicka sedan pa OK. 
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For Macintosh (nyare OS 9-drivrutiner) 

I nyare OS 9-skrivardrivrutiner: Valj Behall utskrift pa menyn i dialogrutan Skriv ut. I aldre OS 8.6-skrivardrivrutiner valjer 
du Skrivarspecifika alternativ. 

Information om hur du anvander den har funktionen i senare versioner av Mac OS finns pa www.hp.com/clj9500mfp . Dar 
finns aktuell information om stod for funktionen for utskriftslagring. 

Privata utskrifter 

Anvand funktionen Privat utskrift nar du vill ange att ett dokument inte ska skrivas ut forran du slapper det. Ange forst en 
fyrsiffrig personlig kod (PIN-kod) pa MFP-enhetens kontrollpanel. Du anger PIN-koden i skrivardrivrutinen. Koden skickas 
till MFP-enheten som en del av utskriftsjobbet. En lassymbol fl bredvid ett utskriftsnamn visar att utskriften ar privat. Den 
privata utskriften tas bort nar den har skrivits ut. 



Obs! Det maste finnas en harddisk installerad pa MFP-enheten for att du ska kunna anvanda den har funktionen. 



I referenshandboken for anvandare pa CD-ROM-skivan finns instruktioner for hur du skapar en lagrad utskrift. 
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Skriva ut en privat utskrift 

Du kan bara skriva ut en privat utskrift fran kontrollpanelen pa MFP-enheten. 

1 Tryck pa knappen Meny. 

2 Tryck pa Hamta utskrift. 

3 Bladdra till och tryck pa Anvandarnamn. 

4 Bladdra till och tryck pa utskriften. 

5 Tryck pa Skriv ut, markera antal kopior med den numeriska knappsatsen eller uppil/nedpil och tryck sedan pa Ok. 
(Bredvid ikonen Skriv ut ska symbolen 3 synas.) 

6 Ange den personliga koden med knappsatsen och tryck sedan pa Ok. 

Ta bort en privat utskrift 

En privat utskrift tas automatiskt bort fran harddisken nar du har skrivit ut den. Om du vill ta bort utskriften utan att skriva ut 
den foljer du de har anvisningarna. 

1 Tryck pa knappen Meny. 

2 Tryck pa Hamta utskrift. 

3 Bladdra till och tryck pa Anvandarnamn. 

4 Bladdra till och tryck pa utskriften. 

5 Tryck pa Ta bort om du vill ta bort filen. 

6 Ange den personliga koden med knappsatsen och tryck sedan pa Ok. 
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Lagrade utskrifter 



Du kan overfora en utskrift till harddisken och skriva ut den vid ett senare tillfalle. Det kan vara praktiskt om du vill hamta en 
personalblankett, en kalender, ett tidsschema eller en blankett fran ekonomiavdelningen som andra anvandare sedan kan 
skriva ut. Du kan nar som heist skriva ut den fran MFP-enhetens kontrollpanel. 

Om du vill lagra ett utskriftsjobb pa den extra harddisken valjer du alternativet Lagrad utskrift i drivrutinen. 



Obs! Det maste finnas en harddisk installerad pa MFP-enheten for att du ska kunna anvanda den har funktionen. 



Skriva ut ett lagrat utskriftsjobb 

Du kan skriva ut ett dokument som ar lagrat pa MFP-enhetens harddisk fran kontrollpanelen. 

1 Tryck pa knappen Meny. 

2 Bladdra till och tryck pa Hamta utskrift. 

3 Bladdra till och tryck pa Anvandarnamn. 

4 Bladdra till och tryck pa utskriften. 

5 Om du vill skriva ut det forvalda antalet kopior trycker du pa Fortsatt. Nar skarmen andras ombeds du ange hur 
manga kopior du vill skriva ut. Om du vill andra antalet anvander du knappsatsen eller bladdrar till ett nytt antal. 
Tryck sedan pa Ok. 

Om SKi har symbolen fi bredvid sig ar utskriften en privat utskrift. Du maste da ange en personlig kod. Se "Privata 

utskrifter" pa sidan 112. 
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Ta bort en lagrad utskrift 

Du kan ta bort dokument som har lagrats pa harddisken fran MFP-enhetens kontrollpanel. 

1 Tryck pa knappen Meny. 

2 Tryck pa Hamta utskrift. 

3 Bladdra till och tryck pa Anvandarnamn. 

4 Bladdra till och tryck pa utskriften. 

5 Bladdra till Ta bort och tryck pa Ok. 

Om fi visas bredvid Ta bort, maste du ange en personlig kod for att kunna ta bort utskriftsjobbet. Se "Privata utskrifter" pa 
sidan 112. 
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snabbkopiering 



Med funktionen Snabbkopiering skrivs det begarda antalet kopior ut och en kopia lagras pa harddisken. Du kan sedan 
skriva ut ytterligare kopior av detta dokument vid ett senare tillfalle. Du kan stanga av funktionen i skrivardrivrutinen. 

Det forvalda antalet snabbkopieringsutskrifter som kan lagras pa MFP-enheten ar 32. Pa kontrollpanelen kan du andra 
antalet. Se "Undermenyn Systeminstallation" pa sidan 149. 



Viktigt! Om MFP-enheten behover ytterligare utrymme for att lagra nyare snabbkopieringsutskrifter kommer andra 

snabbkopieringsutskrifter som lagrats att tas bort. Forst tas den aldsta utskriften bort. Om du vill lagra 
utskriften permanent och forhindra att den tas bort nar det behovs mer utrymme, valjer du alternativet Lagrad 
utskrift i stallet for alternativet Snabbkopiering. 



Obs! Det maste finnas en harddisk installerad pa MFP-enheten for att du ska kunna anvanda den har funktionen. 
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Skriva ut fler kopior av en snabbkopieringsutskrift 

I det har avsnittet beskrivs hur du skriver ut ytterligare kopior av en utskrift som ar lagrad pa harddisken fran 
kontrollpanelen: 

1 Tryck pa knappen Meny. 

2 Tryck pa Hamta utskrift. 

3 Bladdra till och tryck pa Anvandarnamn. 

4 Bladdra till och tryck pa utskriften. 

5 Bladdra till och tryck pa Skriv ut eller tryck pa Ta bort. Om du valjer att skriva ut anger du hur manga kopior som 
ska skrivas ut. 



Obs! Om Q visas bredvid Skriv ut, maste du ange en personlig kod for att kunna skriva ut utskriften. Se "Privata 

utskrifter" pa sidan 1 1 2. 

6 Tryck pa Ok nar du vill skriva ut. 
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Ta bort en snabbkopieringsutskrift 

Ta bort en snabbkopieringsutskrift fran MFP-enheten nar du inte langre behover den. Om MFP-enheten behover ytterligare 
utrymme for att kunna lagra nyare snabbkopieringsutskrifter tas andra lagrade snabbkopieringsutskrifter bort automatiskt. 
Forst tas den aldsta utskriften bort. 



Obs! Lagrade snabbkopieringsutskrifter kan tas bort pa kontrollpanelen eller HP Web Jetadmin. 

1 Tryck pa knappen Meny. 

2 Tryck pa Hamta utskrift. 

3 Bladdra till och tryck pa Anvandarnamn. 

4 Bladdra till och tryck pa utskriften. 

5 Bladdra till och tryck pa Ta bort. 

Om fl visas bredvid Ta bort, maste du ange en personlig kod for att kunna ta bort utskriftsjobbet. Se "Privata utskrifter" pa 
sidan 112. 
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Korrekturlas och vanta-utskrifter 



Med funktionen Korrekturlas och vanta kan du snabbt och enkelt skriva ut och korrekturlasa en utskriftskopia och sedan 
skriva ut ytterligare kopior. 

Om du vill lagra utskriften permanent och forhindra att den tas bort nar utrymmet behovs for nagot annat, valjer du 
alternativet Lagrad utskrift i drivrutinen. 



Obs! Om ytterligare utrymme behovs for att nyare korrekturlas och vanta-utskrifter ska kunna lagras, tas andra 

lagrade korrekturlas och vanta-utskrifter bort. Forst tas den aldsta utskriften bort. Om du vill lagra utskriften 
permanent och forhindra att den tas bort nar det behovs mer utrymme valjer du alternativet Lagrad utskrift 
i drivrutinen i stallet for alternativet Korrekturlas och vanta. 



Obs! Det maste finnas en harddisk installerad pa MFP-enheten for att du ska kunna anvanda den har funktionen. 



Skriva ut en korrekturlas och vanta-utskrift 

Du kan skriva ut de aterstaende kopiorna av en stoppad utskrift fran kontrollpanelen. 

1 Tryck pa knappen Meny. 

2 Tryck pa Hamta utskrift. 

3 Bladdra till och tryck pa Anvandarnamn. 



SVWW 



Anvanda funktioner for utskriftslagring 1 1 9 



http ://www . h p . co m/g o/c I j 9 50 0 m f p 

4 Bladdra till och tryck pa utskriften. 

5 Ange hur manga kopior som ska skrivas ut. 

Om fi visas bredvid Skriv ut, maste du ange en personlig kod for att kunna skriva ut. Se "Privata utskrifter" pa sidan 112. 

6 Tryck pa Ok nar du vill skriva ut. 

Ta bort en korrekturlas och vanta-utskrift 

Nar du skickar en korrekturlas och vanta-utskrift tas den foregaende korrekturlas och vanta-utskriften bort automatiskt. Om 
en korrekturlas och vanta-utskrift inte redan finns under det namnet och ytterligare utrymme behovs, kan andra korrekturlas 
och vanta-utskrifter tas bort. Den aldsta utskriften tas bort forst. 

1 Tryck pa knappen Meny. 

2 Tryck pa Hamta utskrift. 

3 Bladdra till och tryck pa Anvandarnamn. 

4 Bladdra till och tryck pa utskriften. 

5 Tryck pa Ta bort. 

Om fl visas bredvid Ta bort, maste du ange en personlig kod for att kunna ta bort utskriftsjobbet. Se "Privata utskrifter" pa 
sidan 112. 

6 Tryck pa Ja om du vill ta bort en fil nar [■! i "-"h hi iR"-" >:~- \ ■. visas i fonstret pa kontrollpanelen. 
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Kontrollpanelens menyer 




Kontrollpanelens menylayout visar menyerna som alia anvandare kan anvanda medan de menyer som endast 
administratorer kan anvanda ar skyddade. Alia anvander vanligtvis de forsta tre menyerna i listan. Administratorer och 
servicetekniker anvander de andra menyerna, vilka kan skyddas med en PIN-kod (personlig kod). 

Du utfor de fiesta rutinmassiga utskriftsatgarderna fran datorn via skrivardrivrutinen eller ett annat program. Dessa 
installningar asidosatter installningarna pa MFP-enhetens kontrollpanel. Se hjalpfilerna for programmet i fraga. Om du inte 
kan oppna en meny eller anvanda ett menyalternativ ar alternativet inte tillampligt for MFP-enheten eller sa har 

natverksadministratoren last alternativet ( = ' i-ikkhi e-.. t •»••;••••••:• \ visas pa kontrollpanelen). Kontakta 

systemadministratoren om du vill ha mer information. 



Obs! Kommandon i drivrutin och programvara asidosatter installningarna pa MFP-enhetens kontrollpanel. 



Fran kontrollpanelen kan du skriva ut en menykarta med layout och aktuella installningar for kontrollpanelens menyobjekt 
(se "Menyn Information" pa sidan 125). 

Ytterligare menyalternativ kan visas pa kontrollpanelen beroende pa vilka tillbehor som ar installerade pa MFP-enheten. 

Det har kapitlet innehaller information om alia alternativ och mojliga varden som finns pa MFP-enheten. (Standardvardena 
visas i kolumnen "Objekt".) 



Obs! Mer information om efterbehandlingsenheter fran HP finns i anvandarhandboken som medfoljde enheten. 
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Flytta runt pa kontrollpanelens menyer 

1 Tryck pa knappen Meny nar du vill oppna menyerna pa kontrollpanelen. 

2 Bladdra till och tryck pa en meny. (Om du vill valja en undermeny bladdrar du med pilarna och trycker sedan pa 
undermenyn.) 

Obs! En pil bredvid ett menyalternativ visar ett det finns en undermeny. 

3 Bladdra till och tryck pa vardet du vill ange. En asterisk (*) visas bredvid installningen i teckenfonstret, vilket anger 
att installningen nu ar standardinstallningen. 

4 Tryck pa knappen BakAt nar du vill ga tillbaka en niva i menytradet eller nar du vill rensa ett numeriskt varde. 

5 Stang menyn genom att trycka pa Avsluta. 

Det har kapitlet innehaller information om foljande avsnitt: 

Menyn Hamta utskrift visar utskrifter som har lagrats pa enheten. Jobb visas efter anvandarnamn och 
dokumentnamn. 

Menyn Information innehaller en menykarta som du kan skriva ut samt andra informationssidor. 

Anvand Menyn Pappershantering nar du vill ange materialtyp (och materialstorlek om den inte kanns av 
automatiskt) for varje fack. 

Pa Menyn Konfigurera enhet kan administratorer gora standardinstallningar, valja l/O-portar, kora diagnostik och 
aterstalla MFP-enheten. 

Menyn Diagnostisk innehaller information om MFP-enheten som administratorer och servicetekniker kan anvanda 
for att gora installningar, visa anvandningsinformation och felsoka problem. 
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Menyn Hamta utskrift 



Obs! Om det inte finns nagra privata utskrifter, lagrade utskrifter, korrekturlas och vanta-utskrifter eller 

snabbkopieringsutskrifter pa MFP-enhetens harddiskeller i RAM-minnet visas meddelandet ingen 

LhGRmD nar du valjer menyn. 



1 En lista med anvandarnamn visas. 

2 Nar du valjer ett anvandarnamn visas en lista med de utskrifter som ar lagrade for den anvandaren. 

3 Valj ett utskriftsnamn och skriv ut eller ta bort utskriften. Om du maste ange en PIN-kod for att kunna skriva ut eller 
ta bort en utskrift visas Q bredvid kommandot eller ' : ;■: . Skriv den personliga koden. 

4 Om du valjer SKRIV UT blir du ombedd att ange hur manga kopior som ska skrivas ut (1 till 32 000). 
Menyn Hamta utskrift innehaller foljande alternativ: 
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Alternativ 



Forklaring 



Anvand det har alternativet nar du vill visa privata utskrifter, lagrade utskrifter, 
snabbkopieringsutskrifter och korrektur och vanta-utskrifter for det anvandarnamn 
du har valt. oa ) ar antalet lagrade utskrifter for den anvandaren. 



Anvand det har alternativet nar du vill ange vilka utskrifter du vill arbeta med. Valj 

alternativet fi; om du vill visa en lista over utskrifterna for 

den anvandaren som kraver en personlig kod. 



Anvand det har alternativet for att skriva ut eller ta bort den markerade utskriften. 

Om du maste ange en PIN-kod for att kunna skriva ut eller ta bort en utskrift 
visas 3 bredvid kommandot ■ • : . UT eller TA bort. Skriv den personliga koden. 

Om du valjer R • u U I blir du ombedd att ange hur manga kopior som ska skrivas 
ut (1 till 32 000). 
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Menyn Information 



Om du vill skriva ut en informationssida bladdrar du till sidan och trycker pa Ok. 



Alternativ 


Forklaring 


:•••;!•. !•,•; , i i 


Anvand det har alternativet nar du vill visa en menykarta over layouten och de 




aktuella installningarna pa kontrollpanelens menyer. 




• ! ihss ! I : Anvand det har alternativet nar du vill skriva ut en sida med status for alia 




forbrukningsartiklar. 




MFP-enheten atergar till laget nar sidan ar klar. 




Anvand det har alternativet nar du vill visa en sida med information om hur manga 




sidor som aterstar for varje forbrukningsartikel i MFP-enheten. 




MFP-enheten atergar till laget :ED nar sidan ar klar. 




Anvand det har alternativet nar du vill visa en sida med information om alia 




forbrukningsartiklar och deras status. 
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Alternativ 


Forklaring 




Anvand det har alternativet nar du vill skriva ut en sida med information som kan 
anvandas for berakning av kostnader. Det har alternativet ar endast tillgangligt om 
en harddisk ar installerad. 

MFP-enheten atergar till laget redo nar sidan ar klar. 


SKRIU UT DEMO 


Anvand det har alternativet nar du vill skriva ut en testsida som beskriver skrivarens 
funktioner. 


SKRIU UT RGB - EXEMPEL 


Anvand det har alternativet for att generera en fargpalett med RGB-vardena. 


Sf.V-,!! !!-,• .I,:..,,::.-,.:.. 


Anvand det har alternativet for att generera en fargpalett med CMYK-vardena. 


SKRIU UT F [ LKfiTfiLOG 


Anvand det har alternativet nar du vill skriva ut en katalogsida med information om 
alia installerade masslagringsenheter. 
MFP-enheten atergar till laget redo nar sidan ar klar. 


Anvand det har alternativet nar du vill skriva lit en teckensnittslista over alia PCL- 
1 l ■ ■ :•• ■ ■ . = ._ . = . - teckensnitt som finns pa MFP-enheten. 

MFP-enheten atergar till laget RE! >□ nar sidan ar klar. 


skriu ut PS- Anvand det har alternativet nar du vill skriva lit en teckensnittslista over alia 

■" :•_ i E PS-teckensnitt som finns pa MFP-enheten. 

MFP-enheten atergar till laget nar sidan ar klar. 
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Menyn Pappershantering 



Nar installningarna for pappershantering ar ratt installda pa kontrollpanelen kan du skriva ut genom att valja typ och storlek 
for materialet fran drivrutinen eller programmet. 

Vissa alternativ pa den har menyn (till exempel dubbelsidig utskrift och manuell matning) ar tillgangliga fran ett program 
eller i drivrutinen (om ratt drivrutin ar installerad). Installningarna i drivrutinen och programmet asidosatter installningarna 
pa kontrollpanelen. 



Obs! Nar ett varde ar markerat med (*), ar det vardet standardinstallningen. 
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Alternativ Varden Forklaring 

Anvand det har alternativet nar du vill stalla in 

L ^I^; pappersstorleken for fack 1 , fack 2, fack 3 och 

KU 1 tKH 1 sidoinmatningsfacket for 2 000 ark (fack 4). Ersatt 

facknumret med <N>. 



Obs! 

. .... ,r z ;. r ,..,r, L . r : I ...[."., . . ...[.;. r- . . ,;:,[., 

: ="-•••• r, L ■: ■■■■ Lc-, och visas endast for 

fack 1 . 



Obs! 

Sidoinmatningsfacket for 2 000 ark (fack 4) stoder 
endast , i ■; h-- och - -R(i""erj 
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Alternativ Varden Forklaring Q 

: !••! •• r t '~ •-••*•>.."-"_ hi . • *uhLFRI Anvand det har alternativet nar du vill ange materialtyp 

UANLIGT PflPPEF: for varje fack. Ersatt facknumret med <N>. 
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Alternativ Varden Forklaring 



FfiCK •• H> egen Mi > \ fenhe r Det har meddelandet visas nar omkopplaren for egen/ 

x - dimension standard ar satt i laget och du valjer fran 

v -dimension listan over materialstorlekar. 

Vardena som visas ar tillgangliga i en listruta dar du 
valjer millimeter eller turn som mattenhet samt anger 
X- och Y-dimension for den egna pappersstorleken. 
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Menyn Konfigurera enhet 



Den har menyn innehaller alternativ for alia administrativa funktioner pa MFP-enheten. 

Menyn Original 

Alternativen pa den har undermenyn styr standardinstallningarna for flera av de kopieringsfunktioner som ror vilken typ av 
original som kopieras. 



Obs! Nar ett varde ar markerat med (*), ar det vardet standardinstallningen. 
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Alternativ 



Varden 



Forklaring 



PflPPERSSTORLEK 



Anvand det har alternativet for att ange storlek pa 
originaldokumentet. 

MFP-enheten har materialsensorer som automatiskt 
kanner av storleken pa originaldokumentet. Om materialet 
inte kan identifieras kan du valja det i en lista med storlekar 
som stods. 



RNTOL SIC 



Anvand det har alternativet for att om den ena eller bada 
sidor av originalet ska skannas. 
Du uppmanas att vanda pa sidan om du valjer 2 och 
originalet ligger pa glaset. 



OR I EIHTER I H6 



*STflEH 
LI 13 13 ON 



Anvand det har alternativet for att ange om orienteringen 
for originalet ar staende (kortsidan uppat) eller liggande 
(langsidan uppat). 
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Alternativ 



Varden 



Forklaring 



TEXT 
F-i iTi i 

SLaTTffi FOTO 

r 



Anvand det har alternativet for att ange vilken typ av bild 
som originalet innehaller. 
Valj text for basta textkvalitet, foto for utskriven 
halvtonsgrafik, glattat foto for fotografier eller blandat om 
originalet innehaller bade text och grafik. 



TEXT/FOTO-riD-: 



Anvand det har alternativet nar du vill ange prioritet for text 
och grafik om har definierats som blandat. (Det 

har alternativet visas endast om : u ar valt som 
standard). Du kan valja ett av nio steg. 
s=tonvikt pa text 
8=tonvikt pa grafik 



;•; ■; .; : 



Pa 



Anvand det har alternativet for att ange om tungt material 
ska skannas. 

Om ar installt till Pa, justerar skannern 

trycket pa materialet nar det fors igenom 
skanningsomradet. Installningen kan paverka 
utskriftskvaliteten for material som ar tyngre an 1 00 g/m 2 . 
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Undermenyn Kopiering 

Alternativen pa den har undermenyn styr standardinstallningarna for flera av de kopieringsfunktioner som ror 
egenskaperna pa de utskrivna kopiorna. 



Obs! 


Nar ett varde ar markerat med (*), ar det vardet standardinstallningen. 


Alternativ 


Varden 


Forklaring 






Anvand det har alternativet om du vill ange en 
standardinstallning for fristaende kopiering (svartvitt eller 
farg). 


hHTmL si dor Anvand det har alternativet nar du vill ange om bilder ska 

skrivas ut pa en eller bada sidor av kopian. 




+ F ii 


Anvand det har alternativet for att ange om kopiorna ska 
sorteras eller inte. 



Anvand det har alternativet for att ange hur manga kopior 
som ska goras nar du trycker pa Start utan att valja antal 
kopior. 



Standardinstallningen ar 1. 
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Alternativ 



Varden Forklaring 



Vardena varierar 
beroende pa 
vilken 

efterbehandlingse 
nhet som ar 
ansluten. 

EN (ovre vanstra hornet) 
(ovre vanstra hornet) 



EGEH (endast tillganglig om haftnings-/staplingsenheten har en 
definition for "egen") 



Obs! 

Du bor prova olika haftningsalternativ beroende pa materialstorlek, 
sidorientering och materialmatningens riktning for att uppna onskat 
resultat. 

Om en flerfunktionsenhet ar ansluten kan du valja bland foljande 
varden: 

*INGEN 

EN 

TUfl 

Sfi! ELS r, r":'; 



Om du vill att sidorna ska haftas anvander du det har alternativet for 
att ange var haftklammern ska placeras och hur manga klamrar 
som ska haftas. 

Om en staplingsenhet eller sorterare med 8 fack ar ansluten till 
MFP-enheten kan du inte valja haftning. 
Om en haftnings-/staplingsenhet ar ansluten kan du valja bland 
foljande varden: 
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Undermenyn Forbattring 

Alternativen pa den har undermenyn styr standardinstallningarna for kopieringsforbattringsfunktionerna. 



Obs! Nar ett varde ar markerat med (*), ar det vardet standardinstallningen. 



Alternativ Varden Forklaring 



Anvand det har alternativet nar du vill stalla in skarpan. 
0=minimal skarpa 
4=maximal skarpa 

Standardinstallningen ar 2. 
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Alternativ Varden 


Forklaring 


!!..:..E 0-8 


Anvand det har alternativet for att ange hur mycket av 
bakgrunden pa originalet som ska tas bort pa kopian. 
Alternativet for bakgrundsborttagning ar praktiskt nar du 
kopierar ett tvasidigt original och du inte vill att materialet 
pa den forsta sidan ska synas pa den andra sidan av 
kopian nar original pa fargat papper ger dalig kvalitet. 
0=minimal bakgrundsborttagning (mer bakgrund syns) 
8=maximal bakgrundsborttagning (mindre bakgrund syns) 

Standardinstallningen ar 2. 


Undermenyn Sandning 




Alternativen pa den har undermenyn styr funktionerna for att skicka digitalt. 


Alternativ Varden 


Forklaring 


RG 


hsp[, : [..;f..[..;i : Anvand det har alternativet for att ange 

standardinstallningar for e-post. Se undermenyn 
E-post i nasta tabell. 
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Undermenyn E-post 

Alternativen pa den har undermenyn styr installningar for e-post. 



Obs! 


Nar ett varde ar markerat med (*), ar det vardet standardinstallningen. 


Alternativ 


Varden 


Forklaring 




*FoRG 


Anvand det har alternativet for att ange om dokumentet 
ska skannas i farg eller svartvitt. 


FILTVP 


p [);:::• 

NT IFF 

TIFF 

JPEG 


Anvand det har alternativet for att ange filformat for e- 
postbilagor. 


FILSTORLEK 


L I TEN 

*STANDf ?D 

STOP 


Anvand det har alternativet for att ange det komprimerade 
vardet for ett dokument. 
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Alternativ Varden Forklaring 



UPPL6SH1 NG >F I Anvand det har alternativet for att ange upplosningsvardet 

*158 DPI for en skannad bild. 

2@0 DPI 
300 DPI 



E *ost Anvand det har alternativet nar du vill soka efter natverket 

for SMTP- och LDAP-gatewayar som du kan anvanda for 
att skicka e-post. 



SMTP -GOT 


Anvand det har alternativet for att ange IP-adressen till den 




SMTP-gateway som du vill anvanda for att skicka e-post. 


l -gate 


Anvand det har alternativet for att ange IP-adressen till den 




LDAP-gateway som du vill anvanda for att skicka e-post. 


TESTA 


Anvand det har alternativet om du vill testa de 


• ,- r, ..„:,. -,, 


konfigurerade gatewayarna och se att de fungerar korrekt. 




Om de konfigurerade gatewayarna fungerar visas 




GfiTEUflVflR in: i kontrollpanelens teckenfonster. 
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Undermenyn Utskrift 



Vissa alternativ pa den har menyn kan valjas i ett program eller i drivrutinen (om ratt drivrutin ar installerad). Installningarna 
i drivrutinen och programmet asidosatter installningarna pa kontrollpanelen. Mer information finns i referenshandboken for 
anvandare pa CD- ROM -ski van. 



Obs! Nar ett varde ar markerat med (*), ar det vardet standardinstallningen. 



Alternativ Varden Forklaring 

KOF Ei if i till 32 90S Anvand det har alternativet for att ange en standardinstallning for 

antal kopior genom att valja ett varde mellan ! och . Anvand 

den numeriska knappsatsen for att valja antal kopior. 

Standardinstallningen ar 1. 
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Alternativ Varden Forklaring 



: >•;•.•;»•- *letter Anvand det har alternativet for att ange standardstorleken som 

> •= 7 T, = ■■ ■ ■"■ material och kuvert ska skrivas ut pa om ingen storlek anges for 

LEGAL utskriften. (Alternativets namn andras fran material till kuvert nar du 

: '-'L bladdrar igenom de tillgangliga storlekarna.) 



Obs! 

Det har vardet anvands endast om ingen pappersstorlek valjs. 
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Alternativ Varden Forklaring 



e-3-en MaTTEHHET Anvand det har alternativet for att ange en egen materialstorlek for 

nagot av de installerade facken. Ersatt facknumret med <N>. Den 
har menyn visas bara nar omkopplaren for pappersstorlek pa det 
valda facket ar i laget "egen". Anvandaren valjer X- och Y- 
dimensionen av den egna materialstorleken med hjalp av 
linjaletiketterna i facken. 



Anvand det har alternativet for att ange utmatningsdestination. Pa 
menyn visas endast installerade fack. Vilket varde som visas beror 
pa vilken efterbehandlingsenhet som ar installerad. 
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Alternativ 



Varden 



Forklaring 



DUBBELSIDI6 



Pfl 



Det har alternativet visas endast nar en enhet for dubbelsidig utskrift 
ar installerad. Stall in vardet till Pa om du vill skriva ut pa papperets 
bada sidor eller ou om du bara vill skriva ut pa ena sidan. 

Obs! 

Det ar bast att stalla in alternativet for dubbelsidig utskrift i 
skrivardrivrutinen eller programmet. (Installningarna i 
skrivardrivrutinen och programmet asidosatter installningarna pa 
kontrollpanelen.) 



duple:>=:bihdhihg 



Anvand det har alternativet om du vill andra bindningskanten for 
dubbelsidig utskrift. Det har menyalternativet visas bara nar en 
enhet for dubbelsidig utskrift ar installerad pa skrivaren och 

DUB BE: J.... S ID 1 6= Pa. 



Obs! 

Det ar bast att stalla in bindningslayouten i skrivardrivrutinen eller 
programmet. (Installningarna i skrivardrivrutinen och programmet 
asidosatter installningarna pa kontrollpanelen. 
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Alternativ Varden Forklaring 



eS , i h is, ,T r 04.- LE i PER *jfi Anvand det har alternativet nar du vill skriva ut pa material i Letter- 

Hu storlek nar en A4-utskrift har skickats till skrivaren och det inte finns 

nagot A4-material i MFP-enheten (eller nar du vill skriva ut pa A4- 
material nar en Letter- utskrift skickas men inget Letter-papper finns i 
MFP-enheten). 

Obs! 

Det har alternativet galler aven material i storleken A3 och 11x17 



Det ar battre att anvanda manuell matning fran fack 1 an automatisk 
matning fran ett fack. Nar och fack 1 ar tomt, 

stannar MFP-enheten och meddelandet I El .LT 

;;; : visas. 



MRNUELL I NNSTN I NG *flU 
Pa 



COUR [ER *N0RMhL Anvand det har alternativet nar du vill ange vilken version av 

M6Rh teckensnittet Courier som ska anvandas: 

: Det inbyggda teckensnittet Courier som finns pa skrivarna i 
serien HP LaserJet 4. 

: Det inbyggda teckensnittet Courier som finns pa skrivarna i 
serien HP LaserJet III. 
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Alternativ 


Varden 


Forklaring 


BRED h4 


*HEJ 
JP 


Anvand installningen Bred A4 om du vill andra antalet tecken som 
kan skrivas ut pa en enda rad i formatet A4. 
Jfi: Hogst 80 tecken med teckentatheten 10 kan skrivas ut pa en rad. 
HE J: Hogst 78 tecken med teckentatheten 1 0 kan skrivas ut pa en rad. 


SKRIU UT PS-FEL 


v.f!! ! 


Valj po for att skriva ut sidan med PS-fel nar sadana intraffar. 


SKR1U UT PDF-FEL 


Pfi 


Valj Pa om du vill skriva ut sidan med PDF-fel nar sadana intraffar. 
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Undermenyn Utskriftskvalitet 



Vissa alternativ pa den har menyn kan valjas i ett program eller i drivrutinen (om ratt drivrutin ar installerad). Installningarna 
i drivrutinen och programmet asidosatter installningarna pa kontrollpanelen. Mer information finns i referenshandboken for 
anvandare pa CD- ROM -ski van. 



Obs! Nar ett varde ar markerat med (*), ar det vardet standardinstallningen. 



Alternativ 



Varden 



Forklaring 



JUS I"ERh FfiRG 



Anvand det har alternativet om du vill andra 
halvtonsinstallningarna for varje fargtathet (cyan, magenta, 
gult och svart). Vardena for fargtathet ligger mellan -5 och +5. 
Negativa justeringar gor tonkurvan Ijusare och positiva 
justeringar gor tonkurvan morkare. Standardinstallningen ar 0. 



Justera marginalerna for att centrera bilden pa sidan uppifran 
och ned och fran vanster till hoger. Du kan ocksa justera bilden 
pa framsidan med bilden som ar utskriven pa baksidan. 

Ytterligare instruktioner skrivs ut pa testsidan nar kalian ar 
vald och ; i •,• i ! •' '•¥>■■ ar valt. 
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Alternativ 



Varden 



Forklaring 



UTSKRIFTSLaGEN 



Anvand det har alternativet for att andra laget som ar kopplat 
till den materialtyp du vill anvanda. For var och en av foljande 
typer kan du valja ett av lagena som visas i kolumnen med 
varden. 



E.l ■,!!!•.!!••;■.• [..:.! ....... F' I 

HP E'l •i-.oV-. M-.- I .! ! • "•'•• '••'!: 




svww 



Menyn Konfigurera enhet 147 



http://www.hp.com/go/clj9500mfp 



Alternativ 


Varden 


Forklaring 


r 


LoSPi ft HI - ; EH UF FWI 


Anvand det har alternativet nar du vill optimera ett antal 
motorparametrar for alia utskrifter i stallet for endast efter 
materialtyp. Varje alternativ kan stallas in till flu eller Ps. 
Standardvardet for varje alternativ ar flu Alternativet 
■ i ■"-:rsv, ,i j .,>: • aterstaller alia alternativ till standardlaget 
(pu). Mer information om hur du optimerar varden finns i 
kapitel 8 i referenshandboken for anvandare pa CD-ROM- 
ski van. 




Du kan inte valja nagot varde. 


Du kan bara anvanda det har alternativet for att gora 
DMax-och DHalf-fargtonsjusteringar. 


KfiLIBRERING J 


Du kan inte valja nagot varde. 


Anvand det har alternativet nar du vill justera DMax-, DHalf- 
och fargplansregistrering. 




Du kan inte valja nagot varde. 


Det har alternativet visas bara nar du har skrivit ut en 
rengoringssida. 

Tryck pa Fortsatt nar du vill bearbeta rengoringssidan. 
Forloppsstapeln visar hur mycket tid som aterstar innan 
rengorningen ar utford. 
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Undermenyn Systeminstallation 

Alternativen pa den har menyn paverkar MFP-enhetens funktion. Konfigurera MFP-enheten efter dina utskriftsbehov. 



Obs! 


Nar ett varde ar markerat med (*), ar det vardet standardinstallningen. 


Alternativ 


Varden 


Forklaring 






Anvand det har alternativet for att stalla in dag, manad, ar och tid 
med hjalp av kontrollerna i teckenfonstret pa kontrollpanelen. 






GRoHS F6F 
UTSKRIFTSLf 




Anvand det har alternativet nar du vill ange hur manga utskrifter 
som ska kunna lagras pa harddisken. 

Standardinstallningen ar 32. 
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Alternativ Varden Forklaring 



. ! •• ,.:.,:„.; : ,-„:„.,. ! !■, :.. ;|,;|,; , j..-,- i Anvand det har alternativet nar du vill stalla in hur lange 

i snabbkopieringar, korrekturlas och vanta-utskrifter, privata och 

4 lagrade utskrifter ska sparas innan de automatiskt raderas fran 

i dhg kon. 



u 3fl adre Anvand det har alternativet for att ange om skrivarens IP-adress 

ska visas pa kontrollpanelen tillsammans med meddelandet redo 
eller inte. Om du valjer RUTO visas enhetens IP-adress om enheten 
ar ansluten till ett natverk. 



*flUTO Anvand det har alternativet nar du vill ange hur MFP-enheten ska 

kos fHfli > has r [GHEl vaxla fran farglage till monokromt lage. huto vaxlar mellan lagen 

kosthhD per 3 1 dm baserat pa vilket dokument som skrivs ut. okar 

utskriftshastigheten men ar inte lika effektivt vid vaxling av lagen. 
KCit.TN^L- ™ minskar utskriftshastigheten men ar det mest 
kostnadseffektiva alternativet for vaxling av lagen. 
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Alternativ Varden Forklaring 



Anvand det har alternativet om du vill ange hur facken ska fungera. 
Varje alternativ oppnar en egen undermeny: 

□NU= -z ■ ■■■■■ 

• ExKLUSIU i . Skrivaren valjer inte automatiskt ett annat fack nar 
du anger ett visst fack ska anvandas. 

• ! Skrivaren hamtar material fran ett annat fack om det 
angivna facket ar tomt. 



• hl.lt i D. Du ombeds lagga i material, aven om det ligger material 
i facket. 

• •)••• i LfiDDfli k Du blir bara uppmanad att lagga i material om 
fack 1 ar tomt. 

PS GqF F6RE MEDIA 

• ! . Anvand inte PostScript- 
pappershanteringsfunktionen. 

• hupikt i uerhD. Anvand PostScript-pappershanteringsfunktionen. 



: :::: 
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Alternativ 



Varden 



Forklaring 



FoRLnNGD UILOPERIOD 



4 T1MMHR 



Anvand det har alternativet om du vill ange hur lange MFP-enheten 
ska vara inaktiv innan den gar in i vilolage. Vilolaget minskar 
mangden energi som MFP-enheten forbrukar och minskar aven 
slitaget pa de elektroniska komponenterna (fonstrets 
bakgrundsbelysning stangs av). 

Nar du har skickat en privat utskrift gar MFP-enheten automatiskt 
ur vilolaget nar du trycker pa en knapp pa kontrollpanelen, oppnar 
ett fack eller oppnar den ovre luckan. 



Obs! 

I vilolaget stangs bakgrundsbelysningen i teckenfonstret av, men 
texten kan fortfarande lasas. 
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Alternativ 



■ 

i HINGflF 



Varden 




SwND 



svww 



Forklaring 



6 



Hur lange kopierings-, sand- eller faxinstallningarna 
ska sparas innan de definierade installningarna aterstalls. Vardet kan 
ligga mellan 10 och 300 sekunder och standardvardet ar 60. 

■ ■ Det har alternativet aterstaller 
kopierings-, sand- och faxinstallningarna nardu eller nagon annan 
trycker pa knappen Start. Vardena ar ru och Pp och standardvardet ar 

HU 

• Hur lange en sandinstallning ska sparas innan 
den aterstalls till standardinstallningen. Vardet kan ligga mellan 

10 och 300 och standardvardet ar 10. 

• ■ ipHi h ned uts kr I fi : T v=;E Om vardet satts till Ps halls utskriften under 
tiden du anvander kontrollpanelen. 

• ■ ipNl ETK Det har vardet styr hur lange en utskrift halls efter att 
kopierings-/sandjobbet ar klart. 

Ett kopieringsjobb kan skannas aven om ett annat 
jobb haller pa att skrivas ut pa MFP-enheten. Jobbet skannas och halls 
tills det kan skrivas ut. Om skannas inte jobbet 

forran utskriftsjobbet ar klart. 

• auto Ett kopieringsjobb kan automatiskt avbryta ett 
pagaende utskriftsjobb fran natverket. Nar det har alternativet ar satt till 
«u skrivs inte kopieringsjobbet ut forran utskriftsjobbet fran natverket ar 
klart. 
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Alternativ Varden Forklaring 



• ••: Avbryt det pagaende kopieringsjobbet om du vill gora 

en annan kopia. Nar du trycker pa Start visas ett meddelande pa MFP- 
enheten som fragar om du vill avbryta det aktuella kopieringsjobbet. Nar 
alternativet ar satt till flu kan du inte avbryta aktuella kopieringsjobbet 
med ett annat kopieringsjobb. 

Ger en horbar indikation nar en knapp trycks ned eller 
nar du trycker pa ett inaktivt omrade av pekskarmen. 



TVP 


*flUT0 


Anvand det har alternativet for att ange standardsprak (typ). Vilka 




PC!.... 


varden som ar tillgangliga beror pa de giltiga skrivarsprak som har 




PDF 


installerats i MFP-enheten. 




XHTML 


1 normala fall bor du inte andra produktspraket 




MIME 


(standardinstallningen ar ). Om du byter till ett specifikt 




PS 


produktsprak kan MFP-enheten inte langre vaxla mellan spraken 






automatiskt, savida inte sarskilda programvarukommandon skickas 






till den. 






Anvand det har alternativet for att ange hur lange en borttagbar 




Pa 


varning ska visas pa kontrollpanelen. 



Po: Varningsmeddelanden visas pa kontrollpanelen tills du trycker 
pa knappen ; mi. 

ui 3h F : : Varningsmeddelanden visas pa kontrollpanelen tills 
utskriften som genererade varningen ar klar. 
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Alternativ Varden Forklaring 



*P6 Anger hur MFP-enheten reagerar pa fel. 

Pa: Om det uppstar ett fel som forhindrar utskrift visas meddelandet 
och MFP-enheten kopplas fran i 10 sekunder innan den ansluts pa 
nytt. 

hu: Om det uppstar ett fel som forhindrar utskrift fortsatter 
meddelandet att visas och MFP-enheten skriver inte ut forran du 
trycker pa Fortsatt. 

Obs! 

Om du vill att utskriften ska stoppas nar haftklamrarna ar slut i 
MFP-enheten staller du in • - r I =••< t -A' 1 pa menyn 

Systeminstallation pa kontrollpanelen. 



Anvand det har alternativet for att ange hur MFP-enheten ska 
fungera nar tonern haller pa att ta slut. Meddelandet h ett 

■<Hi i \ run visas nar blackpatronen haller pa att ta slut. (Nar 

meddelandet visas kan du skriva ut cirka 2 400 sidor med 5 % 
tackning.) 

forts* n: MFP-enheten fortsatter att skriva ut samtidigt som 

meddelandet kassett snort !•:••=• visas. 

3T0PP: MFP-enheten kopplas fran och vantar pa ytterligare 

atgarder. 
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Alternativ 


Varden 


Forklaring 






Anvand det har alternativet for att ange hur MFP-enheten ska 
fungera nar en farg tar slut. 




Pfi 


Anvand det har alternativet for att ange hur MFP-enheten ska 
fungera nar ett papperstrassel uppstar. 

flUTO: MFP-enheten valjer automatiskt det basta laget for att kunna 



fortsatta (vanligtvis Pa). Detta ar standardinstallningen. 
Po: MFP-enheten skriver automatiskt ut sidorna igen sedan 
papperstrasslet har atgardats. 

pu: MFP-enheten skriver inte ut sidorna igen efter papperstrassel. 
Utskriftsprestandan kan forbattras med denna installing. 
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Alternativ Varden Forklaring 



De tillgangliga vardena innefattar alia spraken i listan (alia sprak 
som stods visas). 

Bladdra igenom spraken tills det sprak du vill anvanda visas. Tryck 
pa spraket. 
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Valja och anvanda material 

Tva villkor maste uppfyllas for att du ska kunna fa basta mojliga utskriftskvalitet pa MFP-enheten: 
Du maste anvanda material som ar av god kvalitet och som MFP-enheten stoder. 
Du maste gora ratt installningar for det material du anvander. 

Valja material av hog kvalitet 

Pa den har MFP-enheten kan du anvanda en mangd olika material, till exempel pappersark (inklusive atervinningspapper), 
kuvert, etiketter, OH-film och papper i egna storlekar. Egenskaper som vikt, kornighet och fuktinnehall ar viktiga faktorer 
som paverkar MFP-enhetens prestanda och utskriftskvalitet. 

Nar du valjer material efter typ och storlek pa kontrollpanelen och i skrivardrivrutinen blir utskriftskvaliteten avsevart battre 
for tungt papper och glattat papper. Om du anvander fel installing kan utskriftskvaliteten bli otillfredsstallande. Skriv alltid 
ut specialmaterial, exempelvis etiketter och OH-film, efter typ. Skriv alltid ut kuvert efter storlek. 

I MFP-enheten kan du anvanda en mangd olika papper och andra utskriftsmaterial enligt riktlinjerna i den har handboken. 
Papper som inte rekommenderas kan orsaka foljande fel: 

dalig utskriftskvalitet 

trassel och matning av flera ark samtidigt 

onormalt slitage av MFP-enheten som kraver reparation 
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Vissa materialtyper har testats och funnits uppfylla kraven for hog kvalitet. Dessa material fungerar bra med installningarna 
pa MFP-enheten. I "Rekommenderat material" pa sidan 165 finns en lista over dessa materialtyper och vilka installningar 
du ska gora for att fa basta kvalitet. Resultatet blir bast om du anvander material fran HP, som har utformats for MFP- 
enheter fran HP. 

Det ar fullt mojligt att ett papper overensstammer med alia riktlinjer i den har handboken utan att ge tillfredsstallande 
resultat. Det kan bero pa felaktig hantering, oacceptabla temperatur- och fuktighetsnivaer eller andra variabler som HP inte 
rader over. 

Innan du koper en stor mangd utskriftsmaterial bor du kontrollera att materialet uppfyller kraven i den har 
anvandarhandboken ("Rekommenderat material" pa sidan 165). Testa alltid materialet innan du koper in en storre kvantitet. 
Mer information finns pa www.hp.com/go/ljpaper . 

Anvanda material fran andra leverantorer an HP 

Du kan anvanda material fran andra leverantorer an HP pa MFP-enheten om materialet uppfyller kraven for material som 
stods (se "Materialtyper som stods" pa sidan 164 och "Materialstorlekar som stods for inmatning och utmatning" pa 
sidan 173). MFP-enheten tar inte skada av att du anvander material fran andra leverantorer an HP. Garantin galler ocksa, 
sa lange du materialet uppfyller kraven. 



Viktigt! Om du anvander material som inte uppfyller kraven for godkanda material kan det uppsta problem med MFP- 
enheten som kraver reparation. Sadana reparationer tacks inte av HP:s garanti eller serviceavtal. 
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Bestalla material 



Du kan bestalla HP-material pa www.hpshopping.com eller fran en aterforsaljare av kontorstillbehor. 

Ange storlek och typ for material 

Nar du fyller pa material i ett inmatningsfack maste du gora ratt installningar for storlek och typ for materialet i det facket (se 
"Ange och andra materialstorleken for fack 1" pa sidan 27). MFP-enheten anpassar automatiskt sina inbyggda installningar 
for att utskriftskvaliteten ska bli sa bra som mojligt for den materialtyp du anger. Kom ihag att ange typ och storlek for 
materialet pa MFP-enhetens kontrollpanel och i skrivardrivrutinen. (Information om hur du anvander skrivardrivrutinen finns 
i kapitel 1 i referenshandboken for anvandare pa CD- ROM -ski van.) 



SVWW 



161 



http ://www . h p . co m/g o/c I j 9 500 m f p 

Material av standardstorlek 

Standardmaterialstorlekar ar de storlekar som ar markerade i inmatningsfacken och som visas pa menyn 

! • • pa kontrollpanelen. Standardstorlekar ar ocksa de alternativ du kan valja nar du anger materialstorlek 
fran kontrollpanelen eller i skrivardrivrutinen. Materialstorlekar som inte ar markerade i inmatningsfacken eller som visas pa 
menyn f ;.: ar egna storlekar. Foljande storlekar ar standardstorlekar: 



letter 




A4-R 


• JISB5 


letter-R 




A3 


• J Post D 


11x17 




A5 


• Monarch (kuvert, endast fack 1 ) 


executive 




B4 


• C5 (kuvert, endast fack 1 ) 


legal 




JIS B4 


• DL (kuvert, endast fack 1 ) 


A4 




B5 


• commercial nr 1 0 (kuvert, endast fack 1 ) 


statement 




RA3 


• B5 (kuvert, endast fackl ) 


8.5 x 13 




8K 




12x18 




16K 





Obs! Fack 2 och fack 3. Nar du anvander material av standardstorlek i dessa fack maste omkopplaren for eget/ 

standard i facket vara satt till Standard. For alia andra storlekar staller du omkopplaren i laget Egen. 



1 62 Kapitel 7 - Valja och anvanda material 



Version 1 .0 



Egna materialstorlekar 



Egna materialstorlekar ar andra storlekar an de som ar utmarkta pa inmatningsfacken och som inte visas pa 
kontrollpanelens menyer eller i skrivardrivrutinen. 



Obs! Fack 1 Nar du anvander material i egna storlekar valjer du pa menyn Fack 1 Storlek. 

Fack 2, fack 3 och sidoinmatningsfacket for 2 000 ark (fack 4) Nar du anvander material i egna storlekar 
i dessa fack maste omkopplaren for egen/standard i facket vara satt till Egen. 

Sidoinmatningsfacket for 2 000 ark (fack 4) Du kan inte anvanda det har facket for material i egna 
storlekar. 



Du maste skriva in matten pa den egna materialstorleken pa kontrollpanelen. Om du anvander fack 1 visas menyn Egen 
nar du valjer pa menyn Fack 1 Storlek. Om du anvander fack 2 eller fack 3 visas menyn Egen nar du satter 
omkopplaren for egen/standard till Egen och stanger facket. 

Skriv materialets X- och Y-dimension. X-dimensionen mats fran fackets framsida till fackets baksida. Y-dimensionen mats 
fran fackets vanstra sida till fackets hogra sida. 

Mer information om hur du anger egna materialstorlekar finns i "Ange och andra egen storlek for fack 2 och fack 3" pa 
sidan 28. 
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Materialtyper som stods 

Du kan valja foljande typer av material pa kontrollpanelen och i skrivardrivrutinen: 



• vanligt papper 

• fortryckt papper 

• brevpapper 

• OH-film 

• halat 

• finpapper 

• atervinningspapper 

• fargat 



• latt<75g/m 2 

• tungt 106-163 g/m 2 

• kartong 

• glattat 75- 105 g/m 2 

• tungt glattat 

• tungt glattat (ej fran HP) 

• hogglattade bilder 

• hart papper 



Obs! Tonern fixeras pa papperet med hjalp av varme och tryck. Kontrollera att allt fargat papper och alia fortryckta 

formular anvander black som klarar av MFP-enhetens fixeringstemperatur (200 °C (392 °F) under 0, 1 sekund). 
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Rekommenderat material 



Materialtyperna i tabellen nedan uppfyller kraven for godkant material: 

De har testats pa den har MFP-enheten. 

De har visat sig vara av god kvalitet. 

De fungerar val med MFP-enhetens installningar. 
Bestalla rekommenderat material 

Artikelnumren for de olika materialen visas inom parentes efter materialstorlekarna. Anvand dessa nummer nar du 
bestaller material. 

Du kan bestalla HP-material pa www.hpsriopping.com eller fran en aterforsaljare av kontorstillbehor. 

Obs! Ange materialtyp med kontrollpanelen nar du fyller pa facken ("Ange storlek och typ for material" pa 

sidan 161) och i skrivardrivrutinen nar du skriver ut utskriftsjobbet ("Ange storlek och typ for material" pa 
sidan 161). 
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Rekommenderat material 



Rekommenderat material 



Typ 



Egenskaper 



HP High Gloss Laser Paper 
(hogglattat laserpapper) 

Letter (Q2419A) 
11x17 (Tabloid) (Q2420A) 
A4 (Q2421A) 
A3 (Q2422A) 



eller 



120 g/m 2 200 ark, hogglattad yta pa bada sidor, Ijusstyrka 95 
Anvands for: broschyrer, kataloger, fotografier och bilder 



HP Premium Cover Paper 
(Premium omslagspapper) 

Letter (Q2413A) 
A4 (Q2414A) 



200 g/m 2 , 1 00 ark, extra jamn, matt yta pa bada sidor, 
Ijusstyrka 96 

Anvands for: vykort och dokumentomslag 



HP Color Laser Paper uanl EG i 90 g / m 2 j 500 ark, jamn, matt yta pa bada sidor, Ijusstyrka 96 

(farg laserpapper) 

Anvands for: nyhetsbrev och fargdokument 

Letter (HPL245R) 

11x17 (Tabloid) (HPL2417) 
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Rekommenderat material 



Rekommenderat material Typ Egenskaper 



HP Color Laser Paper UhHL eg t -| 05 g / m 2 j 500 arkj j amnj matt yta pa bada sidor! |j uss tyrka 96 

(farglaserpapper) 

1 05 g/m 2 Anvands for: nyhetsbrev och fargdokument 

Letter (HPL285R) 

11x17 (Tabloid) (HPL2817) 



HP Soft Gloss Laser Paper n ihg i GLo r mi ^ 2 0 g/m 2 , 200 ark, satinerad yta pa bada sidor, Ijusstyrka 96 
(mjukt, glattat laserpapper) 

Anvands for: flygblad, ahorarkopior, offerter och fargbilder 

Letter (C4179A) 
A4 (C4179B) 

Obs! 

HP Soft Gloss Laser Paper 
(mjukt, glattat laserpapper) 
har utformats for anvandning 
pa skrivare och MFP-enheter i 
HP color LaserJet 9500-serien 
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Rekommenderat material 



Rekommenderat material Typ Egenskaper 



HP Soft Gloss LaserPaper Gi r m r -| 05 g/m 2 , 500 ark, satinerad yta pa bada sidor, Ijusstyrka 96 

(mjukt, glattat laserpapper) 

1 05 g/m 2 Anvands for: flygblad, ahorarkopior, offerter och fargbilder 

Letter (Q2415A) 
11x17 (Tabloid) (Q2416A) 
A4 (Q2417A) 
A3 (Q2418A) 



HP Premium Choice 
LaserJet Paper (HP 
Premium Choice LaserJet- 
papper) 

Letter (HPU1 132) 

11x17 (Tabloid) (HPU1732) 

A4 (CHP410) 

A4 (Asien) (Q2397A) 

A3 (Asien) (Q2396A) 



1 20 g/m 2 , 500 ark (250 ark for 1 1 x 1 7), matt yta pa bada sidor, 
Ijusstyrka 98 

Anvands for: offerter och diagram 
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Rekommenderat material 



Rekommenderat material 


Typ 


Egenskaper 


HP Premium Choice 
LaserJet Paper 
(HP Premium Choice 
LaserJet-papper) 

160 g/m 2 


TUHGT 

166-163 G.-M2 


1 60 g/m 2 , 250 ark, matt yta pa bada sidor, Ijusstyrka 98 
Anvands for: offerter och diagram 


A4 (Europa) (CHP413) 
A3 (Europa) (CHP421) 






HP LaserJet Paper 
(HP LaserJet-papper) 

Letter (HPJ1 124) 
3-halat(HPJ113H) 
Legal (HPJ1424) 
11x17 (Tabloid) (HPJ1724) 
A4 (Europa) (CHP310) 




90 g/m 2 , 500 ark, matt yta pa bada sidor, Ijusstyrka 96 
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Rekommenderat material 



Rekommenderat material Typ Egenskaper 



HP Office Recycled Paper UhHL eg r 75 g/n 2 j 500 arkj matt yta pa bada sidorj innehaller 30 % 

(atervunnet papper) atervunnet innehall (uppfyller kraven i U.S. Executive Order 

13101), liusstyrka 87 

Letter (HPE1 120) 

3-halat (HPE1 1 3H) Anvands for: utbildningsmaterial och allmanna kontorsutskrifter 

Legal (HPE1 420) 



HP Tough Paper (hart Hart papper 0,127 mm tjocka, 50 ark, satinerad yta pa bada sidor, vattentatt, 

papper) rivsakert 

Letter (Q1298A) Anvands for: skyltar, kartor, restaurangmenyer, vattentata 

A4 (Q1298B) dokument och rivsakra dokument 



HP Color LaserJet OH - FILM 0.1 27 mm tjocka, 50 ark, Premium-yta pa bada sidor 

Transparencies (OH-film) 

Anvands for: OH-film 

Letter (C2934A) 
A4 (C2936A) 
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Identifiera materialtypen 

Om du har material som inte visas i sidan 164, kan du identifiera typinstallningen genom att anvanda informationen nedan. 



Obs! Ange materialtyp pa kontrollpanelen nar du fyller pa facken och i skrivardrivrutinen nar du skriver ut 

utskriftsjobbet. Mer information finns i"Ange storlek och typ for material" pa sidan 161 . 



Vikt 


Yta 


Typ 


Mindre an 75 g/m 2 


valfri 




75 g/m 2 till och med 1 05 g/m 2 


matt 




75 g/m 2 till och med 1 05 g/m 2 


glattat 




1 06 g/m 2 till och med 1 63 g/m 2 


matt 
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Vikt Yta Typ 



1 06 g/m 2 till och med 1 63 g/m 2 glattat HP TUMST SLm TfiT 

(om du anvander 
material fran HP) 

TUNGT GLsTTPT <EJ 

FRoN . (om du 
anvander annat 
material an fran HP) 



1 64 g/m 2 och tyngre 



Identifiera vikt 

Materialets vikt star pa paketet. Om etiketten inte anger vikt tittar du materialets tjocklek och flexibilitet. Generellt galler att 
ju tjockare och flexiblare ett material ar, desto mer vager det. 

Matt jamfort med glattat 

Materialets ytbelaggning star pa paketet. Om etiketten inte anger information om ytbelaggning ser du efter om materialet ar 
blankt och jamnt. Om det ar det, far du antagligen bast utskriftskvalitet genom att anvanda en av de glattade typerna 
(beroende pa vikt). Om materialet inte ar blankt och jamnt har det antagligen en matt yta. 
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Materialstorlekar som stods for inmatning och utmatning 



Obs! Mer information om efterbehandlingsenheter fran HP finns i referensboken for anvandare som medfoljde 

enheten. 



Fack 



Kapacitet 



Material 



Vikt 



Den 

automatiska 

dokument- 

mataren 



Upp till 100 ark 

(1 0 mm bunt for letter/A4, 

5 mm bunt for ledger/A3) 



Standardstorlekar: 

Letter, Letter-R, Legal, Executive, Statement, 
8,5x13,11x17, A3, A4, A4-R, A5, B5, B4, 
JPostD, 8K, 16K, kuvert nr 10, kuvert Monarch, 
kuvert C5, kuvert DL, kuvert B5, egen 



• 64 till 220 g/m 2 
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Fack 


Kapacitet 


Material 


Vikt 



fackl Upptill 100 ark 

(10 mm total hojd, 5 mm 
total hojd for material 
som ar 200 g/m 2 eller 
tyngre 



Standardstorlekar: 

Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 
11 x 17, JIS B5, JIS B4, 8K, 16K 

egna storlekar: 

minsta storlek: 98 mm x 210 mm 
(3,9 turn x 8,25 turn) 
storsta storlek: 306 mm x 470 mm 
(12 turn x 18,5 turn) 



64 till 220 g/rn^ 

dubbelsidig 
utskrift: 

64 till 200 g/m 2 



upp till 10 kuvert 
(10 mm total hojd) 



• kuvertstorlekar: 

Commercial nr 10, C5, DL, Monarch, B5 

• minsta egna storlek: 

98 mm x 21 0 mm (3,85 turn x 8,25 turn) 

• storsta egna storlek: 

254 mm x 330 mm (10 turn x 13 turn) 

Obs! 

Skriv bara ut kuvert och etiketter fran fack 1 . 
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Fack 



Kapacitet 



fack 2 eller Upp till 500 ark 
fack 3 



Sidoinmatni Upp till 2 000 ark 
ngsfacket for 
2 000 ark 
(fack 4) 



enhet for Ej tillampligt 

dubbelsidig 

utskrift 



SVWW 



Standardstorlekar: 64 tN | 2 00 g/m 2 

Letter, Letter-R, Legal, Executive 

statement, 8,5 x 1 3, 11 x 1 7, A3, A4, A4-R, A5, B5, 

B4, JPostD, 8K, 16K, kuvert nr 10, kuvert monarch, 

kuvert C5, kuvert DL, kuvert B5, egen 



Standardstorlekar: 64 tN | 2 00 g/m 2 

endast Letter och A4 



• Standardstorlekar: 64 tN | 2 00 g/m 2 
Letter, Legal, Executive, A3, A4, A5, 1 1 x 17, B4, 

B5, 8K, 16K 

• Du kan inte anvanda dubbelsidig utskrift nar du 
skriver ut pa kuvert, etiketter eller OH-film. 
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Fack 


Kapacitet 


Material 


Vikt 


staplingsenh 


Upp till 3 000 ark Letter- 


• Standardstorlekar i fack for framsidan nedat: 


• 64 till 200 g/m 2 


et for 


eller A4-papper 


Letter, Legal, Executive, A3, A4, A5, 11 x 17, B4, 


i facket for 


3 000 ark 




B5, 8K, 16K 


framsidan nedat 



Upp till 1 500 ark Ledger- 
eller A3-papper 



Standardstorlekar i fack for framsidan uppat: 
Letter, Letter-R, Legal, Executive, Statement, 
8,5x13,11x17, A3, A4, A4-R, A5, B5, B4, 
JPostD, 8K, 16K, kuvert nr 10, kuvert Monarch, 
kuvert C5, kuvert DL, kuvert B5, egen 

egna storlekar (framsidan uppat): 
langsidan mellan 210 mm och 470 mm (8,25 turn 
och 18,5 turn), kortsidan mellan 98 mm och 
306 mm (3,9 turn och 12 turn) 



64 till 220 g/m 2 
i facket for 
framsidan uppat 



1 76 Kapitel 7 - Valja och anvanda material 



Version 1 .0 



Fack 



Kapacitet 



Material 



Vikt 



enhet for 
haftning/ 
stapling av 
3 000 ark 



Upp till 3 000 ark staplat • Standardstorlekar i fack for framsidan nedat: 
(upp till 50 ark haftat) Letter, Legal, Executive, A3, A4, A5, 11 x 1 7, B4, 

B5, 8K, 16K 

Standardstorlekar i fack for framsidan uppat: 
Letter, Letter-R, Legal, Executive, Statement, 
8,5x13,11x17, A3, A4, A4-R, A5, B5, B4, 
JPostD, 8K, 16K, kuvert nr 10, kuvert Monarch, 
kuvert C5, kuvert DL, kuvert B5, egen 

• egna storlekar (framsidan uppat): 

langsidan mellan 210 mm och 470 mm (8,25 turn 
och 18,5 turn), kortsidan mellan 98 mm och 
306 mm (3,9 turn och 12 turn) 



64 till 200 g/rn^ 
i facket for 
framsidan nedat 

64 till 220 g/m 2 
i facket for 
framsidan uppat 
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Fack Kapacitet 


Material 


Vikt 


flerfunk- Upp till 1 000 ark staplat 
tionsenhet (upp till 50 ark haftat) 


• Standardstorlekar i fack for framsidan nedat: 
Letter, Legal, Executive, A3, A4, A5, 11 x 17, B4, 
B5, 8K, 16K 


• 64 till 200 g/m 2 
i facket for 
framsidan nedat 




Standardstorlekar i fack for framsidan uppat: 
Letter, Letter-R, Legal, Executive, Statement, 
8,5x13,11x17, A3, A4, A4-R, A5, B5, B4, 
JPostD, 8K, 16K, kuvert nr 10, kuvert Monarch, 
kuvert C5, kuvert DL, kuvert B5, egen 


• 64 till 220 g/m 2 
i facket for 
framsidan uppat 




• egna storlekar (framsidan uppat): 

langsidan mellan 210 mm och 470 mm (8,25 turn 
och 18,5 turn), kortsidan mellan 98 mm och 
306 mm (3,9 turn och 12 turn) 
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Fack 



Kapacitet 



Material 



Vikt 



sorterare Upp till 2 000 ark staplat • Standardstorlekar i fack for framsidan nedat: 

med 8 fack (upp till 250 ark per fack) Letter, Legal, Executive, A3, A4, A5, B5, B4, Ledger 

Standardstorlekar i fack for framsidan uppat: 
Letter, Letter-R, Legal, Executive, Statement, 
8,5x13,11x17, A3, A4, A4-R, A5, B5, B4, 
JPostD, 8K, 16K, kuvert nr 10, kuvert Monarch, 
kuvert C5, kuvert DL, kuvert B5, egen 

• egna storlekar (framsidan uppat): 
minsta storlek: 98 mm x 210 mm 
(3,9 turn x 8,25 turn) maximalt 305 mm x 470 mm 
(12 turn x 18,5 turn) 



64 till 135 g/rn^ 
i facket for 
framsidan nedat 

64 till 216 g/m 2 
i facket for 
framsidan uppat 
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Material relaterade problem med kopierings- och utskriftskvalitet 



I tabellen nedan visas problem med kopierings- och utskriftskvalitet som kan ha att gora med det material som anvands. 
Om du far andra problem med kopierings- eller utskriftskvalitet an vad som beskrivs har eller om den rekommenderade 
atgarden inte loser problemet, kan du lasa informationen i "Losa problem med utskriftskvaliteten" pa sidan 279. 



Material relaterade problem med kopierings- och utskriftskvalitet 
Problem Rekommenderad atgard 

Marken pa materialets kant Detta kan orsakas av vissa tunna, grova material och en del bestrukna (glattade eller 

mycket jamna) material. Markena kan vara ljusa eller morka. 

• Anvand ett material som MFP-enheten stoder (se "Materialtyper som stods" pa 
sidan 164). 

• Forvara materialet i sin ooppnade forpackning tills du ska anvanda det. 

• Se till att du anvander ratt utskriftslage for materialtypen. 
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Material relaterade problem med kopierings- och utskriftskvalitet 



Problem Rekommenderad atgard 

Ojamn fargtackning Detta kan orsakas av grovt material eller for att du anvander fel materialtyp. 

• Anvand ett material som MFP-enheten stoder (se "Materialtyper som stods" pa 
sidan 164). 

• Se till att du har valt ratt typ. Om du ar osaker anvander du typen for ett tyngre 
material (se "Identifiera materialtypen" pa sidan 171). 

• Om problemet kvarstar kan du behova justera hastigheten. 

Toner saknas Detta intraffar vanligtvis for att fel typ har angetts for materialet. 

• Se till att du har valt ratt typ (se "Identifiera materialtypen" pa sidan 1 71 . 

• Anvand ett material som MFP-enheten stoder (se "Materialtyper som stods" pa 
sidan 164). 

• Forvara materialet i sin ooppnade forpackning tills du ska anvanda det. 

• Om problemet kvarstar kan du behova justera hastigheten. 
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Material relaterade problem med kopierings- och utskriftskvalitet 



Problem 


Rekommenderad atgard 


Blasor pa materialet 


Fukt som stangs in under bestrykningen pa bestruket material kan expandera och 
forvranga materialet nar det fors igenom fixeringsenheten. 

• Anvand ett material som MFP-enheten stoder (se "Materialtyper som stods" pa 
sidan 164). 

• Forvara materialet i sin ooppnade forpackning tills du ska anvanda det. 


Marken tvars over sidan 


Dessa marken syns vanligtvis tydligare i morka farger i omraden med hogre 
tonertathet. Detta kan intraffa i extremt torra omgivningar. 

• Se till att du har valt ratt typ (se "Identifiera materialtypen" pa sidan 1 71 . 

• Forvara materialet i sin ooppnade forpackning tills du ska anvanda det. 


Tonern ger blasor 


Tonern fastnar inte ordentligt pa materialet. 

• Se till att du har valt ratt typ (se "Identifiera materialtypen" pa sidan 1 71 . 

• Anvand ett material som MFP-enheten stoder (se "Materialtyper som stods" pa 
sidan 164). 

• Se till att du anvander ratt utskriftslage for materialtypen. 
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Material relaterade problem med kopierings- och utskriftskvalitet 



Problem Rekommenderad atgard 



Toner pa baksidan av sidan Detta kan intraffa under foljande omstandigheter: 

• Nar forhalat papper anvands och tonern har lackt ut genom halen. Se till att 
tonerns tackning pa sidan inte overlappar halen. 

• Fel egen storlek har angetts for materialet. Mat materialet och ange storleken pa 
kontrollpanelen (se "Ange storlek och typ for material" pa sidan 161). 

• Efter ett trassel kan tonern fran materialet som fastnade ha blivit kvar i MFP- 
enheten. Skriv ut nagra fler sidor for att fa bort den overflodiga tonern. 



Utsmetad toner Detta intraffar om fel materialtyp har angetts eller nar blacket pa fortryckta formular 

smalter vid fixeringen. 

• Se till att du har valt ratt typ (se "Identifiera materialtypen" pa sidan 1 71 . 

• Anvand ett material som MFP-enheten stoder (se "Materialtyper som stods" pa 
sidan 164). 

• Se till att material och black som anvands pa den har MFP-enheten klarar av 
temperaturer pa 200 °C (392 °F), vilket ar den maximala temperaturen for 
MFP-enheten. 
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Material relaterade problem med kopierings- och utskriftskvalitet 



Problem Rekommenderad atgard 



Kraftig buktning Observera att for mycket tonertackning kan gora att materialet bojer sig. Materialet 

ratas ut efter nagra minuter. I fuktig miljo kan det ta upp till 60 minuter innan 
materialet har ratats ut helt och hallet. Om materialet inte ratas ut kontrollerar du att 
anvander ett material som stods av MFP-enheten (se "Materialtyper som stods" pa 
sidan 164). 



Vita streck eller marken Materialet ar tyngre an den angivna typen eller sa materialet for grovt. 

• Anvand ett material som MFP-enheten stoder (se "Materialtyper som stods" pa 
sidan 164). 

• Se till att du har valt ratt typ (se "Identifiera materialtypen" pa sidan 1 71 . 

• Skriv ut materialet i det vanstra facket. 

• Om problemet kvarstar laser du informationen i "Losa problem med 
utskriftskvaliteten" pa sidan 279. 



1 84 Kapitel 7 - Valja och anvanda material 



Version 1 .0 



Material relaterade problem med kopierings- och utskriftskvalitet 



Problem Rekommenderad atgard 

Flera ark matas igenom MFP- Bestrukna ark kan ibland fastna i varandra vilket resulterar i att mer an ett ark matas 
enheten igenom MFP-enheten. Detta kan intraffa om inmatningsfacket ar overfyllt. 

• Anvand ett material som MFP-enheten stoder (se "Materialtyper som stods" pa 
sidan 164). 

• Forvara materialet i sin ooppnade forpackning tills du ska anvanda det. 

• Se till att inmatningsfacket inte ar overfyllt (se "Fylla pa inmatningsfack" pa 
sidan 10). 

• Bladdra igenom bunten for att separera de enskilda arken. 

• Blanda inte material av olika storlek eller typ i ett fack. 

Papperstrassel Materialrelaterade trassel kan uppsta om material som inte stods anvands eller om 

materialet var skadat nar du lade i det i facket. 

• Anvand ett material som MFP-enheten stoder (se "Materialtyper som stods" pa 
sidan 164). 

• Forvara materialet i sin ooppnade forpackning tills du ska anvanda det. 

• Anvand inte material som ar bojt, skrynkligt eller trasigt. 

• Se "Atgarda trassel" pa sidan 239. 
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Material relaterade problem med kopierings- och utskriftskvalitet 



Problem Rekommenderad atgard 



Felmeddelanden Felmeddelandena pa MFP-enhetens kontrollpanel visar avvikelser i 

materialinstallningar. 

• Se till att du har valt ratt typ (se "Identifiera materialtypen" pa sidan 1 71 . 

• Se till att materialledarna i inmatningsfacket ligger mot materialbuntens kanter. Om 
du anvander material i egen storlek ser du till att storleken ar ratt installd pa 
kontrollpanelen (se "Ange storlek och typ for material" pa sidan 161). 

• Mer information om felmeddelanden finns i "Meddelanden i MFP-enheten" pa 
sidan 277. 
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Hantering och underhall 

Hantera forbrukningsmaterial 
Kontrollera hur mycket som finns kvar 

Du kan kontrollera hur mycket forbrukningsmaterial som finns kvar genom att anvanda MFP-enhetens kontrollpanel, den 
inbaddade webbservern, HP Web JetAdmin eller HP Verktygsladan. 

Anvanda MFP-enhetens kontrollpanel 

1 Tryck pa knappen Meny. 

2 Tryck pa Information. 

3 Tryck pa Forbrukn. material statussida. 

4 Om du vill ha information om statussidan for forbrukningsmaterial kan du lasa referensboken for anvandare pa 
CD-ROM-skivan. 

-Eller- 
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5 Tryck pa knappen Status. 



Obs! Om du vill ha information om forvantad livslangd for MFP-forbrukningsmaterial kan du lasa 

referenshandboken for anvandare pa CD- ROM -ski van. 



Bestalla forbrukningsmaterial 

Du kan bestalla forbrukningsmaterial fran HP for HP Color LaserJet 9500mfp. Information om artikelnummer och 
beskrivningar finns i referenshandboken for anvandare pa CD-ROM-skivan. 

Du kan bestalla forbrukningsmaterial pa Internet, pa www.hp.com/go/ljsupplies . Du kan ocksa valja nagot av foljande 
alternativ. 

Bestalla direkt genom den inbaddade webbservern 

I ett natverk kan du folja proceduren nedan om du vill bestalla forbrukningsmaterial direkt via den inbaddade webbservern. 

1 I webblasaren anger du IP-adressen till MFP-enhetens hemsida. Skrivarens statussida visas. 

2 Under Andra lankar klickar du pa Bestall forbrukningsmaterial. Ett nytt webblasarfonster oppnas och ett 
sekretessavtal visas. Om du accepterar avtalet oppnas webbplatsen dar du kan bestalla forbrukningsmaterial. 

3 Markera artikelnumren som motsvarar de artiklar du vill bestalla och folj anvisningarna pa skarmen. 
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Bestalla via Internet 



Du kan bestalla forbrukningsmaterial via Internet. Anvand den webbadress som ligger narmast dig geografiskt: 
Nordamerika: www.hp.com/sbso/product/supplies 
Kanada: www.hp.ca/catalog/supplies 
• Europa och Mellanostern: www.hp.com/go/supplies 
Asien och Stillahavsomradet: www.hp.com/paper 

Forvara forbrukningsmaterial 

Forvara blackpatronerna 

Sa har forvarar du blackpatroner: 

Ta inte ut blackpatronen ur forpackningen forran den ska anvandas. 

Forvara patronerna i liggande lage. 

Forvara patronerna pa en plats dar temperaturen ligger mellan 0 till 35 <€ och luftfuktigheten ligger mellan 35 % och 
85 %. 
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Forvara bildtrummorna 

Sa har forvarar du bildtrummorna: 

Ta inte ut trumman ur forpackningen forran den ska anvandas. 

Viktigt! Utsatt inte bildtrumman for ljus i mer an nagra minuter, sa undviker du att den skadas. 
Forvara trumman i liggande lage. 

Forvara trumman pa en mork och torr plats dar temperaturen ligger mellan 0 <€ och 35 <€ och luftfuktigheten ligger 
mellan 35 % och 85 %. 

Undvik att utsatta trumman for magnetkallor. 

Byta bildoverforingssatsen 

Ta inte ut bildoverforingssatsen ur forpackningen forran den ska anvandas. Om du vidror remmen kan 
utskriftskvaliteten forsamras. 

Forvara satsen pa en sval och torr plats. Plotsliga forandringar i temperatur och luftfuktighet kan orsaka 
kondensation pa remmen, vilket forsamrar utskriftskvaliteten. 

Forvara satsen i liggande lage. 
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Byta ut och atervinna forbrukningsmaterial 

Foljande avsnitt innehaller information om hur du anvander, byter och atervinner forbrukningsmaterial. 

Blackpatroner 

Nar du anvander en akta HP-blackpatron kan du fa foljande information genom hela forbrukningsartikelns livslangd: 
hur mycket anvandningstid som aterstar for patronen 
beraknat antal aterstaende sidor 
antal utskrivna sidor 

annan information om forbrukningsmaterial 
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Akta HP-blackpatroner for HP Color LaserJet 9500mfp har foljande artikelnummer: 



Blackpatron Artikelnummer 



Svart 


C8550A 


Cyan 


C8551A 


Gul 


C8552A 


Magenta 


C8553A 



Blackpatronens livslangd star i direkt proportion till hur stor del av papperet som tacks med toner. Varje blackpatron racker 
till ungefar 25 000 sidor material i storleken Letter eller A4 nar 5 % av papperet tacks med toner (en sida full med text), 
5 0000 sidor nar 2,5 % av papperet tacks med toner (en sida som ar delvis tackt med text) och 12 500 sidor nar 10 % av 
papperet tacks med toner (en sida med text och grafik). 

Hewlett-Packard Company rekommenderar att du bestaller en ny blackpatron forsta gangen meddelandet . .[.:■ 
• : E • ■ visas i teckenfonstret pa kontrollpanelen. 
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Byta blackpatroner 



MFP-enheten anvander fyra fargblackpatroner: gul, magenta, cyan och svart. 
Anvand proceduren nedan nar du vill installera blackpatronerna. I exemplet ar 
det den gula patronen som byts ut. 

1 Byt blackpatron forsta gangen visas i teckenfonstret pa 
kontrollpanelen. Mataren for den tomma patronen blinkar. 

2 Oppna MFP-enhetens framre luckor och leta reda pa den bla spak som 
motsvarar den tomma patron som du ska byta ut. Vrid spaken at hoger. 

3 Dra ut den tomma patronen ur MFP-enheten. 



Obs! 

Om du far toner pa kladerna torkar du bort den med en torr trasa och tvattar 
sedan kladerna i kallt vatten. (Varmt vatten gor att tonern fastnar i tyget.) 
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4 Ta upp den nya patronen ur forpackningen. 



Obs! 

Du behover inte ta bort nagon forsegling pa patronen. 



5 Rikta in piletiketten pa patronens ovansida mot piletiketten ovanfor det 
tomma facket. Skjut in patronen i MFP-enheten tills den klickar fast. 



Obs! 

Om blackpatronen inte passar kontrollerar du att du satter i den i ratt fack. 



6 Vrid den bla spaken at vanster tills den klickar pa plats. 
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7 Upprepa steg 2 till och med 6 for varje patron som ska bytas. Stang sedan 
luckorna. 

8 Kontrollera att redo visas i teckenfonstret pa kontrollpanelen och att 
mataren for den utbytta blackpatronen visar att patronen ar ny. 

9 Packa in och forsegla den anvanda patronen i den nya forpackningen. 
Information om atervinning finns i den nya forpackningen. 
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Anvanda bildtrummorna 



Varje fargbildtrumma skriver ut cirka 40 000 sidor material i storleken Letter eller A4. Nar du anvander en ny bildtrumma 
fran HP kan du fa foljande information genom hela trummans livslangd: 

aterstaende livslangd 

beraknat antal aterstaende sidor 

antal utskrivna sidor 

annan information om forbrukningsmaterial 
Akta HP-bildtrummor for HP Color LaserJet 9500mfp har foljande artikelnummer: 



Bildtrumma Artikelnummer 



Svart 


C8560A 


Cyan 


C8561A 


Gul 


C8562A 


Magenta 


C8563A 



Hewlett-Packard Company rekommenderar att du bestaller en ny bildtrumma forsta gangen meddelandet 

visas i teckenfonstret pa kontrollpanelen. Information om hur du bestaller bildtrummor finns i "Bestalla 
forbrukningsmaterial" pa sidan 188. 



1 96 Kapitel 8 - Hantering och underhall 



Version 1 .0 



Byta bildtrummor 



Det finns fyra fargbildtrummor: gul, magenta, cyan och svart. Installera 
trummorna enligt foljande anvisningar. I exemplet ar det den gula trumman som 
byts ut. 

1 Byt bildtrumma nar ...r <.».>; i ••; .• ;yi \ visas i teckenfonstret pa 
kontrollpanelen. Mataren for den anvanda trumman blinkar. O 

2 Oppna MFP-enhetens frontluckor och vrid ned den stora grona spaken. 



Obs! 

Innan du borjar kan det vara bra om du tar av dig eventuella smycken som 
skulle kunna fastna inuti enheten. 



3 Vrid den bla ratten uppat till dess att den knapper till och luckan till 
bildtrumman oppnas. 
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Oppna luckan helt. 

Dra ut en del av den anvanda trumman ur MFP-enheten. Fatta tag i det bla 
handtaget ovanpa trumman och ta sedan bort trumman. 



Obs! 

Om du far tonerpulver pa handerna eller kladerna ska du tvatta dem i kallt 
vatten. 



Ta ut den nya trumman ur forpackningen och spara forpackningen. 



VIKTIGT! 

Ta inte bort det skyddande locket pa trummans undersida an och ror inte 
den grona komponenten pa trumpatronens insida. 
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7 Placera trumman pa ett plant underlag. Dra i den orangefargade ringen pa 
ena anden for att ta bort forseglingen (1 ). Dra i den orangefargade remsan 
pa ovansidan for att ta bort skyddspapperet (2). Dra i de tva orangefargade 
ringarna pa sidan (3). 



Obs! 

Skaka inte trumman. 



8 Se till att de fyra bla spakarna ovanfor luckan ar i horisontallage. Rikta in 
den nya trumman mot det tomma facket med anden med pilen pa forst. 
Stod trummans bakre del plant mot luckan. 

9 Hall det gra skyddsholjet pa plats med en hand och skjut in trumman i MFP- 
enheten med andra handens handflata. 



Obs! 

Om trumman inte passar i facket kontrollerar du att du satter i ratt farg i ratt 
fack. 



SVWW 
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10 Upprepa steg 5 till och med 9 for varje kassett som ska bytas. Stang luckan 
till bildtrumman genom att trycka ned sparrarna pa luckans ovansida till 
dess att de klickar fast. 

1 1 Vrid den bla ratten nedat tills den stannar. 

12 Vrid den stora grona spaken uppat. Stang de framre luckorna. 
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13 visas i teckenfonstret pa kontrollpanelen och mataren for den utbytta 
bildtrumman anger att trumman ar ny. 

14 Packa in den anvanda trumman och skjutlocket i den nya trummans 
forpackning. Information om atervinning finns i den nya forpackningen. 



8 
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Bildoverforingssats 

Bildoverforingssatsen innehaller foljande delar: overforingsvalsen, overforingsremmen, ett filter, en tonertrasa, tva sma 
fackvalsar och sju stora fackvalsar. 

Bildoverforingssatsen ska bytas ut efter 200 000 sidors utskrift. Nar raknaren nar 200 000 sidor slutar MFP-enheten att 
skriva ut och fortsatter inte forran du har bytt ut satsen och nollstallt raknaren pa kontrollpanelen. 

Hewlett-Packard Company rekommenderar att du bestaller en ny bildoverforingssats forsta gangen meddelandet ESTi ax 

■)' j Kh:i-! <!•••: ■ . r •:• visas i teckenfonstret pa kontrollpanelen. 

Artikelnumret for bildoverforingssatsen till HP Color LaserJet 9500mfp ar C8555A. 

Information om hur du bestaller en bildoverforingssats finns i "Bestalla forbrukningsmaterial" pa sidan 188. 
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Byta bildoverforingssats 

Installera bildoverforingssatsen enligt foljande anvisningar. 



Obs! 

Ta av dig eventuella smycken som annars kan fastna inuti MFP-enheten. 



1 Byt rengoringssats nar b^"' C-..-E-; visas i teckenfonstret pa 
kontrollpanelen. 

2 Om fack 1 ar oppet tar du bort eventuellt papper i facket och stanger facket. 

3 Oppna MFP-enhetens framre luckor och vrid sedan ned den stora grona 
spaken. 
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Skjut bort sidoinmatningsfacket for 2 000 ark (fack 4) fran MFP-enheten. 
Oppna den ovre luckan pa MFP-enhetens hogra sida. 

Obs! 

Tonerpulver kan finnas pa overforingsremmen. Skydda darfor en yta med 
papper innan du tar bort remmen och placerar den pa papperet. Om du far 
toner pa kladerna torkar du bort den med en torr trasa och tvattar sedan 
kladerna i kallt vatten. (Varmt vatten gor att tonern fastnar i tyget.) 



Dra i det bla handtaget pa remmens undersida tills det tar emot. 



VARNING! 
Remmen ar tung. 
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7 Ta tag i remmen pa bada sidorna, tryck in de bla spakarna pa sidorna och 
dra sedan ut remmen fran MFP-enheten. 

8 Ta ut den nya remmen ur forpackningen och spara forpackningen. Ta 
forsiktigt bort materialet runt overforingsremmen. 



VIKTIGT! 8 
Vidror inte den blanka svarta ytan pa den nya remmen. 



9 Ta tag i remmen pa bada sidor och rikta in remmens bla pilar mot de bla 
pilarna inuti MFP-enheten. Satt in remmen till halften i MFP-enheten. 
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Flytta en hand till framsidans mitt och skjut sedan in remmen helt i MFP- 
enheten. Stang den hogra luckan. 



Obs! 

Om luckan inte gar att stanga kontrollerar du att overforingsremmen ar helt 
intryckt i MFP-enheten. 



Lokalisera det bla handtaget till overforingsvalsen under den stora grona 
spaken pa skrivarens framsida. Ta tag i handtaget och dra ut den anvanda 
valsen ur MFP-enheten. 

Packa upp den nya valsen och placera den pa en ren, plan yta. Ta forsiktigt 
bort skyddsholjet. 



VIKTIGT! 

Vidror inte den svarta skumgummivalsen och var forsiktig sa du inte repar 
undersidan av remmen nar du satter i valsen i MFP-enheten. 



206 Kapitel 8 - Hantering och underhall 



Version 1 .0 



13 Med en hand pa valsens undersida vrider du valsen till 45° vinkel och riktar 
in den mot uttaget. Skjut in valsen i uttaget tills det tar stopp. 

14 Vrid den grona spaken uppat. Stang alia luckor. 



Obs! 

Om handtaget inte gar latt att rora kontrollerar du att overforingsvalsen och Q 
remmen ar helt inskjutna i MFP-enheten. 



15 Pa MFP-enhetens hogra sida drar du ut den bla fliken och tar bort det 
gamla filtret fran uttaget. 
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Ta ut det nya filtret ur forpackningen och satt det pa plats. 



Obs! 

Skriv inte ut utan filter installerat. 



Ta ut de nya fackvalsarna ur forpackningen. Undvik att vidrora valsarnas 
gummiytor. 



Obs! 

Byt ut alia valsar i facket samtidigt. 



Dra ut fack 2 fran MFP-enheten tills det tar stopp. Lyft upp och ta bort 
facket. Ta bort fack 3 och notera respektive facks placering. 



Obs! 

Flytta inte den bla omkopplaren pa fackets baksida. Det ar inte nodvandigt 
att ta bort papperet fran facket. 
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19 Lokalisera i fack 3 den lilla valsen och de tva stora valsarna till hoger i 
oppningen. 

20 Klam pa plastfliken i slutet pa varje vals for att ta ut dem. Ta bort alia tre 
valsarna. 

21 Ta tag i varje ny vals pa bada sidorna och skjut in dem pa motsvarande 
plats tills de klickar fast. Byt ut valsarna i fack 2 genom att folja steg 18 till 
och med 20. 



Obs! 

Kontrollera att de sma valsarna finns till vanster i bada facken. 
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Justera fack 2 mot skenorna i MFP-enheten och tryck sedan in facket i 
enheten. Justera fack 3 mot skenorna i MFP-enheten och tryck sedan in 
facket i enheten. 

Ta bort allt material fran inmatningsfacket for 2 000 ark (fack 4). 
Lokalisera de tre stora valsarna pa oppningens insida. 
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25 Tryck pa den vanstra valsens frigoringsf lik och dra ut valsen. Ta bort valsen 
pa den hogra sidan. For det bla skyddet at vanster och ta sedan bort den 
undre valsen. 

26 Ta tag i den nya undre valsen pa bada sidor och skjut in den pa skenorna 
tills den klickar fast. Installera valsen pa den hogra sidan och sedan valsen 
pa den vanstra sidan. For det bla skyddet at hoger. 

27 Lagg tillbaka materialet i sidoinmatningsfacket for 2 000 ark (fack 4). Se till 
att ledarna ligger mot materialets kanter och for sedan facket mot MFP- 
enheten. Tva plastkrokar pa facket haller fast facket i piedestalen. 



SVWW 



Hantera forbrukningsmaterial 21 1 



http://www.hp.com/go/clj9500mfp 




Om ••• visas i teckenfonstret pa kontrollpanelen anvander du 

uppil och nedpil for att bladdra till Jfl och trycker sedan pa Ok. Raknaren for 
satsens livslangd aterstalls automatiskt. 

Om HV 6UERF.SATS inte visas oppnar du menyerna genom att trycka pa 
Meny. Anvand uppil och nedpil och bladdra till :nhet, till 

,:,[,.:,.; :.r,>.,.,.., , |..| H 0 ch sedan till •:• !•••<: = . Bladdra till = ^ hh 

och valj sedan JA for att aterstalla raknaren. 



Obs! 

Om du valjer HE J eller inget alls forblir MFP-enheten frankopplad tills du 
ersatter satsen och valjer Jh. 



Lagg de anvanda delarna i den nya forpackningen. Information om 
atervinning finns i den nya forpackningen. 
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Bildrengoringssats 



Bildrengoringssatsen innehaller en overforingsrengorare, ett filter, en tonertrasa och en flaska for tonerspill. 

Hela bildrengoringssatsen brukar vanligtvis bytas ut efter cirka 50 000 utskrivna sidor. Rengoringssatsen kanske maste 
bytas ut tidigare om du skriver ut avsevart mycket mer eller mindre an 5 % tonertackning per farg per sida. 

Hewlett-Packard Company rekommenderar att du bestaller en ny rengoringssats forsta gangen •:!•••>•;'•' kK-r-^ I -•-•!•••!'•':•••; 
visas i teckenfonstret pa kontrollpanelen. Om du vill utnyttja rengoringssatsen maximalt vantar du med att byta ut den tills 
meddelandet visas i teckenfonstret pa kontrollpanelen. 

Artikelnumret for rengoringssatsen till HP Color LaserJet 9500mfp ar C8554A. 

Information om hur du bestaller en rengoringssats finns i "Bestalla forbrukningsmaterial" pa sidan 188. 
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Byta bildrengoringssats 

Installera bildrengoringssatsen enligt foljande anvisningar. 

1 Byt rengoringssats nar . visas i teckenfonstret pa 
kontrollpanelen. Mataren for den anvanda rengoringssatsen blinkar. 

2 Ta ut de nya delarna ur forpackningen och spara forpackningen. Om en 
efterbehandlingsenhet ar installerad pa MFP-enhetens vanstra sida maste 
den flyttas bort fran enheten. 

3 Pa MFP-enhetens vanstra sida anvander du den bla fliken pa enhetens 
bakre kant for att dra ut filtret fran uttaget. 
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Ta ut det nya filtret ur forpackningen och satt det pa plats. 



Obs! 

Skriv inte ut utan filter installerat. 



5 Oppna de framre luckorna. 8 

6 Greppa flaskan for tonerspill hogst upp och dra den mot dig, uppat och ut 
fran hallaren. Satt flaskan at sidan for ateranvandning. 



Obs! 

Om du far tonerpulver pa handerna eller kladerna ska du tvatta dem i kallt 
vatten. 
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Vrid handtaget till overforingsrengoraren till vanster och sedan nedat. 

Dra ut rengoraren fran MFP-enheten med hjalp av det bla handtaget. 

Rikta in skenan hogst upp pa den nya rengoraren med skaran i MFP- 
enheten. Kontrollera att den grona spaken ar riktad uppat. Tryck in 
rengoraren ordentligt i MFP-enheten tills den klickar fast. 
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10 Vrid upp overforingsrengorarens bla handtag och tryck in den ordenligt till 
hoger tills den klickar fast. 



Obs! 

Om handtaget inte klickar fast kontrollerar du att rengoraren ar ordentligt 
intryckt. 




11 Tryck in den nya tonerflaskan nedat och tryck fast den mot MFP-enheten. 



Obs! 

Om flaskan inte klickar fast kontrollerar du att det bla handtaget till 
overforingsrengoraren och den grona spaken ar i uppratt position. 



12 Stang de framre luckorna. 
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13 Satt tillbaka efterbehandlingsenheten. 

14 Gor nagot av foljande: 

Om visas i teckenfonstret pa kontrollpanelen anvander du 

uppil och nedpil for att bladdra till Jh och trycker sedan pa Ok. Raknaren for 
satsens livslangd aterstalls automatiskt. 

Om inte visas, trycker du pa knappen Meny. Anvand uppil 

och nedpil och bladdra till : >:h k E \, till rrKRs r [••-:•• och 

sedan till . Bladdra till och valj sedan JA for 

att aterstalla raknaren. 

Obs! 

Om du valjer eller inget alls och rengoringssatsen ar forbrukad, forblir 
MFP-enheten frankopplad tills du ersatter satsen och valjer jp. 




15 Packa in och forsegla de anvanda delarna i den nya forpackningen. 
Information om atervinning finns i den nya forpackningen. 
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Bildfixeringssats 

Bildfixeringssatsen ska bytas ut efter 1 00 000 sidors utskrift. Nar raknaren nar 1 00 000 sidor slutar MFP-enheten att skriva 
ut och fortsatter inte forran du har bytt ut satsen och nollstallt raknaren pa kontrollpanelen. 

Hewlett-Packard Company rekommenderar att du bestaller en ny bildfixeringssats forsta gangen meddelandet BESToLL 
visas i teckenfonstret pa kontrollpanelen. 

Artikelnumret for bildfixeringsatsen till HP Color LaserJet 9500mfp ar C8556A. 

Information om hur du bestaller en bildfixeringssats finns i "Bestalla forbrukningsmaterial" pa sidan 188. 
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Byta bildfixeringssats 

Bildfixeringssatsen innehaller en fixeringsenhet. 

1 Byt fixeringssats nar meddelandet ■ • visas i teckenfonstret 

pa kontrollpanelen. 

2 Om en efterbehandlingsenhet ar installerad pa MFP-enhetens vanstra sida 
maste den flyttas bort fran enheten. 

3 Oppna den nedre luckan pa MFP-enhetens vanstra sida. 
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Om en enhet for dubbelsidig utskrift ar installerad trycker du ned den grona 
frigoringsfliken pa enheten Ta tag i det mellersta handtaget och dra ut 
enheten tills det tar stopp. Det ar inte nodvandigt att helt ta bort enheten. 

Vrid de bla spakarna till varje fixeringsenhet tills de ar i vagratt lage. Akta sa 
att du inte klammer fingrarna nar spakarna frigors. 

Anvand de svarta handtagen till fixeringsenheten och dra ut enheten delvis 
ur MFP-enheten. Ta tag i handtagen ordentligt och dra ut fixeringsenheten 
tills det tar stopp. Lyft sedan ut fixeringsenheten ur MFP-enheten. 



VARNING! 

Fixeringsenheten ar tung och kan vara varm. 
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7 Ta upp den nya fixeringsenheten ur forpackningen. 

8 Justera fixeringsenheten mot de svarta ledskenorna i MFP-enheten. Tryck 
pa enhetens bada sidor och skjut in enheten helt i MFP-enheten. Vrid de bla 
handtagen utat tills de klickar fast. 

9 Skjut in enheten for dubbelsidig utskrift i MFP-enheten tills den klickar pa 
plats. Stang den vanstra luckan. Satt tillbaka efterbehandlingsenheten, om 
du tog bort den. 



Obs! 

Om luckan inte stangs kontrollerar du att de bla spakarna till 
fixeringsenheten ar i vagrat position. 
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Om visas i teckenfonstret pa kontrollpanelen anvander 

du uppil och nedpil for att bladdra till Jfi och trycker sedan pa Ok. Raknaren 
for satsens livslangd aterstalls automatiskt. 

Om : inte visas oppnar du menyerna genom att trycka pa 

Meny. Anvand uppil och nedpil och bladdra till , till 

oTEF btslln i hg och sedan till a ferst f. .rbf , . Bladdra till hv 
F I ••= E F I och valj sedan J A for att aterstalla raknaren. 



Obs! 

Om du valjer NEJ eller inget alls forblir MFP-enheten frankopplad tills du 
ersatter satsen och valjer JA. 



Lagg den anvanda fixeringsenheten i den nya enhetens forpackning. 
Information om atervinning finns i den nya forpackningen. 
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Rengoring 



Vissa problem med utskrifts- och kopieringskvalitet kan losas genom att du rengor vissa MFP-komponenter i stallet for att 
byta ut en MFP-del. 

Rengora den automatiska dokumentmataren 

Rengor den automatiska dokumentmataren bara om den ar synbart smutsig eller vid forsamrad kopiekvalitet, exempelvis 
om strimmor upptrader pa kopiorna. 

Rengora glaset 

Rengor endast glaset om du ser att det ar smutsigt eller om kopieringskvaliteten ar dalig (exempelvis randiga 
kopior). 

Torka glaset med en ren och luddfri fuktad trasa. Fukta trasan med ett ammoniakbaserat ytrengoringsmedel. 

Viktigt! Hall eller spruta inte vatska direkt pa glaset. 

Tryck inte hart pa glasytan. Om du gor det kan glaset ga sonder. 



224 Kapitel 8 - Hantering och underhall 



Version 1 .0 



Rengora matningssystemet i den automatiska 
dokumentmataren 

1 Oppna den automatiska dokumentmataren. 

2 Lokalisera dokumentmatarens ovre respektive undre glasbana. 

3 Torka glasbanorna forsiktigt med en ren och luddfri fuktad trasa. Fukta 
trasan med ett ammoniakbaserat ytrengoringsmedel. 

4 Lokalisera den vita bakgrundsskivan av vinyl. 
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Sa har rengor du den ovre glasbanan 

Om problemen med dalig kopiekvalitet kvarstar kan du behova rengora 
dokumentmatarens ovre glasbana. 

VIKTIGT! 

Rengor endast omradet om kopiorna har forsamrad kvalitet, exempelvis 
rander, och du ser damm inuti glasbanan. Om du rengor detta omrade ofta 
kan du slappa in damm i MFP-enheten. 

1 Oppna den automatiska dokumentmatarens lucka. 

2 Lokalisera sparren som f rigor den ovre glasbanan. Skjut sparren at vanster 
och dra den nedat for att frilagga glasbanans insida. 

3 Rengor insidan forsiktigt med en torr, luddfri trasa. 
VIKTIGT! 

Anvand enbart en torr trasa i detta omrade. Anvand inte losningsmedel, 
rengoringsmedel, vatten eller tryckluft. Om du gor det kan MFP-enheten 
skadas allvarligt. 

4 Dra sparren uppat nar du vill aterstalla glasbanan till dess normala lage. 
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Sa har rengor du valsarna 



Rengor valsarna i den automatiska dokumentmataren om du rakar ut for 
matningsfel eller om originalen har marken nar de lamnar dokumentmataren. 

1 Oppna den automatiska dokumentmataren. 



VIKTIGT! 

Rengor endast valsarna om det uppstar matningsfel eller marken pa 
originalen eller om du upptacker damm pa valsarna. Om du rengor valsarna 
ofta kan du slappa in damm i MFP-enheten. 



2 Lokalisera valsarna nara glasbanorna. 

3 Torka forsiktigt av valsarna med en ren, luddfri trasa som fuktats latt med 
vatten. 



VIKTIGT! 

Hall inte vatten direkt pa valsarna. Om du gor det kan MFP-enheten 
skadas. 



4 Stang den automatiska dokumentmataren. 
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5 Oppna den automatiska dokumentmatarens lucka. 

6 Lokalisera valsarna. 

7 Torka av valsarna med en ren, luddfri trasa som fuktats latt med vatten. 
VIKTIGT! 

Hall inte vatten direkt pa valsarna. Om du gor det kan MFP-enheten 
skadas. 

8 Stang luckan. 

9 Fall ihop utmatningsskenorna och torka av ytan omkring med en trasa. 
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Rengora efterladdaren 

Rengor efterladdaren pa overforingsremmen om det forekommer ljusa rander i 
gratonerna pa de utskrivna sidorna. 

1 Flytta undan inmatningsfacket for 2 000 ark (fack 4) fran MFP-enheten. 

2 Oppna den hogra, ovre luckan. 

3 Leta upp det bla handtaget pa efterladdarrengoraren langst fram till vanster 




pa bildoverforingsremmen. 



SVWW 



Rengoring 231 



http://www.hp.com/go/clj9500mfp 




4 For forsiktigt efterladdarrengoraren at hoger tills det tar emot. Spannfjadern 
ska vara hoppressad. 

5 For rengoraren till vanster, tillbaka till ursprungslaget. 

6 Upprepa steg 3 och 4 och rengor efterladdaren en gang till. 

7 Stang luckan. Om luckan inte stangs kontrollerar du att det bla handtaget ar 
i laget langst at vanster. 
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8 Tryck inmatningsfacket for 2 000 ark (fack 4) mot MFP-enheten. Tva 
plastkrokar pa facket haller fast facket i piedestalen. 



8 
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Rengora fixeringsenheten 

Ibland samlas det toner och damm i omradet runt fixeringsenheten. Det kan 
forsamra utskriftskvaliteten. Rengor fixeringsenheten enligt anvisningarna 
nedan. 

1 Oppna MFP-enhetens framre luckor och vrid sedan ned den stora grona 
spaken. 

2 Lokalisera det bla handtaget till overforingsvalsen under den stora grona 
spaken pa skrivarens framsida. Ta tag i handtaget och dra ut valsen ur 
MFP-enheten. Lagg valsen pa en ren och plan yta. 

VIKTIGT! 

Vidror inte den svarta skumgummivalsen och var forsiktig sa du inte repar 
undersidan av overforingsremmen nar du tar bort valsen fran MFP-enheten. 

3 Ta ut den grona tangen och den bla borsten som sitter pa insidan av den 
i hogra framre luckan. 



234 Kapitel 8 - Hantering och underhall 



Version 1 .0 



4 Tryck pa den oppna anden av borsten mot tangen tills den fastnar. 

5 Hall tangen sa att borsten ar i 45 graders vinkel och rikta in borsten mot 
overforingsvalsens oppning. For in borsten i oppningen. 

6 Tryck in borsten i oppningen tills det tar emot och dra sedan borsten at dig 
tills den nastan ar ute ur oppningen. 

8 

VIKTIGT! 

Dra inte borsten uppat eller at sidan. Dra borsten rakt in och ut ur MFP- 
enheten. 



7 Upprepa steg 6 tre ganger och ta sedan bort borsten fran MFP-enheten. 
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8 Ta bort borsten fran tangen genom att lyfta upp knappet pa borstens 
baksida och dra bort borsten fran tangen. 

9 Satt tillbaka tangen och borsten pa insidan av den hogra luckan. 

10 Med en hand pa overforingsvalsens undersida vrider du valsen till 45° 
vinkel och riktar in den mot uttaget. Skjut in valsen i oppningen tills det tar 
emot. 



VIKTIGT! 

Vidror inte den svarta skumgummivalsen och var forsiktig sa du inte repar 
undersidan av bildoverforingsremmen nar du satter i valsen i MFP-enheten. 



11 Vrid den grona spaken uppat och stang de framre luckorna. 



Obs! 

Om handtaget kanns trogt att rora kontrollerar du att overforingsvalsen ar 
ordentligt intryckt i MFP-enheten. Se aven "Problem med maskinvaran pa 
MFP-enheten" pa sidan 291 . 
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Flytta MFP-enheten 

Mer information om hur du flyttar MFP-enheten finns i referenshandboken for anvandare pa CD-ROM-skivan. 

8 
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Problemlosning 

Atgarda trassel 



Om ett meddelande om trassel visas pa MFP-enhetens kontrollpanel ser du efter om material har fastnat pa de platser som 
anges i teckenfonstret. Du kan aven behova leta efter material pa andra platser an de som anges i meddelandet. 

Nar du har tagit bort trasslet varmer MFP-enheten upp och resten av utskriften matas ut. Om alia sidor inte matas ut 
automatiskt visas var de aterstaende sidorna finns i teckenfonstret. 

Titta pa bilden och ga sedan vidare till proceduren for att atgarda trassel. Nar du atgardar trassel maste du vara forsiktig sa 
att du inte river sonder materialet. Om en liten bit av materialet blir kvar i MFP-enheten kan det uppsta trassel igen. Om det 
ofta uppstar trassel kan du lasa informationen i "Atgarda aterkommande trassel" pa sidan 275. 



Obs! Om det uppstar trassel i omradet runt fixeringsenheten (inklusive omradet runt den nedre vanstra luckan) 

skrivs en rengoringssida som tar bort 16s toner ut automatiskt. 

Efter papperstrassel kan det bli kvar 16s toner i MFP-enheten, vilket medfor forsamrad utskriftskvalitet. 
Sadana problem brukar forsvinna efter att ett par sidor har skrivits ut. 
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Platser dar trassel kan uppsta 




utmatningsfack for automatisk 
dokumentmatare 

fack2 

efterbehand- 
lingsenhet 

vanster lucka (bakom 
efterbehandlingsenheten) 

enhet for dubbelsidig 
utskrift (inuti MFP- 
enheten) 

fack2 



fack3 



framre luckor och omradet 
kring blackpatronerna 
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automatisk 
dokumentmatare 

inmatningsfack for 
automatisk dokument- 
matare 

ovre hogra luckan 

fackl 

sidoinmatningsfacket 
for 2 000 ark (fack 4) 
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Trassel i locket till den automatiska 
dokumentmataren 

1 Oppna den automatiska dokumentmatarens lucka. 

2 Ta bort material som har fastnat har. Se till att du far bort alia bitar. 

3 Stang luckan. 
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Atgarda trassel i inmatningsomradena 

Trassel i fack 1 

Folj anvisningarna nedan nar du behover atgarda trassel i fack 1 . 

1 Ta bort allt material i fack 1 . 

2 Om materialet som har fastnat ar synligt tar du tag i det och drar det uppat 
och utat fran MFP-enheten. Se till att du far bort alia bitar. 

3 Oppna och stang den ovre luckan for att aterstalla MFP-enheten. 
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4 Lagg i material i fack 1 . 

5 Justera pappersledarna till lamplig storlek, enligt markeringarna i facket. 
(Se "Lagga i material i fack 1 " pa sidan 1 1 .) 

Om det uppstar problem nar du matar materialet fran fack 1 bor du se till att 
materialet ar inom ramen for de specifikationer som stods, att materialet ar i bra 
skick och att det har lagts i pa ratt satt i facket. Om problemet kvarstar kan du 
prova att mata materialet fran fack 2 eller 3. 
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Trassel i fack 2 eller 3 



Folj anvisningarna nedan nar du behover atgarda trassel i fack 2 eller 3. 

1 Oppna facket sa langt det gar. Om du nor att materialet rivs sonder slutar 
du med det du haller pa med och letar efter det trasiga materialet. Se efter 
langst upp till hoger i utrymmet bakom facket. Dra materialet at vanster. Da 
minskar du risken for att materialet gar sonder annu mer. 

2 Ta bort annat material som har fastnat i det har omradet genom att dra det 
at vanster. Kontrollera att du far bort alia bitar. 

3 Flytta undan inmatningsfacket for 2 000 ark (fack 4) fran MFP-enheten. 
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4 Oppna luckan overst till hoger. 

5 Om materialet som har fastnat ar synligt tar du tag i det och drar det uppat 
och utat fran MFP-enheten. Se till att du far bort alia bitar. 

6 Stang luckan. 

9 
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Trassel i sidoinmatningsfacket for 2 000 ark (fack 4) 

1 Oppna den ovre luckan och sedan den nedre luckan pa 
sidoinmatningsfacket for 2 000 ark (fack 4). 

2 Ta bort material som har fastnat har. Se till att du far bort alia bitar. 

3 Stang den nedre luckan och stang sedan den ovre luckan. 

4 Flytta undan inmatningsfacket for 2 000 ark (fack 4) fran MFP-enheten. Se 
efter om det har fastnat material mellan sidoinmatningsfacket for 2 000 ark 
(fack 4) och MFP-enheten. 
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5 Oppna luckan overst till hoger. 

6 Om materialet som har fastnat ar synligt tar du tag i det och drar det uppat 
och utat fran MFP-enheten. Se till att du far bort alia bitar. 

7 Stang luckan. 
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8 Tryck inmatningsfacket for 2 000 ark (fack 4) mot MFP-enheten. Tva 
plastkrokar pa facket haller fast facket i piedestalen. 



9 



svww 



Atgarda trassel 249 




250 Kapitel 9 - Problemlosning 



Trassel innanfor den ovre, hogra luckan 

Folj anvisningarna nedan nar du behover atgarda trassel bakom den ovre, 
hogra luckan. 

1 Ta bort allt material i fack 1 . 

2 Flytta undan sidoinmatningsfacket for 2 000 ark (fack 4) fran MFP-enheten. 

3 Oppna luckan overst till hoger. 
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4 Om materialet som har fastnat ar synligt tar du tag i det och drar det uppat 
och utat fran MFP-enheten. Se till att du far bort alia bitar. 

5 Stang luckan. 

6 Lagg tillbaka materialet i fack 1 . 

9 
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Justera pappersledarna till lamplig storlek, enligt markeringarna i facket. 
(Se "Lagga i material i fack 1 " pa sidan 1 1 .) 

Tryck inmatningsfacket for 2 000 ark (fack 4) mot MFP-enheten. Tva 
plastkrokar pa facket haller fast facket i piedestalen. 
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4 Om materialet som har fastnat ar synligt tar du tag i det och drar det uppat 
och utat fran MFP-enheten. Se till att du far bort alia bitar som har fastnat 
och ga sedan vidare till steg 9. Om du inte ser materialet som har fastnat, 
later du den ovre, hogra luckan vara oppen och gar till steg 5. 

5 Oppna de framre luckorna. 

6 Tryck ned den grona spaken. 
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7 Tryck pa spaken med en vit pil. 

8 Hall ned spaken och anvand tangen (i fickan innanfor den hogra, framre 
luckan) for att na langre in i MFP-enheten och ta bort material som har 
fastnat. Se till att du far bort alia bitar. 

9 Lyft den grona spaken till det ursprungliga laget. 

9 
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10 Stang alia luckor. 

1 1 Lagg tillbaka materialet i fack 1 . 

12 Justera pappersledarna till lamplig storlek, enligt markeringarna i facket. 
(Se "Lagga i material i fack 1 " pa sidan 1 1 .) 
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13 Tryck inmatningsfacket for 2 000 ark (fack 4) mot MFP-enheten. Tva 
plastkrokar pa facket haller fast facket i piedestalen. 



9 
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Atgarda trassel i enheten for dubbelsidig 
utskrift 

Trassel inuti enheten for dubbelsidig utskrift 

Folj anvisningarna nedan nar du behover atgarda trassel i enheten for 
dubbelsidig utskrift. 

1 Ta bort efterbehandlingsenheten fran MFP-enheten sa att du kommer at 
den nedre, vanstra luckan. Det gor du genom att sta pa MFP-enhetens 
vanstra sida och dra efterbehandlingsenheten rakt ut mot dig. 

2 Oppna den nedre, vanstra luckan. 
VARNING! 

Undvik att vidrora fixeringsenheten ovanfor enheten for dubbelsidig utskrift. 
Det kan vara mycket varmt. 

3 Ta bort enheten for dubbelsidig utskrift genom att trycka den grona spaken 
nedat och dra ut enheten sa langt det gar. 
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4 Ta bort enheten for dubbelsidig utskrift helt och hallet. 

5 Dra de tva grona spakarna i enheten uppat och ta bort materialet under. 

6 Strack in handen i enheten och ta bort allt material du hittar. 

9 
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Satt tillbaka enheten for dubbelsidig utskrift genom att trycka in den i MFP- 
enheten tills den fastnar. 



8 Stang luckan. Satt tillbaka efterbehandlingsenheten. 



Obs! 

Om det uppstar trassel i omradet runt fixeringsenheten (inklusive omradet 
runt den nedre vanstra luckan), skrivs en rengoringssida som tar bort 16s 
toner ut automatiskt. 
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Atgarda trassel i utmatningsomradena 



Trassel i fixeringsomradet vid den nedre, vanstra 
luckan 

Folj anvisningarna nedan nar du behover atgarda trassel i omradet runt den 
nedre, vanstra luckan (fixeringsenheten). 

1 Ta bort efterbehandlingsenheten fran MFP-enheten sa att du kommer at 
den nedre, vanstra luckan. Det gor du genom att sta pa MFP-enhetens 
vanstra sida och dra efterbehandlingsenheten rakt ut mot dig. 

2 Oppna den ovre, vanstra luckan. 

3 Om materialet som har fastnat ar synligt, tar du tag i det och drar ut det fran 
MFP-enheten. Stang sedan den ovre, vanstra luckan och fortsatt med 
utskriften. Om materialet som har fastnat inte ar synligt gar du till steg 4. 
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4 Oppna den nedre, vanstra luckan. 



VARNING! 

Undvik att vidrora den narliggande fixeringsenheten och omradet runt 
omkring. Det kan vara mycket varmt. 



5 Dra upp de grona spakarna och ta bort trasigt material och material som har 
fastnat. Se till att ta bort alia bitar sonderrivet material. 

6 Tryck pa den gorna spaken och dra ut enheten for dubbelsidig utskrift en bit 
ur MFP-enheten. Ta bort allt material som har fastnat i det har omradet 
genom att dra det ut fran MFP-enheten. 
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Stang luckan. Satt tillbaka efterbehandlingsenheten. 



Obs! 

Om det uppstar trassel i omradet runt fixeringsenheten (inklusive omradet 
runt den nedre vanstra luckan), skrivs en rengoringssida som tar bort 16s 
toner ut automatiskt. 
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Trassel i det ovre utmatningsfacket 

Folj anvisningarna nedan nar du behover atgarda trassel i det ovre 
utmatningsfacket. 

1 Om trasslet stracker sig till utmatningsomradet drar du langsamt och 
forsiktigt ut materialet ur MFP-enheten utan att det gar sonder. Om 
materialet som har fastnat inte ar synligt i utmatningsomradet gar du till steg 
2. 

2 Ta bort efterbehandlingsenheten fran MFP-enheten sa att du kommer at 
den nedre, vanstra luckan. Det gor du genom att sta pa MFP-enhetens 
vanstra sida och dra efterbehandlingsenheten rakt ut mot dig. 

3 Oppna den ovre, vanstra luckan. 
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Om materialet som har fastnat ar synligt drar du langsamt och forsiktigt ut 
det (dra uppat eller nedat) och gar sedan till steg 6. Om materialet som har 
fastnat inte ar synligt gar du till steg 5. 

Oppna den nedre, vanstra luckan och ta bort eventuellt material som har 
fastnat i det har omradet. 

Stang alia luckor. Satt tillbaka efterbehandlingsenheten. 



Obs! 

Om det uppstar trassel i omradet runt fixeringsenheten (inklusive omradet 
runt den nedre vanstra luckan), skrivs en rengoringssida som tar bort 16s 
toner ut automatiskt. 
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Trassel i staplingsenheten eller enheten for 
haftning/stapling 

1 Om trasslet ocksa galler utmatningsfacken drar du sakta och forsiktigt ut 
materialet ur MFP-enheten sa att det inte gar sonder. 

2 Flytta bort efterbehandlingsenheten fran MFP-enheten. Det gor du genom 
att sta pa MFP-enhetens vanstra sida och dra efterbehandlingsenheten rakt 
ut mot dig. 

3 Ta bort material som har fastnat har. 

4 Pa staplingsenheten lyfter du pa stalbygeln pa fack 2 och drar forsiktigt ut 
material fran det har omradet. Om du har en enhet for haftning/stapling drar 
du forsiktigt ut allt material som sticker fram fran ackumulatoromradet. 



Obs! 

Det ar bara staplingsenheten som har stalbygeln pa fack 2. 

Kontrollera att du har fatt bort allt material fran pappersbanan. Mer an ett 
ark kan ha fastnat i pappersbanan. 
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5 Leta upp det grona handtaget i utmatningsomradet och lyft upp det. 

6 Dra forsiktigt ut material fran utmatningsomradet. 

VARNING! 

Undvik att vidrora utmatningsomradet. Det kan vara mycket varmt. 

9 

7 Leta upp det grona handtaget vid pappersbanan och tryck ned handtaget. 
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8 Dra forsiktigt ut material fran pappersbanan. Stang alia luckor. Satt tillbaka 
efterbehandlingsenheten. 



268 Kapitel 9 - Problemlosning 



Version 1 .0 



Trassel i sorteraren med 8 fack (for papper med 
framsidan uppat) 

1 Flytta bort efterbehandlingsenheten fran MFP-enheten. Det gor du genom 
att sta pa MFP-enhetens vanstra sida och dra efterbehandlingsenheten rakt 
ut mot dig. 

2 Ta forsiktigt bort facket for utskrift av framsidan uppat. 

3 Tryck ned handtaget pa pappersutmatningsmodulen och ta bort eventuellt 
material som har fastnat i det har omradet. 
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4 Satt tillbaka sorteraren och facket. 



Obs! 

Mer information finns i anvandarhandboken som medfoljde 
efterbehandlingsenheten. 
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Trassel i flerfunktionsenheten 

1 Oppna luckan till flerfunktionsenheten. 

2 Dra materialet langsamt och forsiktigt ut ur flerfunktionsenheten utan att det 
gar sonder. 

3 Stang luckan. 



Atgarda trassel 271 




272 Kapitel 9 - Problemlosning 



4 Flytta bort flerfunktionsenheten fran MFP-enheten. Det gor du genom att 
sta pa MFP-enhetens vanstra sida och dra flerfunktionsenheten rakt ut mot 
dig. 

5 Dra forsiktigt ut material fran utmatningsomradet. 

6 Dra forsiktigt ut material fran flerfunktionsenhetens inmatningsomrade. 
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7 Oppna luckan till haftningsenheten. 

8 Du tar bort ett hafte som har fastnat genom att vrida den nedre, grona ratten 
medsols. 

9 Stang luckan till haftningsenheten. 
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Atgarda aterkommande trassel 



Problem Atgard 



Upprepade 
problem med 
trassel i MFP- 
enheten 



Kontrollera specifikationerna for material. (Se "Rekommenderat material" pa sidan 165.) 
Om materialet inte overensstammer med det som rekommenderas kan problem uppsta. 

Kontrollera att materialet ligger ratt i facken och att breddledarna ar ordentligt installda. 
(Se "Valja och anvanda material" pa sidan 159.) 

Kontrollera att pappersfacket ar installt for det material som ar ilagt och att det inte ligger for 
mycket material i facket. 

Forsok vanda materialbunten i facket. Om du anvander halat papper eller brevpapper kan 
du forsoka skriva ut fran fack 1 . 

Anvand inte material som ar trasigt, slitet, oregelbundet eller redan utskrivet. En lista over 
material som rekommenderas for MFP-enheten och annat material finns i "Rekommenderat 
material" pa sidan 165. 

Se till att allt skadat material eller material som fastnat har tagits bort fran MFP-enheten. 

Om det ofta uppstar trassel nar materialet matas fram mellan MFP-enheten och 
efterbehandlingsenheten kan det betyda att MFP-enheten och efterbehandlingsenheten star 
pa ett ojamnt underlag. Placera efterbehandlingsenheten plant med hjalp av de blaa 
nivareglagen ovanfor hjulen pa enheten. I installationshandboken for efterbehandlingsenheten 
finns mer information. 
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Problem Atgard 

1 Se till att det ligger hogst 30 ark i den automatiska dokumentmataren. 

2 Se till att de ursprungliga kopiorna ar i gott skick. 

3 Se till att de ursprungliga kopiorna ar ratt placerade i den automatiska dokumentmataren och 
att storleksledarna ar ratt installda. 

4 Anvand skannerglaset nar du kopierar. 



Obs! Om trasslet kvarstar i fack 1 kan du prova att mata in materialet via fack 2 eller 3. Vissa material, som kuvert, 

kan endast matas in fran fack 1 . 

Om det ofta uppstar trassel bor du kontakta HP-kundtjanst. (Se bilaga B i referenshandboken for anvandare 
som medfoljde pa CD-ROM-enheten eller ga till www.hp.com/go/clj9500mfp .) 



Upprepade 
problem med 
trassel i den 
automatiska 
dokumentma- 
taren 
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Meddelanden i MFP-enheten 



Meddelanden visas pa MFP-enhetens kontrollpanel for att formedla MFP-enhetens normalstatus (exempelvis ikh. 

) eller ett feltillstand som behover atgardas (exempelvis ). I referenshandboken for anvandare pa 

CD-ROM-skivan finns en fullstandig lista over felmeddelanden, en beskrivning eller losning for varje meddelande och en 
rekommenderad atgard. Du har tillgang till utforlig hjalp fran kontrollpanelen pa MFP-enheten nar du trycker pa ?. 



Obs! En del MFP-meddelanden paverkas av installningarna fortsoTT automat iskt och borv 

pa menyn Konfigurera enhet, pa undermenyn Systeminstallningar pa kontrollpanelen (se "Undermenyn 
Systeminstallation" pa sidan 149). 



Anvanda hjalpsystemet pa MFP-enheten 

Du kan oppna MFP-enhetens hjalpsystem via kontrollpanelen. Dar finns anvisningar om hur du atgardar de fiesta fel. Vissa 
felmeddelanden pa kontrollpanelen vaxlar med anvisningar om hur du anvander hjalpsystemet. 

Nar ett fragetecken (?) visas i ett felmeddelande eller nar ett meddelande visas omvaxlande med ">yyi K -6 ?, 

trycker du pa ? om du vill visa hjalpen. 

Du stanger hjalpsystemet genom att trycka pa Avsluta. 
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Om ett meddelande kvarstar: 

Nar ett meddelande visas (till exempel en begaran om papper eller meddelanden om att en tidigare utskrift 
fortfarande finns i MFP-enhetens minne) kan du trycka pa Fortsatt om du vill skriva ut meddelandet eller pa 
Stopp om du vill radera utskriften och ta bort meddelandet. 

Om ett meddelande aterkommer trots att du har utfort alia rekommenderade atgarder kontaktar du en 
HP-auktoriserad service- eller supportrepresentant. (Om du vill ha mer information gar du till 
www.hp.com/go/clj9500mfp .) 
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Losa problem med utskriftskvaliteten 



Det forsta steget att losa ett problem med kvalitet ar att ta reda pa om problemet ar specifikt for sidor som kopieras eller 
sidor som skrivs ut. Problem med utskrivna sidor paverkar vanligtvis aven kopierade sidor, men problem med kopierade 
sidor paverkar inte alltid utskrivna sidor. Nar det uppstar ett problem med kvalitet vid kopiering ar det bra att ta reda pa om 
samma problem aven uppstar nar du skriver ut. MFP-enheten har flera inbyggda sidor som du kan skriva ut for att losa det 
har problemet. Mer information finns i "Felsokningsprocedurer for problem med utskriftskvalitet" pa sidan 281 . 

Om problemet endast uppstar pa kopierade sidor kan du vanligtvis losa det genom att rengora kopieringsdelarna och 
delarna i den automatiska dokumentmataren (se "Rengoring" pa sidan 224 i kapitel 9), kontrollera kvaliteten pa de 
ursprungliga kopiorna eller andra installningarna for kopieringsforbattring. 

Om problemet uppstar bade pa utskrivna och kopierade sidor anvander du foljande procedur. 

Problem med utskriftskvalitet uppstar ibland i en riktning som ar parallell med den riktning som materialet ror sig genom 
MFP-enheten (matningsriktning). Pa foljande bild visas ett problem med utskriftskvalitet som uppstar pa bade en Letter- 
och A4-sidor och samma defekt uppstar pa en sida i storleken 11x17 turn eller A3 (eller nagon annan storlek). 

Material i storleken Letter eller A4 ligger vanligtvis i facken sa att langsidan matas in i MFP-enheten forst. Material i 
storleken 11x17 turn eller A3 matas vanligtvis in med kortsidan forst. 
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Felsokningsprocedurer for problem med utskriftskvalitet 

Procedurerna nedan galler for alia problem som har med utskriftskvalitet att gora. 

Ersatt forbrukningsmaterial som har tagit slut. Nar nagon forbrukningsartikel ar slut visas meddelandet ERSo r r 
■ Fi iRBR r : > pa kontrollpanelen och en torn list med en blinkande kontur visas for det material som ar slut. 
Utskriften avbryts och meddelandet < < iRHk = m"\ > visas pa kontrollpanelen tills forbrukningsmaterial ar 

ersatt. Mer information finns i "Losa problem med utskriftskvaliteten" pa sidan 279. 

Tryck pa Hjalp sa visas stegvisa instruktioner for hur du byter en forbrukningsartikel. Mer information om hur du 
byter ut forbrukningsartiklar finns i "Byta blackpatroner" pa sidan 193 och "Byta bildtrummor" pa sidan 197 och 
"Byta bildoverforingssats" pa sidan 203 och "Byta bildrengoringssats" pa sidan 214 och "Byta bildfixeringssats" pa 
sidan 220. 

Information om hur du bestaller forbrukningsmaterial finns i "Bestalla forbrukningsmaterial" pa sidan 188. 

Skriv ut 1 0 sidor till av utskriftsjobbet eller av ett annat utskriftsjobb. MFP-enheten kan kompensera for vissa 
problem med utskriftskvaliteten automatiskt. 

Om dessa procedurer inte loser problemet kan du lasa informationen i "Losa aterkommande problem med 
utskriftskvalitet" pa sidan 282. 
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Losa aterkommande problem med utskriftskvalitet 

Om du har foljt anvisningarna i "Felsokningsprocedurer for problem med utskriftskvalitet" pa sidan 281 och problemet 
kvarstar kan du gora sa har: 

1 Anvand foljande diagram for att identifiera problemet. 

2 Ga till den angivna sidan och anvand forslagen som finns dar for att se om du kan losa problemet. 

3 Om problemet kvarstar skriver du ut sidorna for felsokning av utskriftskvalitet och foljer sedan den diagnostiska 
proceduren pa forsta sidan for att isolera problemet till en viss komponent. 

4 Om problemet kvarstar eller om det inte finns med i diagrammet, kontaktar du ett HP-auktoriserat servicecenter. 
Mer information finns i"lnformation fran MFP-enheten" pa sidan 312. 

I diagrammet antas att material i storleken Letter eller A4 har anvants och matats igenom MFP-enheten med langsidan 
forst. Se "Losa aterkommande problem med utskriftskvalitet" pa sidan 282. 

Diagram over problem med utskriftskvalitet 

Anvand exemplen i diagrammet for att identifiera vilken typ av problem med utskriftskvalitet du har. Ga sedan till sidan som 
anges och las informationen dar. 
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5 




Vagrata streck eller rander 

• Kontrollera att skrivaren anvands och 
placeras pa ratt satt. 

• Skriv ut sidorna for felsokning av 
utskriftskvalitet (se "Sidorna for 
felsokning av utskriftskvalitet" pa 
sidan 289) och folj den diagnostiska 
proceduren pa forsta sidan for att 
isolera defekten till en viss komponent. 



Lodrata streck 

• Kontrollera att foljande 
forbrukningsmaterial ar ratt isatt. 

- bildoverforingsrem 

- overforingsrengorare 

- overforingsvals 

• Skriv ut sidorna for felsokning av 
utskriftskvalitet (se "Sidorna for 
felsokning av utskriftskvalitet" pa 
sidan 289) och folj den diagnostiska 
proceduren pa forsta sidan for att 
isolera defekten till en viss komponent. 





Brutna vagrata streck 

• Rengor omradet runt fixeringsenheten. 



Upprepade defekter 

• Kontrollera att skrivaren anvands och 
placeras pa ratt satt. 

• Skriv ut sidorna for felsokning av 
utskriftskvalitet (se "Sidorna for 
felsokning av utskriftskvalitet" pa 
sidan 289) och folj den diagnostiska 
proceduren pa forsta sidan for att isolera 
defekten till en viss komponent. 
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Bleka farger (alia farger) 




Bleka farger (en farg) 








• Kontrollera att skrivaren anvands och 






• Kontrollera att skrivaren anvands och 








placeras pa ratt satt. 






placeras pa ratt satt. 








• Rengor efterladdaren. 






• Kalibrera skrivaren. 








• Kalibrera skrivaren. 




• Skriv ut sidorna for felsokning av 








• Kontrollera att foljande 

forbrukningsmaterial ar ratt isatt. 

- bildoverforingsrem 

- overforingsvals 




i a 1 


utskriftskvalitet (se "Sidorna for 
felsokning av utskriftskvalitet" pa 
sidan 289) och folj den diagnostiska 
proceduren pa forsta sidan for att isolera 






defekten till en viss komponent. 
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Fingeravtryck och bucklor pa 
materialet 

• Anvand endast material som stods av 
skrivaren. 

• Kontrollera att materialet du anvander 
inte ar skrynkligt eller buckligt och att 
inga synliga fingeravtryck eller andra 
frammande partiklar syns pa 
materialet. 

• Kalibrera skrivaren. 




Los toner 




- 1 










• Kontrollera att skrivaren anvands och 
placeras pa ratt satt. 

• Anvand endast material som stods av 
skrivaren. 

• Du anger materialtyp och storlek pa 
kontrollpanelen. Kontrollera att ratt 
installningar gors for facket i fraga. 

• Kontrollera att materialet ar ratt isatt, att 
storleksledarna ligger an mot 




• Skriv ut sidorna for felsokning av 
utskriftskvalitet (se "Sidorna for 
felsokning av utskriftskvalitet" pa 
sidan 289) och folj den diagnostiska 
proceduren pa forsta sidan for att 
isolera defekten till en viss komponent. 




materialbuntens kanter och att 
omkopplaren for eget material ar ratt 
installd. 

• Kontrollera att materialet du anvander 
inte ar skrynkligt eller buckligt och att inga 
synliga fingeravtryck eller andra 
frammande partiklar syns pa materialet. 
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Utsmetad toner 




Delar av bilden saknas (vita 






• Anvand endast material som stods av 




omraden) 




skrivaren. 




• KontrollGra att skrivarGn anvands och 




JAJ 1 


• Kontrollera att foljande 

forbrukningsmaterial ar ratt isatt. 

- bildtrummor 

- bildoverforingsrem 

- overforingsrengorare 

' Rengor bildoverforingsremmen. 




placGras pa ratt satt. 

• Anvand Gndast matGrial som stods av 
skrivaron. 

• KontrollGra att matorialGt du anvander 
inte ar skrynkligt eller buckligt och att inga 
synliga fingoravtryck eller andra 
frammande partiklar syns pa matorialGt. 








• Di i annpr materia lt\/n nrh Qtnrlpk na 

kontrollpanGlGn. KontrollGra att ratt 
installningar gors for fackot i fraga. 








• Rengor efterladdaren. 








• Kalibrera skrivaron. 








• Skriv ut sidorna for felsokning av 

U lorM II LoiWal 1 LO L ^OC OlUUIIId IUI 








felsokning av utskriftskvalitet" pa 
sidan 289) och folj den diagnostiska 
proceduren pa forsta sidan for att isolera 
defekten till en viss komponent. 
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Materialet ar skadat (skrynklor, 
bojda sidor, veck, sonderrivna 
sidor) 

• Kontrollera att skrivaren anvands och 
placeras pa ratt satt. 

• Anvand endast material som stods av 
skrivaren. 

• Kontrollera att materialet laggs i pa ratt 
satt: 

• Du anger materialtyp och storlek pa 
kontrollpanelen. Kontrollera att ratt 
installningar gors for facket i fraga. 

• Kontrollera att materialet du anvander 
inte ar skrynkligt eller buckligt och att 
inga synliga fingeravtryck eller andra 
frammande partiklar syns pa 
materialet. 

• Du bor skriva ut tungt material fran fack 1 
till det vanstra utmatningsfacket. 

• Kontrollera att foljande 
forbrukningsmaterial ar ratt isatt. 

- fixeringsenhet 

- bildoverforingsvals 

• Ta bort eventuellt papper som har 
fastnat eller ar trasigt inne i MFP- 
enheten. 



Flackiga utskrifter eller tonerstank 

• Kontrollera att skrivaren anvands och 
placeras pa ratt satt. 

• Anvand endast material som stods av 
skrivaren. 

• Du anger materialtyp och storlek pa 
kontrollpanelen. Kontrollera att ratt 
installningar gors for facket i fraga. 

• Kalibrera skrivaren. 

• Se till att overforingsvalsen sitter i 
ordentligt. 

• Skriv ut sidorna for felsokning av 
utskriftskvalitet (se "Sidorna for 
felsokning av utskriftskvalitet" pa 
sidan 289) och folj den diagnostiska 
proceduren pa forsta sidan for att isolera 
defekten till en viss komponent. 
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Sned, utstrackt eller ocentrerad 
utskrift 

• Kontrollera att skrivaren anvands och 
placeras pa ratt satt. 

• Anvand endast material som stods av 
skrivaren. 

• Kontrollera att materialet laggs i pa ratt 
satt: 

• Om du har problem med sneda 
utskrifter kan du vanda materialbunten 
och rotera den 1 80 °. 

• Kontrollera att foljande 
forbrukningsmaterial ar ratt isatt. 

- fixeringsenhet 

- bildoverforingsrem 

• Ta bort eventuellt papper som har 
fastnat eller ar trasigt inne i skrivaren. 

















iBj 





Feljusterade farger 

• Kalibrera skrivaren. 
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Sidorna for felsokning av utskriftskvalitet 



Med sidorna for felsokning av utskriftskvalitet kan du diagnostisera manga problem med utskriftskvalitet som ar relaterade 
till en skadad del. Folj den diagnostiska proceduren pa forsta sidan. I "Byta bildtrummor" pa sidan 197 och "Byta 
bildfixeringssats" pa sidan 220 finns mer information om den information som visas pa sidorna. 



Procedur — 



Beskrivning av sida 

4 



ra o imi irai rni 




: 



: : . 



Miniatyrbilder av testsidorna 
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Skriva ut sidorna for felsokning av utskriftskvalitet 

1 Tryck pa knappen Meny. 

2 Anvand uppil och nedpil for att bladdra till och trycka pa Diagnostik. 

3 Anvand uppil och nedpil for att bladdra till och trycka pa FELSOKNING UTSKRIFTSKVALITET. 
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Losa problem med MFP-enheten 
Problem med maskinvaran pa MFP-enheten 



Problem 


Atgard 


En lucka pa MFP-enheten gar inte 
att stanga. 


• Se till att alia spakar och handtag (blaa och grona) ar i ratt lage. 

• Stang luckorna ordentligt. 


Teckenfonstret pa kontrollpanelen 
ar tomt och de interna flaktarna ar 
inte pa. 


• Se till att MFP-enheten ar paslagen. 

• Se till att MFP-enheten ar ansluten till ett fungerande eluttag. 


• Tryck pa alia knapparna i tur och ordning for att se om nagon har fastnat. Om 
detta inte fungerar kontaktar du en HP-auktoriserad serviceverkstad. 


MFP-enheten ar paslagen, men de 
interna flaktarna ar inte pa. 


• Se till att natspanningen ar ratt for MFP-enhetens stromkonfiguration. 
(Uppgifter om spanningskrav finns pa plattan bredvid stromuttaget pa MFP- 
enhetens baksida.) 

• Om du anvander ett grenuttag och spanningen inte ligger inom angivna 
specifikationer bor du ansluta MFP-enheten direkt till stromuttaget. 
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Problem 


Atgard 


Den grona spaken innanfor de 
framre luckorna kan inte vridas upp. 


• Se till att bildtrummorna ar ordentligt isatta i MFP-enheten och att luckan till 
bildtrumman ar stangd. 

• Se till att overforingsrengoraren ar helt inskjuten i MFP-enheten och att 
sparrarna ar lasta. 

• Se till att overforingsvalsen ar helt inskjuten i MFP-enheten. 

• Se till att bildoverforingsremmen ar helt inskjuten i MFP-enheten. 


MFP-enheten skriver inte ut fran 
fack 2, fack 3 eller 
sidoinmatningsfacket for 2 000 ark 
(fack 4). 


• Se till att materialledarna i facket ar ratt installda for den storlek du anvander. 
(Se "Ange storlek och typ for material" pa sidan 1 61 .) 

• Valj ratt fack i skrivardrivrutinen. 


• Se till att facken ar ratt konfigurerade pa fliken Enhetsinstallningar eller 
Konfiguration i skrivardrivrutinen. 


Sidoinmatningsfacket for 2 000 ark 
(fack 4) fungerar inte. 


• Se till att natsladden ar ordentligt ansluten till MFP-enheten och stromuttaget. 
Ta bort och koppla ur natsladden. 

• Dm nrnhlpmpt kx/PCQtar kflnQkp Hi i m3Qtp hvtp i it kahpln ^nm pi dqIi itpr fa^kpt till 

v> 1 1 1 kj 1 w kj 1 w 1 1 1 0 L rVVCll OLCll lAdl lorVvZr UU 1 1 laolC VJy LCI U L rVClkJOII 1 owl 1 1 Cll IOIU LCI IClOr\C/L Llll 

MFP-enheten. 

• Se MFP-enheten skriver inte ut fran fack 2, fack 3 eller sidoinmatningsfacket 
for 2 000 ark (fack 4).. 
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Problem Atgard 



MFP-enheten startar inte. Se till att natsladden till MFP-enheten ar ordentligt ansluten till ett uttag med ratt 

spanning. Om en 110 V MFP ar ansluten till ett 220 V-uttag kanske du maste 
byta nataggregat. Kontakta en HP-auktoriserad service- eller 
supportrepresentant. (Se "Information fran MFP-enheten" pa sidan 312 eller 
www.hp.com/clj9500mfp . 
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Problem med materialhantering 



Problem 


Atgard 


Trassel i enheten for dubbelsidig 
utskrift uppstar ofta. 


• Se till att du anvander material i vikter och storlekar som kan hanteras. 

• Ta bort enheten for dubbelsidig utskrift och kontrollera att inget material finns 
kvar i MFP-enheten. 


Trassel i haftenheten uppstar 
ofta. 


• Se till att bunten som ska haftas ar mindre an 5 mm tjock. 

• Det kan finnas bojda haftklamrar som blockerar klammermagasinet. Ta bort alia 
losa haftklamrar och materialpartiklar fran insidan av haftenheten (mer 
information finns i kapitel 10 i referenshandboken for anvandare pa CD-ROM- 
enheten). 


294 Kapitel 9 - Problemlosning 


Version 1 .0 



Problem 



Atgard 



Utskriften haftades inte. Har foljer nagra tankbara orsaker till varfor utskrifter som skickas till 

haftningsenheten eller flerfunktionsenheten inte haftas: 

• Utskrifter som bara bestar av en sida haftas inte. 

• Haftningsenheten har slut pa haftklamrar och ar installt 

pa Pfl. 

• Material i fel storlek eller typ anvandes for utskriften. 

• Fler an 50 sidor skickades till haftningsenheten vars kapacitet overskreds. 

• Haftningsenheten har bojda eller trasiga haftklamrar i haftningshuvudet. 

• Haftklamrar som fastnat atgardades nyligen (upp till tva utskrifter kommer kanske 
inte att haftas). 

• Utskriften skickades till ett annat magasin an haftningsmagasinet eftersom fel 
storlek anvandes for utskriften. 

• Granssnittskabeln till haftningsenheten kanske ar trasig eller felaktigt ansluten. 
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Problem Atgard 



Den sista sidan skrevs inte ut och • Kontrollera att du anvander ratt skrivardrivrutin. 
lampan Data ar tand. . En komplicerad utskrift kanske fortfarande bearbetas. 

• MFP-enheten kanske vantar pa kommandot "slut pa fil", som inte medfoljde 
utskriften. Tryck pa Start nar du vill skicka det. 

• Kontrollera att MFP-enheten inte ar satt i pauslage. Kontrollera att meddelandet 

-.. , . visas pa kontrollpanelen. 

Se efter om ett meddelande om att visas pa 

kontrollpanelen. (Se "Fylla pa inmatningsfack" pa sidan 10.) 



Problem med natverksanslutna Felsok problem med natverksanslutna eller delade MFP-enheter genom att ansluta 
eller delade MFP-enheter. datorn direkt till MFP-enheten och skriva ut fran ett program som du vet fungerar. 

Om du misstanker att problemet ar natverksrelaterat kontaktar du 
natverksadministratoren eller laser natverksdokumentationen som medfoljde 
natverkskorten till MFP-enheten. 



Material ligger i fack 1 och ett Lagg i material av ratt storlek i facket. (Se "Fylla pa inmatningsfack" pa sidan 1 0.) 

meddelande om att material ska Om materialet ar i ratt storlek trycker du pa Start. 
laggas i eller matas in manuellt 
visas pa kontrollpanelen. 
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Problem 



Atgard 



Materialet hamnar inte i ratt • Kontrollera att ratt utmatningsfack ar valt i skrivardrivrutinen. Mer information om 

utmatningsenhet. hur du andrar installningarna i skrivardrivrutinen finns i onlinehjalpen for 

drivrutinen. 

• Utskriftsmaterialet stammer inte overens med specifikationerna for 
utmatningsfacket. (Se "Valja och anvanda material" pa sidan 159.) 

• Kommandon i programmet asidosatter installningarna pa kontrollpanelen. (I 
"Kontrollpanelen" pa sidan 4 finns information om hur programmet fungerar 
tillsammans med installningarna pa kontrollpanelen.) 



• Se "Atgarda trassel" pa sidan 239. 

• Se till att materialspecifikationerna haller sig inom rekommenderat intervall. (Se 
"Valja och anvanda material" pa sidan 159.) 

• Se till att materialledarna ar korrekt justerade och inte sneda. (Se "Ange storlek 
och typ for material" pa sidan 1 61 .) 

• Se till att den omgivande miljon ar inom acceptabelt intervall. (Se "Miljo under 
drift och forvaring" pa sidan 321 .) 

Obs! 

Om det uppstar problem nar du matar materialet fran fack 1 bor du kontrollera att 
materialet ar inom ramen for de specifikationer som stods, att materialet ar i bra 
skick och att det har lagts i pa ratt satt i facket. Om problemet kvarstar kan du prova 
att mata materialet fran fack 2 eller 3. 



Det uppstar problem med trassel 
och matning. 
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Problem Atgard 



MFP-enheten hamtar material • Kontrollera att programmet valjer material i ratt storlek och typ. 
fran fel fack. . Kontrollera att drivrutinen for programmet ar ratt installerad och konfigurerad 

samt att den begar ratt storlek och typ. 

• Den begarda storleken finns inte i det valda facket. MFP-enheten hamtar material 
fran nasta standardfack som innehaller ratt storlek. Fyll pa ratt material i facket 
och se till att facket ar installt pa ratt satt. Fyll pa tillrackligt med material i facket 
for att slutfora utskriften. (Se "Ange storlek och typ for material" pa sidan 1 61 .) 

• Se till att materialtypen for varje fack har konfigurerats pa ratt satt pa 
kontrollpanelen. (Se "Ange storlek och typ for material" pa sidan 161 .) 



Ett meddelande om att fel • Se till att den egna materialstorleken som har angetts pa kontrollpanelen och den 

materialstorlek har lagts i for egna materialstorleken som angavs i skrivardrivrutinen eller programmet ar 

utskriften visas. densamma. (I "Ange storlek och typ for material" pa sidan 1 61 finns instruktioner 

for hur du konfigurerar facken for eget material.) 

• Se till att pappersledarna ligger mot materialets kanter. 
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Problem med utskrift pa MFP-enheten 



Problem 


Atgard 


En sida skrivs lit med 
avhuggna marginaler. 


Om sidans marginaler huggs av kanske du maste skriva ut sidan i en lagre upplosning eller 
installera mer minne. (Mer information finns i kapitel 9 i referenshandboken for anvandare pa 
CD-ROM-skivan.) Kontrollera fackjusteringen och se till att den framre och bakre delen ar 
justerade. Se efter i programmet att inga data ligger utanfor det utskrivbara omradet pa sidan. 


MFP-enheten bytte ut 
ett annat teckensnitt an 
det teckensnitt som 
fanns pa disken och 

cnnri pftprfr^n^rlpQ 

OUI 1 1 CI LCI 1 1 dy . 


Om du anvander PCL ska du skriva ut sidan med PCL-teckensnitt och kontrollera att 
teckensnittet finns pa disken. Om du anvander PS ska du skriva ut sidan med PS-teckensnitt 
och kontrollera att teckensnittet finns pa disken. Om teckensnittet inte finns pa disken kan du 
hamta det med hjalp av HP Web Jetadmin eller Macintosh -prog ram met HPLaserJet 

HiSlooronram /Mpr information finn^ i k^oitpl 10 i rpfprpnGhzinrlhnkpn fnr £in\/£inrl£irp na 

1 IJCllkJkJI UU ICllll. yivld llllkJIIIIClLIL^II IIIIIIO 1 iXClkJ 1 LCI 1 \J 1 / C7/C7 C7 / /Ol ICLl /LViL/L/AC7/ / / \J\ CXI 1 V CXI / L/C? / C7 YJCX 

CD-ROM-skivan.) 


Data saknas, men det 
finns inga MFP- 
meddelanden. 


• Kontrollera programmet sa att utskriftsfilen inte innehaller nagra fel. 

• Kontrollera att kabeln ar ordentligt ansluten till bade MFP-enheten och datorn. 

• Den parallella MFP-kabeln kan vara skadad. Anvand en kabel av hog kvalitet. 

• Kontrollera natverksanslutningen. 
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Kontrollera att meddelandet redo visas pa kontrollpanelen. 

Stall in sparlaget pa en langre tidsperiod. Om det tar langre tid att skriva ut en sida p.g.a. 
komplicerade formateringskommandon kanske inte hastigheten blir hogre med sparlaget. 
Det kan vara en bra ide att forenkla sidan. 

• Se till att laget Auto-OHT inte ar aktiverat och att sidoinmatningsfacket for 2 000 ark (fack 4) 
inte ar fyllt till mer an 5 %. 

Se till att programmet ar konfigurerat for ratt skrivardrivrutin. 

Granssnittskabeln eller parallellkabeln till MFP-enheten kan vara skadad. Byt ut varje kabel 
med en kabel av hog kvalitet som du vet fungerar, for att se om kablarna ar trasiga. 

Stall in alternativet TVP pa menyn Konfiguration pa flUTu (se "Undermenyn 
Systeminstallation" pa sidan 149). MFP-enheten kan vara installd pa PCL och en 
PS-utskrift har skickats till MFP-enheten, eller tvartom. 

Data som skickas till MFP-enheten kan vara forvanskade. Prova att skicka en annan fil for 
att se om den kan skrivas ut. 

• Stang av MFP-enheten och starta om den. 



Den forsta sidan tar 
mycket langre tid att 
skriva ut an de foljande 
sidorna. 



Forvanskade sidor 
skrivs ut, bilden ar 
overtryckt eller bara en 
del av sidan skrivs ut. 
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Dokumentet skrivs ut • Om du skriver ut en EPS-fil kan du prova att lasa in teckensnitten som finns i EPS-filen i 
med fel teckensnitt. MFP-enheten innan du skriver ut. Anvand HP LaserJet Hjalpprogram. (Mer information 

finns i referenshandboken for anvandare pa CD-ROM-skivan.) 

• Om dokumentet inte skrivs ut med teckensnittet New York, Geneva eller Monaco oppnar du 
dialogrutan Utskriftsformat och valjer Alternativ for att byta teckensnitt. 



Utskriften skickas inte • For Macintosh:En annan MFP-enhet med samma eller liknande namn kan ha tagit emot 
till ratt MFP-enhet. utskriften. Kontrollera att MFP-namnet stammer overens med det namn du har valt i 

Valjaren. 

• For PC-datorer: Kontrollera att du har valt ratt MFP-enhet i dialogrutan Skriv ut i 
programmet. 
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Teckensnitten som du begarde finns inte i MFP-enheten eller pa harddisken. Anvand ett 
hjalpprogram for teckensnittsinlasning och las in teckensnittet. 

Teckensnitt som har lasts in i minnet forsvinner nar MFP-enheten stangs av. De forsvinner 
aven om du inte anvander funktionen Spara resurser och om du byter typ for att skriva ut en 
PCL-utskrift. Teckensnitten pa disken paverkas inte av PCL-utskrifter eller av att du stanger 
av MFP-enheten. 

• Skriv ut en sida med PS-teckensnitt for att kontrollera att teckensnittet ar tillgangligt. Om det 
verkar som om ett diskteckensnitt saknas kan det bero pa att teckensnittet tagits bort med 
ett program eftersom disken initierades om. Det kan ocksa bero pa att disken ar felaktigt 
installerad. Skriv ut en konfigurationssida for att kontrollera att disken ar ratt installerad och 
fungerar som den ska. 

• Skriv ut en diskkatalog for att se vilka teckensnitt som ar tillgangliga. 



• Kontrollera att materialet ligger ratt. 

• Om du skriver ut ensidiga kopior lagger du materialet i fack 1 med utskriftssidan uppat. 
Lagg materialet i fack 2, fack 3 och sidoinmatningsfacket for 2 000 ark (fack 4) med 
utskriftssidan nedat. 



Dokumentet skrivs ut i 
Courier (MFP- 
enhetens 

standardteckensnitt) i 
stallet for det 
teckensnitt du valde. 



Dokumentet skrivs ut 
pa fel sida av 
materialet. 
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Endast en del av sidan • Anslutningen brots under overforingen. Om du flyttar den barbara enheten under overforing 
eller dokumentet skrivs kan anslutningen brytas. IRDA-kompatibla enheter kan aterstalla sig sjalva fran tillfalliga 
ut. anslutningsavbrott. Du har upp till 40 sekunder pa dig att ateruppratta anslutningen 

(beroende pa vilken barbar enhet som anvands). 

• Du kanske behover installera mer minne i MFP-enheten. 



Fel teckensnitt eller • Teckensnittet finns inte i MFP-enheten och maste hamtas fran programmet eller sa maste 
format skrivs ut. ratt teckensnitts-DIMM-kort installeras. Se efter i programmet att ratt drivrutin har 

installerats och konfigurerats. Om du vill kontrollera att det teckensnitt du vill anvanda finns, 
skriver du ut en PS- eller PCL-teckensnittslista (se "Menyn Information" pa sidan 125). 

• Programmet valde ett ersattningsteckensnitt i stallet for ett som inte finns i MFP-enheten. 
(I handboken till programmet finns mer information om hur du valjer teckensnitt.) 
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Utskriften avbryts mitt i • Se efter om det visas ett felmeddelande i kontrollpanelens teckenfonster. 
utskriften. . Q m ^ u ar ^ ar \ e ^ natverk ser du till att datorn ar ratt konfigurerad och att det inte har 

intraffat nagot natverksproblem (kontakta natverksadministratoren). 

• Kontrollera att natspanningen ar stabil och att den stammer overens med MFP- 
specifikationerna. Stang av MFP-enheten och starta om den. 

• Kontrollera installningen for tidsgransen i natverksprogrammet. Du kanske behover oka 
gransvardet. 

• Om du forsoker kopiera en fil till MFP-enheten fran MS-DOS-kommandotolken, anvander 
du kopieringskommandot copy [filnamn] LPTn /B-skrivarport, till exempel LPT1 
(dar n ar portnumret). 

Obs! 

For att kunna mata ut sidan i utmatningsfacket kanske du maste skicka ett 
sidmatningskommando fran datorn. 



Endast ena sidan av Se till att alternativet for utskrift pa bada sidor av materialet ar ratt konfigurerat i drivrutinen. 
materialet skrevs ut, 
nar bada sidorna borde 
ha skrivits ut pa. 
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Problem med dubbelsidig utskrift 



Problem Atgard 



Dokumentet skrevs inte ut pa bada sidor. • Se till att alternativet for dubbelsidig utskrift har valts i skrivardrivrutinen 

(se kapitel 5 i referenshandboken for anvandare pa CD-ROM-enheten). 

• Skriv ut en konfigurationssida for att kontrollera att enheten for 
dubbelsidig utskrift ar ratt installerad (se kapitel 10 i referenshandboken 
for anvandare pa CD-ROM-enheten). 

• Se till att enheten for dubbelsidig utskrift ar ratt konfigurerad i 
skrivardrivrutinen (se "Gora standardinstallningar for MFP-enheten" pa 
sidan 9). 

• Se till att installningen i programmet inte asidosatter installningen i 
skrivardrivrutinen. 



SVWW 



Losa problem med MFP-enheten 305 



6 



$ http ://www . h p . co m/g o/c I j 9 50 0 m f p 



Problem 



Atgard 



Alternativet "utskrift pa bada sidor" ar inte 
tillgangligt. 



Se till du har valt en materialtyp som kan skriyas ut pa bada sidor (se 
"Valja och anvanda material" pa sidan 159). Andra materialtypen till en 
som kan skrivas ut pa bada sidor. 

Skriv ut en konfigurationssida for att kontrollera att enheten for 
dubbelsidig utskrift ar ratt installerad (se kapitel 10 i referenshandboken 
for anvandare pa CD-ROM-enheten). 

Se till att enheten for dubbelsidig utskrift ar ratt konfigurerad i 
skrivardrivrutinen (se "Gora standardinstallningar for MFP-enheten" pa 
sidan 9). 
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Service och support 

Garantiinformation 



Service under och efter garantiperioden 

Om maskinvaran i MFP-enheten inte fungerar under garantiperioden kontaktar du en av HP auktoriserad service- 
eller supportrepresentant. 

Om MFP-enheten (maskinvaran) inte fungerar efter garantiperioden och du har ett underhallsavtal med HP eller ett 
HP Support Pack-avtal, ska du begara service enligt avtalet. 

Om du inte har nagot sadant avtal kontaktar du en HP-auktoriserad service- eller supportrepresentant. 

Utokad garanti 

HP SupportPack tacker maskinvaran fran HP och alia interna komponenter fran HP. Underhallet av maskinvaran tacker en 
period pa tre ar fran inkopsdagen for HP-produkten. Kunden maste kopa HP SupportPack inom 90 dagar fran 
inkopstillfallet for HP-produkten. Om du vill ha mer information kontaktar du HP:s kundtjanst och HP:s kundsupport. 



1 
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Reservdelar och tillbehor 



Reservdelar och tillbehor for den har MFP-enheten kommer att finnas tillgangliga i minst fern ar efter att produktionen har 
upphort. 

Garanti for fargblackpatron/bildtrumma 

Denna HP-produkt garanteras vara fri fran defekter i material och utforande. 

Garantin tacker inte produkter som (a) har fyllts pa, renoverats, omarbetats eller mixtrats med, (b) har problem som har 
uppstatt pa grund av felaktig anvandning, felaktig forvaring, anvandning utanfor rekommenderade omgivningsintervall eller 
(c) ar normalt slitna. 

Om du vill utnyttja garantin returnerar du produkten till inkopsstallet (tillsammans med en skriftlig beskrivning av problemet 
och en exempelutskrift) eller kontaktar HP:s kundtjanst. HP kommer att, efter eget gottfinnande, byta ut eller ersatta den 
felaktiga produkten. 

I DEN UTSTRACKNING SOM MEDGES AV LOKAL LAGSTIFTNING AR OVANSTAENDE GARANTI EXKLUSIV OCH 
INGA ANDRA GARANTIER ELLER VILLKOR, VARE SIG SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA, AR LOVADE ELLER 
UNDERFORSTADDA. HP GER INGA SOM HELST GARANTIER OM SALJBARHET, KVALITET ELLER LAMPLIGHET 
FOR ETT VISST ANDAMAL 

SA LANGT DET AR MOJLIGT INOM LAGENS GRANSER SKALL UNDER INGA OMSTANDIGHETER HP ELLER DESS 
LEVERANTORER HALLAS ANSVARIGA FOR FORLUST AV DATA ELLER FOR NAGRA DIREKTA, SPECIELLA, 
TILLFALLIGA SKADOR ELLER FOLJDSKADOR (INKLUSIVE FORLUST AV VINST ELLER DATA), ELLER ANDRA 
SKADOR, VARE SIG DESSA BASERAS PA KONTRAKT, FORSEELSE ELLER ANNAT. 
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GARANTIVILLKOREN I DETTA AVTAL, UTOM I DEN UTSTRACKNING SOM LAGEN MEDGER, UTESLUTER INTE, 
BEGRANSAR INTE ELLER MODIFIERAR INTE LAG LI G A RATTIGHETER SOM GALLER VID FORSALJNINGEN AV 
DENNA PRODUKT TILL DIG. 
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HP:s programlicensavtal 

VIKTIGT! ANVANDNINGEN AV DEN HAR PROGRAMVARAN STYRS AV HP PROGRAMLICENSAVTAL NEDAN. DU 
GODKANNER LICENSAVTALET GENOM ATT DU ANVANDER PROGRAMVARAN. OM DU INTE GODKANNER 
DESSA LICENSVILLKOR HAR DU RATT ATT RETURNERA PROGRAMVARAN MED RATT TILL FULL 
ATERBETALNING. OM PROGRAMVARAN AR KOMBINERAD MED ANNAN PRODUKT KAN DU RETURNERA HELA 
DEN OANVANDA PRODUKTEN MED RATT TILL FULL ATERBETALNING. 

Foljande licensvillkor styr din anvandning av den medfoljande programvaran, savida du inte undertecknat ett separat avtal 
med HP. 

Rattigheter 

HP ger dig ratt att under licens anvanda ett exemplar av programvaran. "Anvanda" betyder spara, ladda ned, installera, kora 
och visa programmet. Du far inte andra programmet eller inaktivera licens- eller kontrollfunktioner i programmet. Om 
programmet ar licensierat for "samtidig anvandning" far du inte tillata mer an det maximala antalet auktoriserade anvandare 
att anvanda programmet samtidigt. 

Aganderatt 

Programmet ags av HP eller dess tredjepartsleverantorer. Dessa ager ocksa upphovsratten. Din licens ger dig ingen 
aganderatt till programmet och ar inte en forsaljning av rattigheterna i programmet. HP:s tredjepartsleverantorer kan 
skydda sina rattigheter i handelse av overtradelse mot dessa licensvillkor. 

Kopior och bearbetning 

Du far endast gora kopior eller bearbetningar av programmet for arkiveringssyfte eller nar kopiering eller bearbetning ar 
nodvandigt for att programmet ska kunna anvandas. Du maste aterge all information om copyright fran det ursprungliga 
programmet pa alia kopior och/eller bearbetningar. Du far inte kopiera programmet till ett offentligt natverk. 
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Ingen isarplockning eller dekryptering 

Du far inte plocka isar eller dekompilera programmet utan HP:s skriftliga tillstand. I vissa jurisdiktioner kanske inte HP:s 
godkannande ar nodvandigt for begransad isarplockning och/eller dekompilering. Pa anmodan kan du vara tvungen att ge 
HP detaljerad information om isarplockningen och/eller dekompileringen. Du far inte dekryptera programmet savida inte 
dekryptering ar en obligatorisk del i anvandningen av programmet. 

Overlatelse 

Din licens upphor automatiskt att galla nar du overlater programmet till nagon annan. Vid overlatelse maste du lamna ifran 
dig programmet. I programmet ingar alia kopior av programmet och tillhorande dokumentation. Personen du overlater 
programmet till maste acceptera hela licensavtalet. Detta ar ett villkor for overlatelsen. 

Uppsagning 

HP kan saga upp din licens om du inte foljer alia villkor i licensavtalet. Vid sadan uppsagning maste du omedelbart forstora 
programvaran samt alia kopior, anpassningar och inkorporerade delar. 

Villkor for export 

Du far inte exportera eller aterexportera programvaran eller nagon kopia eller anpassning av denna om detta strider mot 
nagra lagar eller bestammelser. 

Begransade rattigheter for myndigheter i USA 

Programvaran med tillhorande dokumentation har utvecklats helt pa privat bekostnad. Den distribueras och licensieras som 
"kommersiell datorprogramvara" i enlighet med DFARS 252.227-7013 (okt 1988), DFARS 252.211-7015 (maj 1991) eller 
DFARS 252.227-7014 (jun 1995), som en "kommersiell produkt" i enlighet med FAR 2.101(a) eller som "datorprogramvara 
med restriktioner" i enlighet med FAR 52.227-19 (jun 1987) (eller motsvarande myndighetsreglemente), sa som tillampligt. 
Du har endast de rattigheter som galler for sadan programvara och medfoljande dokumentation genom tillamplig klausul i 
FAR, DFARS eller HP:s standardavtal for programvara for den aktuella produkten. 
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Kundsupport over hela varlden 
Information fran MFP-enheten 



Innan du gar till webbplatsen for MFP-support eller kontaktar kundsupport fyller du i och skriver ut foljande informations- 
och diagnostiksidor. Skriv specifik information om produkterna du har i den andra kolumnen. 



Information 


Dina produkter 


Hur du hittar informationen 


MFP-modell 




Langst upp till hoger pa MFP-enhetens framre 
luckor. 


MFP-enhetens serienummer 




Pa insidan av de framre luckorna, langst ned till 
hoger. 


Datorns marke och modell 




Se dokumentationen som medfoljde datorn. 


Datorns operativsystem 




Se dokumentationen som medfoljde datorn. 


MFP-drivrutinens version 




Klicka pa Skriv ut och pa Egenskaper. Klicka 
sedan pa Om pa fliken Basinstallningar. 


Konfigurationssida och 
handelselogg 




Mer information finns i kapitel 10 i 
referenshandboken for anvandare pa CD- 
ROM-skivan. 


Sidorna for felsokning av 
utskriftskvalitet 




Se avsnittet "Sidorna for felsokning av 
utskriftskvalitet" pa sidan 289. 
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Kundsupport och reparation 



Webben 

Losningar pa de fiesta MFP-problem finns pa http://www.hp.com/go/clj9500mfp . Har finns vanliga fragor och svar, 
felsokningshjalp, information om underhall och anvandning av MFP-enheten, handbocker, ett forum samt uppdateringar for 
skrivardrivrutiner och programvara till MFP-enheten. 



E-post 

Snabbaste svar far du pa http://www.hp.com/go/clj9500mfp . E-postsupporten ar pa engelska. 
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Specifikationer och bestammelser 




Fysiska specifikationer 



HP Color LaserJet 9500mfp 


Hojd 


1 219 mm (48 turn) 


Bredd 


2 660 mm (104,7 turn) 


Djup (chassi) 


603 mm (23,7 turn) 


Vikt (utan blackpatroner och 


194,18 kg (427,1 lb) 


bildtrummor) 





Valj en plats for MFP-enheten som uppfyller kraven pa den omgivande miljon. 
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543 mm 
(21,4 turn) 



647 mm 
(25,5 turn) 



635 mm 
(25 turn) 



415 mm 
(16,3 turn) 



420 mm 
(16,5 turn) 
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Stromforsorjning 





110-voltsmodeller 


230-voltsmodeller 


Spanningskrav 


100 till 127V(+/-10%) 


220 till 240 V(+/-10%) 




50 till 60 Hz (+/- 2 Hz) 


50 till 60 Hz (+/- 2 Hz) 


Nominell momentan spanning 


12 A 


7 A 



Varden kan komma att andras. Pa www.hp.com/go/clj9500mfp finns aktuell information. 



VARNING! Stromkrav baseras pa landet/regionen dar MFP-enheten saljs. Omvandla ej spanningen fran natet. Det 
kan skada MFP-enheten och gora garantin ogiltig. 
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Stromforbrukning 



Viktigt! Stromkrav baseras pa landet/regionen dar MFP-enheten saljs. Omvandla ej spanningen fran natet. Det kan 
skada MFP-enheten och gora garantin ogiltig. 



I tabellen nedan visas MFP-enhetens genomsnittliga stromforbrukning i watt 1 : 



Produktmodell Utskrift (24 sidor Kopiering (24 sidor Redo Energisparlage Sparlage Av 
per minut) 2 per minut) 2 (vilolage 1) (vilolage 2) 



HP Color 820 W 910 W 275 W 125 W 55 W 1,4 W 

LaserJet 9500mfp 

1 . Vardena ar aktuella 1 0.07.04. Vardena kan komma att andras. 

Pa webbplatsen www.hp.com/go/clj9500mfp finns aktuell information. 

2. Den angivna effekten ar det hogsta vardet som uppmatts for utskrift och kopiering i farg och svartvitt med alia 
standardvarden for spanning. 

Standardtid fran laget Klar till vilolage 1=15 minuter och till vilolage 2 = 45 minuter. 

Aterstallningstid fran vilolage 1 till utskriftsstart = 30 sekunder och fran vilolage 2 till utskriftsstart = 140 sekunder. 

Varmeavledning i laget kl.hr = 939 BTU/timme (BTU = engelska varmeenheter). 

Om du drar ut sladden fran vagguttaget nar MFP-enheten ar avstangd forbrukas ingen strom alls. Koppla inte ur natsladden 
innan fixeringsenheten har tryckutjamnats. 
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Akustiska specifkationer 1 



Ljudniva 


Enligt IS09296 


Utskrift/kopiering (24 sid/min) 


L-WAd = 7,3 Bels (A) [73 db (A)] 


Klar 


L WAd = 5 > 6 Bels ( A ) t 56 db ( A )] 


Ljudtrycksniva (for kringstaende) 


Enligt IS09296 


Utskrift/kopiering (24 sid/min) 


L pAm = 55 db (A) 


Klar 


L pAm = 37 db (A) 



1 . Vardena ar aktuella den 24 mars 2004. Vardena kan komma att andras. 
Pa webbplatsen www.hp.com/support/clj9500mfp finns aktuell information. 



Testad konfiguration: Kopiering/utskrift pa en sida fran sidoinmatningsfacket for 2 000 ark (fack 4) till 
staplingsenheten for 3 000 ark med material i storleken A4 i 24 sidor per minut med en monokrom fil. 
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Miljo under drift och forvaring 





Godtagbara forhallanden 


Rekommenderat forhallande 


Driftstemperatur 


15 °C till 30 °C(59 °F till 86 °F) 


20 °C till 26 °C (68 °F till 79 °F) 


Relativ luftfuktighet 


10% till 80% 


20 % till 50 % 


Forvaringstemperatur 


0 °C till 35 °C (32 °F till 95 °F) 


0 °C till 35 °C (32 °F till 95 °F) 


Luftfuktighet vid forvaring 


10% till 95% 


10% till 95% 



Om du vill optimera utskriftskvaliteten och materialets matningsprestanda anvander och forvarar du MFP-enheten enligt 
rekommendationerna. 
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Miljdvanlig produkthantering 
Miljoskydd 

Hewlett-Packard Companys standpunkt ar att erbjuda kvalitetsprodukter pa ett miljovanligt satt. MFP-enheten har flera 
attribut som bidrar till att minska paverkan pa miljon. 



Alstring av ozon 



MFP-enheten innehaller ett ozonfilter som bevarar luftkvaliteten inomhus. Information om hur 
ofta filtret bor bytas ut finns i "Bildoverforingssats" pa sidan 202. 



Stromforbrukning Energiforbrukningen minskar avsevart i vilolage, vilket sparar naturtillgangar och pengar utan 
att paverka produktens hoga prestanda. Denna produkt uppfyller kraven i ENERGY STAR® 
version 1 .0, vilket ar ett frivilligt program som uppmuntrar utvecklandet av energisnala 
kontorsprodukter. 

Pappersanvandning MFP-enhetens automatiska funktion for dubbelsidig utskrift och for utskrift av flera sidor pa ett 
ark kan minska pappersanvandningen och darmed ocksa utnyttjandet av naturtillgangar. 



Plast 



Plastdelar som vager mer an 25 gram ar markta enligt internationella standarder som vill 
forenkla identifikation av plastdelar som kan atervinnas nar MFP-enhetens livslangd ar slut. 
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Skrivartillbehor for I manga lander/regioner kan tillbehoren for den har produkten (exempelvis blackpatroner och 
HP LaserJet bildtrummor) aterlamnas till HP for ateranvandning. Du kan gora detta i mer an 30 lander/ 

regioner. I forpackningarna till alia nya HP LaserJet-patroner och andra forbrukningsartiklar 

finns flersprakig information och instruktioner. 



HP:s program for Sedan 1 992 har HP kunnat erbjuda atervinning av forbrukningsmaterial for HP LaserJet gratis 
ateranvandning av i 86 % av alia de platser i varlden dar forbrukningsmaterial for HP LaserJet saljs. Portofria och 
skrivartillbehor foradresserade etiketter finns i anvisningarna som medfoljer de fiesta kartonger med 

HP LaserJet-blackaptroner. Etiketter och kartonger kan bestallas pa www.hp.com/recycle . 

Mer an 10 miljoner HP LaserJet-blackpatroner atervanns 2002 globalt genom HP Planet 
Partners atervinningsprogram for forbrukningsartiklar. Denna siffra motsvarar 13 miljoner kilo 
blackpatroner som annars skulle ha hamnat pa soptippar varlden over. I hela varlden 
atervinner HP i genomsnitt 80 % av blackpatronerna i vikt, vilket i huvudsak bestar av plast och 
metall. Plasterna och metallerna anvands i nya produkter, bland annat platsbrickor och rullar 
fran HP. De aterstaende materialen kasseras pa ett miljovanligt satt. 



Aterlamning i USA For att returerna ska bli sa miljovanliga som mojligt uppmuntrar HP anvandarna att skicka flera 
blackpatroner eller andra forbrukningsartiklar samtidigt. Packa ihop tva eller flera patroner och 
anvand den foradresserade UPS-etiketten som medfoljer forpackningen. Mer information finns 
pa webbplatsen www.hp.com/recycle . 
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Aterlamning utanfor Kunder utanfor USA kan kontakta sitt lokala HP forsaljnings- och servicekontor eller ga till 
USA webbplatsen www.hp.com/recycle dar det finns mer information om HP:s program for 

atervinning av skrivartillbehor. 



Atervinningspapper Du kan anvanda atervunnet papper pa den har MFP-enheten om papperet uppfyller riktlinjerna 
i Guide till utskriftsmedium for HP LaserJet. Pa webbplatsen www.hp.com/go/clj9500mfp finns 
bestallningsinformation. Den har MFP-enheten lampar sig for anvandning av 
atervinningspapper enligt EN1 2281 :2002. 



Begransningar i Den har MFP-enheten innehaller ett litiumbatteri som finns pa formateringskortet. Batteriet kan 

material krava speciell hantering nar produkten har tjanat ut. 

MFP-enheten har ett lysror i kontrollpanelens LCD-skarm som innehaller kvicksilver. Lysroret 

kan krava speciell hantering nar produkten har tjanat ut. 

Information om atervinning finns pa www.hp.com/recycle . Du kan ocksa kontakta kommunen 
eller Electronic Industries Alliance pa www.eiae.org . 



Informationsblad for Du kan hamta informationsblad om materialsakerhet fran HP:s webbplats pa 
materialsakerhet www, hp.com/go/msds . 
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Mer information Mer information om HP:s miljoprogram finns pa www.hp.com/go/environment och 

www.hp.com/hpinfo/community/environment/ . Foljande information finns: 
Misinformation om manga HP-produkter 
HP:s atagande gallande miljon 
HP:s miljohanteringssystem 

HP:s program for hantering och atervinning av kasserade produkter 
informationsblad om materialsakerhet 



11 
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FCC-deklaration 



Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla kraven for digital utrustning i klass A, enligt del 15 i FCC-reglerna. 
Dessa granser ar avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga storningar nar utrustningen anvands i foretagsmiljo. Denna 
utrustning genererar, anvander och kan utstrala radiofrekvent energi och kan, om den inte installeras och anvands i 
enlighet med instruktionshandboken, fororsaka skadliga storningar i radiokommunikationer. Anvandning av den har 
utrustningen i ett bostadsomrade kan komma att orsaka skadliga storningar som anvandaren far atgarda pa egen 
bekostnad. Den som anvander produkten bor vara medveten om att alia andringar eller bearbetningar av den har 
utrustningen utan Hewlett-Packards godkannande kan fa till foljd att produkten inte langre uppfyller kraven i klass 
A-granserna. Det innebar att anvandaren enligt FCC inte langre har ratt att anvanda utrustningen. 
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Bestammelser 



Overensstammelseforklaring 


enligt ISO/I EC Guide 22 och EN 45014 


Tillverkarens namn: 


Hewlett-Packard Company 


Tillverkarens adress: 


11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 


intygar harmed att produkten 


Produktnamn: 


HP Color LaserJet 9500MFP 


Produktnummer: 


C8549A 


Kontrollmodellnummer 3 


BOISB-0205-02 inklusive Q1891 A 


Produkttillbehor: 


ALLA 
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uppfyller foljande produktspecifikationer: 


SAKERHET: 


IEC 60950:1999/ EN 60950: 2000 






IEC 60825-1 :1993 + A1 :1996 +A2:2001 / 






EN 60825-1 :1994 + A1 1 :1996 + A2:2001 (klass 1 laser-/LED-produkt) 






GB4943-2001 




EMC: 


CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 - Klass A 1 




EN 61000-3-2:2000 


EN 61 000-3-3:1 995 /A1 


EN 55024:1998 


FCC artikel 47 CFR, del 15 klass A / ICES-003, utgava 3 


GB9254-1998 


TELECOM 


TBR-21:1998;EG 201 121:1998 
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Ytterligare information: 



Produkten uppfyller kraven i lagspanningsdirektivet 73/23/EEC och EMC-direktivet 89/336/EEC och R&TTE-direktivet 
1999/5/EC (Annex II) och har darmed CE-markts. 



1) Produkten testades i en typisk konfiguration med Hewlett-Packards persondatorsystem. Kompatibilitetstestning av 
produkten enligt standard med undantag av klausul 9.5, som annu ej har tratt i kraft. 



Denna enhet overensstammer med kraven i del 1 5 i FCC-bestammelserna. Enheten far endast anvandas under 
forutsattning att foljande tva villkor ar uppfyllda: 

(1) enheten far inte orsaka skadliga storningar och (2) enheten maste kunna acceptera storningar, inklusive storningar 
som kan fororsaka driftsproblem. 

3) Den har produkten har tilldelats ett kontrollmodellnummer for att uppfylla bestammelserna. Detta nummer ska inte 
forvaxlas med marknadsforingsnamnet (HP Color LaserJet 9500MFP) eller produktnumret (C8549A). 



Endast vid tillsynsarenden: 



Kontakt i Australien: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, 
Victoria 3130, Australien 



Kontakt i Europa: Ditt lokala Hewlett-Packard forsaljnings- och servicekontor eller Hewlett-Packard Gmbh, 
Department HQ-TRE/Standards Europe, Herrenberger StraBe 140, D-71034 Boblingen (FAX: +49-7031-14-3143) 



Kontakt i USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 
83707-0015 (Telefon: 208-396-6000) 
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EU-deklaration for Telecom 



Den har produkten ska anslutas till det analoga telenatet i lander/regioner inom det europeiska ekonomiska omradet. 
Produkten uppfyller kraven i R&TTE-direktivet 1999/5/EC (tillagg II) och har i enlighet med detta CE-markts. Om du vill ha 
mer information kan du lasa "Overensstammelseforklaring" pa sidan 327, som tillverkaren utfardar. 

Pa grund av skillnader i olika landers/regioners telenat kanske inte produkten fungerar oklanderligt overallt dar den ansluts 
till ett telenat. Natverkskompatibilitet ar beroende av att kunden har gjort ratt installningar innan produkten ansluts till 
telenatet. Folj anvisningarna i anvandarhandboken. Om du far problem med natverkskompatibilitet kontaktar du 
leverantoren av utrustningen eller Hewlett-Packard i landet/regionen dar produkten ska anvandas. 

Det kan finnas ytterligare villkor for att du ska fa ansluta produkten till en anslutningspunkt i telenatet. 

Kanadensiska kommunikationsdepartementets regleringar 

Overensstammer med kanadensiska EMC-regler, klass A. 

Conforme a la classe A des normes canadiennes de compatibilite electromagnetique (CEM). 



330 Kapitel 1 1 - Specifikationer och bestammelser 



Version 1 .0 



VCCI-information (Japan) 

VCCI klass A-produkt 



^oygmi, mmmtmT-wmmimtim^i vcci >©» 



Oversattning 

Den har utrustningen foljer reglerna for klass A som har faststallts av VCCI (Voluntary Control Council For Interference by 
Information Technology Equipment). Nar produkten anvands i ett bostadsomraden kan den orsaka radiostorningar. Om det 
intraffar maste anvandaren vidta lampliga atgarder for att avhjalpa problemet. 
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Koreansk EMI-information 
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Laserinformation for Finland 



Luokan 1 laserlaite 
Klass 1 Laser Apparat 

HP LaserJet 9500MFP 

laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. 

Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen 

turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti. 

Varoitus! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan turvallisuusluokan 1 ylittavalle 

nakymattomalle lasersateilylle. 

Varning! 

Om apparaten anvands pa annat satt an vad som anges i bruksanvisningen, kan anvandaren utsattas for osynlig 

laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1 . 

HUOLTO 

HP LaserJet 9500MFP 

-kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen 
huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan 
puhdistusta tai muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka voidaan 
suorittaa ilman erikoistyokaluja. 
Varo! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen ollessa toiminnassa. Ala katso 
sateeseen. 
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Varning! 

Om laserskrivarens skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for osynlig laserstralning. Titta inte 
i stralen. Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 775-795 nm 
Teho 5 mW 
Luokan 3B laser 



Taiwanesisk klass A-information 
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Taiwanesisk information om batteri 




Produktinformationsblad 

Du kan fa informationsbladet om tonerprodukter genom att ringa (i USA) HP FIRST (Fax Information Retrieval Support 
Technology) pa (1 ) (800) 333-1 91 7. For internationella kunder finns telefonnummer och annan information langst fram i den 
har handboken. 
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